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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji
elektrycznych

dla garazu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z
garazem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, smietnik

instalacjami elektrycznymi zwigzanymi z modernizacjg sanitariatow w budynku
,C’ oraz instalacjami elektrycznymi dla terenu zewnetrznego objetego
opracowaniem., .

2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

Wytycznych Inwestora dotyczgcych zasilania w energie elektryczng

Podktadoéw architektoniczno-budowlanych,

Danych branzy sanitarnej i wentylacyjnej,

Warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j,

Kart katalogowych zastosowanych urzadzen,

Przepiséw i zarzadzen:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn. tekst Dz.U.
156/2006, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn. tekst
Dz.U. 89/2006 poz.625 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(Jedn. tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z pbdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych-obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719)

—+Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Jedn.tekst Dz.U. 49/2007 poz.330).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, p0z.912)..

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
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elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 i Dz. U.
nr 119 z 2009 r. poz. 998)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz.U. nr143 z 2007 r. poz. 1002 i Dz. U. nr 85 z 2010 r. poz. 553
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz..1137 i Dz. U.
nr 119 z 2009 r. poz. 998)

8. Norm:

PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i
w obszarach uzytecznos$ci publicznej.

PN-92-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-N-01256-5:1998.. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP).

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskbw urzgdzen i zakonczen zyi
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskbw urzgdzen i zakonczen zyi
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.
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— PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub
cyframi.

— PN-EN 61140:2003 (U) Ochrona przed porazeniem pragdem
elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen.

— PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych
w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wpyposazenie do mocowania kabli w
instalacjach elektrycznych.

— PN-EN 61537:2003 (U) Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do
prowadzenia przewodow.

— PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

— PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych
sieciach rozdzielczych.

— PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

— PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektow instalacji i urzadzen. Wymagania.

— PN-88/E-08501 Urzagdzenia  elekiryczne.  Tablice i  znaki
bezpieczenstwa.

— PN-EN 62305-1:2008 - Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1: Zasady ogoine

— PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

— PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenie zycia.

— PN-EN 62305-1:2009 - Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

— PN-EN 50164-1:2010 — Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC).
Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce elementow potgczeniowych.

— PN-EN 50164-2:2010 — Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow

— . PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

— PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w  obwodach
zabezpieczajgcych

— PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania
— Czesc¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

— PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej ( norma wieloarkuszowa )

— PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigow. Szczegdlne zastosowania dzwigéw osobowych i
towarowych. Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéow w przypadku pozaru

Zasad wiedzy technicznej, uznanych wytycznych projektowania, instrukcji

producentow urzadzen, DTR zastosowanych urzadzen



10. Specyfikacji Technicznej PKN-CENT/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizaciji
pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataciji i konserwacji”

3 ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt budowlany w zakresie instalaciji
elektrycznych dla:
- garazu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z
garazem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, Smietnik)
- instalacjami elektrycznymi zwigzanymi z modernizacjg sanitariatow w
budynku ,C
- terenu zewnetrznego objetego opracowaniem., .

‘ 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

‘ 4.1 Zasilanie w energie elektryczna.

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej nn
zlokalizowanej w budynku ,C”. Linia ‘zasilajgca wykonana bedzie kablami
jednozytowymi 3XYAKXS 240 mm2.+ 1XYAKXS 120

Na odcinku od rozdzielnicy gtéwnej do wejscia do garazu kabel bedzie
prowadzony w rurze ochronnych z PCV o srednicy 160mm (np. typu DVK 160 firmy
AROT).

W garazu kabel prowadzony bedzie na drabinkach kablowych obudowanych
obudowg EI120.

4.2 Instalacje elektryczne odbiorcze.

4.2.1 Instalacje. elektryczne w garazu podziemnym wraz z pomieszczeniami
dodatkowymi.

Garaz wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje elektryczne odbiorcze:

— Instalacje gniazd wtykowych i oswietlenia podstawowego,

— Instalacje oswietlenia awaryjnego,

— Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

— Instalacje zasilania wejs¢ do budynku,

— Instalacje zasilajgce i sterownicze dla wentylacji ogolnej (bytowej)
budynku,

— Instalacje zasilania podgrzewania wpustow dachowych,

— Instalacje zasilania oswietlenia instalowanego w fundamentach
przewidzianych do montazu stupow na zewnatrz obiektu,

— Instalacje oswietlenia zewnetrznego budynku A i B

— Instalacje zasilajgce dzwigi osobowe,

— Zasilanie projektorni,



— Zasilanie i instalacja ogrzewania wjazdu do garazu

— Zasilanie ekranu multimedialnego,

— Rozdzielnice montowane na zewnatrz umozliwiajgce zasilanie w energie
elektryczng obiektow tymczasowych,

— Instalacje ochrony odgromowej budynku (ochrona zewnetrzna i
wewnetrzna),

— Instalacje uziemiajgce.

Oswietlenie catonocne (wejscia do budynkow, wjazd do garazu, Kklatki
schodowe) sterowane bedzie poprzez wytgczniki zmierzchowe umieszczone w
rozdzielnicy z czujnikami zewnetrznymi

W garazach i w pomieszczeniach technicznych w garazu podziemnym
zastosowane bedg oprawy sSwietlbwkowe bryzgoszczelne firmy Euro-Light. Typy
podano na planie instalacji. W czes$ci garazowej sterowanie -oswietleniem
realizowane bedzie za pomocg czujnikdw ruchu umieszczonych na stropie i
podciggach (360°,1Pmin44). Oswietlenie zalgczane bedzie strefami w zaleznosci
od obecnosci uzytkownikéw. Do oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
przewidziano wydzielone oprawy posiadajgce wymagane prawem certyfikaty.

Wydzielone obwody gniazd wtykowych do celow porzadkowych przewidziano
na klatkach schodowych oraz w garazau.

4.2.2 Instalacja piorunochronna.

Projektowany budynek wyposazy¢ nalezy w instalacje piorunochronng
stanowigcg zewnetrzng ochrone odgromowg. Na dachu budynkéw A i B utozyé
sieC zwodow poziomych z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm na
uchwytach dostosowanych do podioza. Do ochrony przed bezposrednimi
wytadowaniami atmosferycznymi urzgdzen wentylacyjnych oraz innych urzgdzen
zasilanych w energie elektryczng rozmieszczonych na dachu, zastosowac nalezy
zwody pionowe w postaci iglic odgromowych, mocowanych przy pomocy
systemowych podstaw betonowych. Jako przewody odprowadzajgce zastosowac
drut FeZn 8mm lub bednarke FeZn 25x4 prowadzong w stupac hlub scianach
konstrukcyjnychch.

Dla instalacji -piorunochronnej przewidziano wykonanie uziomu sztucznego
fundamentowego, ktory wykonaé¢ bednarkg FeZn 30x4 ukiadang ,na zebro” w
dolnej warstwie betony chudego, Bednarke przymocowa¢ do pretéw
zbrojeniowych faw za pomocg drutu wigzatkowego. Utozenie bednarki wymaga
sprawdzenia oraz wpisania do dziennika budowy przez inspektora nadzoru jako
roboty zanikajgce. Potgczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem dokonac
poprzez spawanie.

W instalacji odbiorczej zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg z
ogranicznikami przepiec, instalowanymi w rozdzielnicy RG.

W zwigzku z remontem elewacji budynku ,C” nalezy dostosowac instalacje
piorunochronng do wymagan aktualnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony
odgromowej

4.2.3 Ochrona od porazen.

W instalacjach odbiorczych elektrycznych jako srodek ochrony od porazeh przy
uszkodzeniu zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, a ochrone uzupetniajgca
stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci 30mA. Instalacja zostata
zaprojektowana w uktadzie TN-S z wydzielonymi przewodami neutralnym N i
ochronnym PE. Stagd do opraw oswietleniowych wyposazonych w zacisk ochronny
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oraz do gniazd wtykowych 1-fazowych doprowadzi¢ nalezy obok przewodow
fazowego i neutralnego przewdd ochronny PE, a linie zasilajgce oraz obwody 3-
fazowe wykonac jako 5-przewodowe. W poziomie garazu -1 nalezy utozy¢ gtdbwng
szyne wyrownawczg z bednarki FeZn 25x4. Bednarke uktada¢ wzdtuz gtéwnych tras
korytek kablowych i przytgczy¢ do uziomu fundamentowego budynku oraz punktu PE
rozdzielnicy gtownej. Do szyny gtéwnej przytgczy¢ lokalne szyny potgczen
wyrownawczych oraz konstrukcje metalowe dzwigow.

Potgczeniami  wyrownawczymi objg¢ wszystkie metalowe rury instalacji
sanitarnych w budynku, metalowe obudowy urzgdzen wentylacyjnych, obudowy
tablic i rozdzielni elektrycznych, punkt PE instalacji elektrycznej odbiorczej, metalowe
korytka kablowe oraz wszystkie wieksze elementy metalowe dostepne wystepujace
w budynku, a w normalnych warunkach nie bedgce pod napieciem. Metalowe
elementy kanatow wentylacyjnych oddzielone od siebie przektadkami izolacyjnymi
nalezy tgczyC ze sobg linkg LgYzo4, i potgczy¢ z gtowng lub z lokalnymi szynami
wyrownawczymi.

5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

5.1 Klasyfikacja pozarowa budynku

1. Charakterystyka pozarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu: uzytecznosci publicznej, garaz podziemny, budynek
biurowy — zmiana elewacji, teren rekreacyjny.

llo§¢ kondygnaciji, wysokos¢ budynku. 1 kondygnacja podziemna — garaz, 1
nadziemna - klatki i pomieszczenia pomocnicze, budynek C 4 kondygnacje
nadziemne, Srednio wysoki ( powyzej 12 m).

Caly budynek C zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, bez pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ponad 50 o0s6b nie bedgcych ich statymi
uzytkownikami.

Pomieszczenia zaplecza, magazynowe, techniczne, garaz, obcigzenie ogniowe
do 500 MJ/m?,

W budynku nie przewiduje sie stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Powierzchnia wewnetrzna garazu — 1580,00m?

Powierzchnia zabudowy — 1828,30m?

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Budynek garazu zostat zaprojektowany w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.

Odpornosc¢ ogniowa elementow budowlanych budynku :
o gtéwna konstrukcja nosna ($ciany, stupy, podciggi, ramy) — R 120,

. strop nad garazem REI 120.
o Sciany zewnetrzne garazu— REI 120

. przekrycie dachu klatek REI 60, inne RE 30,




o konstrukcja dachu — R 30,
o Sciany obudowy klatki schodowej REI 120,

Wszystkie elementy budowlane ( tym przekrycie dachu ) oraz ocieplenie Scian
zewnetrznych zaprojektowane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Ekran na budynku C z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia od zewnatrz ( wg.
PN-B-02867:1990 ). Elementy drewniane impregnowane do NRO.

3. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w garazu zamknietym wynosi 5 000
mZ. Projektowane strefy pozarowe nie przekraczajg powyzszych powierzchni.
Caly garaz stanowi jedng strefe pozarowa.

Odrebne strefy pozarowe stanowig pomieszczenia techniczne i gospodarcze w
garazu oraz klatki schodowe z garazu na zewnatrz i pomieszczenia na parterze.

Oddzielenia pozarowe stanowig $ciany o odpornosci ogniowej REI 120 i strop o
odpornosci ogniowej REI 120 nad garazem. Drzwi w. Scianach oddzielen
przeciwpozarowych El 60.

Drzwi z klatki przy projektorni zewnetrzne EI 60.

Drzwi, co do ktorych wymagana jest odpornosc ogniowa i dymoszczelno$¢ powinny
by¢ wyposazone w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach,
pomieszczenia zamknietego ( np. klatka schodowa ), dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.

Budynek garazu nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany
przy wejsciu gidwnym do budynku. Zasilanie wytgcznika kablem o odpornosci
ogniowej PH 90 ( wraz z zamocowaniem ). Wytgcznik wytgcza wszystkie obwody ( w
tym takze UPS ) za wyjgtkiem zasilania hydrantow wewnetrznych ( zestaw
hydroforowy — jezeli potrzebny ).



Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Budynek garazu wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dziatania min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 lux. na,
drogach ewakuacyjnych poziomych i klatkach schodowych oraz pomieszczeniach
technicznych obstugujgcych urzadzenia bezpieczenstwa i przeciwpozarowe a takze
w pozostatych w garazu. Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych powinno wynosic 5 Ix.

5.1.1 Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu.

Kazda z rozdzielni gtdbwnych budynku zostata wyposazona w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, sterowany zdalnie przyciskami wytgczajgcymi. Przyciski te nalezy
umiesci¢ przy gtownych wejsciach do kazdej z klatek schodowych.

5.1.2 Oswietlenie awaryjne.
Oswietlenie awaryjne opisano w rozdziale 4.2.1

5.1.3 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalaciji.

Przejscia kabli i przewoddw przez poziome przegrody przeciwpozarowe i przez
Sciany o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz 60 -min bedg wykonane w
przepustach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz 60-min (EI 60). Przejscie kabli i
przewodow przez $ciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe,
majgce odpornos¢ ogniowg REI 120 lub El 120, bedg wykonane w przepustach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymaganej dla tych oddzielen. Do uszczelnien
p.poz nalezy stosowaé ogniochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg lub w
przypadku wiekszych otworow, systemowe rozwigzania posiadajgce stosowne
dopuszczenia.

5.1.4 Materiaty i urzadzenia

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie przewodow, kabli, urzgdzen, systemow
prowadzenia kabli i przewodow oraz innych materiatdw, posiadajgcych wymagane
przepisami prawa sSwiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci oraz oznakowanie znakiem budowlanym lub symbolem CE.

Szczegoty wykonania instalacji zawierac bedzie projekt wykonawczy.

5.1.5 Instalacja detekcji CO i LPG w garazu

Instalacja obejmuje zainstalowanie detektoréw tlenku wegla i LPG w garazu. W
projekcie branzy sanitarnej przewidziano wielostopniowg detekcje tych gazow i w
przypadku przekroczenia kolejnych progow stezen, uruchamianie kolejnych urzgdzen
wentylacyjnych. Wieloprogowe detektory przekazujg informacje do ukladéw
sterowania urzgdzen wentylacyjnych i alarmowych

Szczegoty rozwigzania i doboru urzgdzen znajdg sie w projekcie wykonawczym.
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‘ 6 OBLICZENIA TECHNICZNE.

\ 6.1 Bilans mocy budynku.

Tabela nr 1 — bilans mocy

. Moc Wspodtczynnik Moc
Lp Odbior : . o .
zainstalowana | jednoczesnosci | przytgczeniowa
Pi (kW) Kj Pprzyt (kW)
Budynek ,,C” sanitariaty
1 | Suszarki 6,0 0,7 4,2
2 | Podgrzewacze wody 10,8 0,8 8.6
3 | Gniazda porzgdkowe 6,0 0,5 3,0
4 | Oswietlenie 3,0 0,5 15
RAZEM 25,8 17,3
Budynek garazowy z otoczeniem
5 | Ogrzewanie wjazdu 15,0 0,8 12,0
6 | Oswietlenie garazu 5,0 0,8 4,0
7 | Oswietlenie zewnetrzne 5,0 0,8 4,0
8 | Dzwigi 8,0 1,0 8,0
9 | Brama garazowa 3,0 0,8 2,4
10 | Wentylacja , separatory 10,0 0,8 8,0
11 Zasﬂanle urzadzen 50.0 1.0 50,0
scenicznych
Skrzynka rozdzielcza  do
12 | zasilania urzgdzen 20,0 1,0 20,0
mobilnych
13 Stupek ' do . zasilania 12.0 1.0 12.0
urzgdzen mobilnych
14 | Projektornia 6,0 1,0 6,0
14 | Rezerwa mocy 16,0
11 | RAZEM 150,0 0,8 120,0
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6.2 Dobdr linii zasilajgcych.

6.2.1 Sprawdzenie kabli zasilajacych na obcigzalnos$¢ diugotrwata.

Urzadzenie zabezpieczajgce kabel przed skutkami przecigzen powinno byc¢ tak
dobrane, aby w przypadku przeptywu prgdow o wartosci wiekszej od dtugotrwatej
obcigzalnosci przewodu lub kabla I,, nastepowato jego zadziatanie zanim wystgpi
nadmierny wzrost temperatury zyt kabla. Wymaganie to jest spetnione, jezeli
zachowane sg nastepujgce warunki:

I, <I, <I,

gdzie: 1, - prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, - obcigzalnos¢ dtugotrwata zabezpieczonych kabli
l, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
Wyniki obliczeh pokazano w tabeli nr 3.

6.2.2 Sprawdzenie kabli na dopuszczalny spadek napiecia.
Obliczenia spadkéw napie¢ w linii kablowej oswietlenia parkingu obliczono na
podstawie wzoru

k, XPx1x10°
yX8xU,’*

gdzie: k_- wspotczynnik uwzgledniajgcy
reaktancje linii

P - moc czynna [kW]

| - dhugosc linii [m]

U, - napiecie miedzyprzewodowe [V]

S - przekrdj zyly kabla [mm?]

AU =

m

v - konduktywnos$c¢ zyty kabla [ o

waecl

Spadki napie¢ w poszczegdlnych liniach zasilajgcych podano na schematach
ideowych. Dla wszystkich linii zasilajgcych oraz instalacji odbiorczych w pokojach
sumaryczny spadek napiecia nie przekroczy wartosci dopuszczalnej tj. 4%.
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6.3 Obliczenia oswietlenia wybrane sektory/.

Oblekt . Garaz NINIA
Instaaca o oswietiena
Numer projekiu . 002214
Data : 17022014
1 Garaz

1.1 Skrot wynikow, Garaz
1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

50
Natgzenwa odwistliana [ix]

Dane ogéine

UZyly algorytm obliczen gradnia losc odbic

Wspdicz. utrzymania 0.80

Caikowity strumien sw. Zrodet 280350 Im

Moc catkowita 34020 W

Moc na powiarzchnig 1493.75 m2) 227 Wim2 (2.28 Wim2100ix)
Obszar oceny 1 Plaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy: Strefy ogdinodesfapna- Garaze publiczne
5.34.4 Parkingi 1 place parkingowe {Ra >40.00)

Wpozioma
Esrn 99.51x (=75 x)
Emn 423 1x
Emin‘Esr 042 (>=0.40)
Emn/Emax (Ud) 023
Pozyca 000m
Typ Nr\Producent
EURO-LIGHT
1 B35 Nr zamdwiana : 5700415430
Nazwa oprawy : 5700 1x54W EB

[— —= - —] - g
Zrodia odwiatiania: : 1 x FQ 54 WiB40 /4450 Im

Tal: +48 0227356 73 00, Fax: +48 022736 73 01
Euro-Light Sp. z 0.0.,05-500 Plasaczno, ul. Dworcowa 17

C02Z_14_Ganad NNA

13
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Obiaki D Garaz NIMNLA
Inzlalaca ooswalkanie
Mumar projakiu D022
Crala AT AZ2.2014

1 Garaz

1.1 Skrot wynikow, Garaz

1.1.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1
EURC-LIGHT

2 14 Mr zamdwiania D ATOM 25430
S — Mazwa aprawy DET00 2x54W EB

Fradia oswiellania: © 2 x PO 54 WE40 F 4450 I
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Obiaki D Garaz NIMNLA
Inzlalaca ooswalkanie

Mumar projakiu D022

Cala AT 022014

1.1 Skrot wynikow, Garaz
1.1.2 Podglad wynikéw, Rampa zjazdowa

Maledanie atwisllania [b]

Dane ocgélne

Uady algandam abliczan
Pozy&a

Wspdhez, ulrzymania

Calkowily strumian sw. drodat
Moo calkowila

Moz na powiarzchne{ 11728 ma2 )

Rampa zjazdowa

Plaszczyzna rcbocza 2.1

Profil uzyilcowy: Siralty agdinoadastapna - Garaia publicena

534 2 [EMN 12484-1, 82011 ) Wiazdy

E&r

Emin

Emin'Esr
Emin/Emax {Lkd)
Paozyca

Typ HMr ' Producent

EURD-LGHT
1 5 Mr zamdwwienia

Mazwa apraw L
——— 1

W poziomsa

Tralx [== Th k)
484 1=

064 [(==0.40)
237

200 m {rol: -2.72°007)

D ATO 15430
DETOD =540 EB

Fradia oswiellania: © 1 x FOQ 54 WE40 F 4450 Ir

radnia iloss odbis

230 Wim2 (298 Wimz

wiylasdy (podoceas nocy) [ Fa =40.00)
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Obiaki D Garaz NIMNLA
Inzlalaca ooswalkanie
Mumar projakiu D022
Crala AT AZ2.2014

1.1 Skrot wynikow, Garaz
1.1.3 Podglad wynikdédw, Droga

Maledanie atwisllania [b]

Dane ocgélne
Uady algandam abliczan
WepdcE T utlreymania

Galkowily strumian sw. Erddat
Moo calkowila
Moo na powiarzchnig 60062 m2)

Droga Plaszczyzna rcbocza 3.1

Profil ugyilkowy. Siraly agdlinodastepne - Garada publicena

5.3 3 (EN 12484-1, 8,201 ) Trasy komunikac) (Ha =40.00)
W poziama

E&r: 913 Ix [==ThH k)

Emin 423 Ix

EminfEsr J48 [==0.40]

EmindEmax {Ld) a.34

Pazycia 200 m

Typ HNr ' Producent

EURD-LGHT
1 18 Mr zamdwiania P ETOIM 5430

Mazwa oprawy :5HTO0 1x534W EB

Zradia aofgwiellana: @ 1 x FO 54 WaE40 F4450

fradnia iloss adbis
2.80

B4 550 Im
10260 W
1.71 Wimz2 (1,87 Wim:

m
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DOBOR LINII ZASILAJACYCH W BUDYNKU

Lp | Oznacz | Skad | Doka Odbior Linia zasilajgca Zabez Uwagi AU
enie linii d P Liczb | ki [ Pb| Ib | Typkabla | 1d | wsp. Iz | piecze (%)
zasilajg jedn a (k | (A) lub (A) | reduk | (A) | nielb

cej . odbior W) przewodu | wg cji (A)
(kW | ow PN
)
RGN 3XYAKXS Zasilanie rozdzielnicy
12 | 192 | 240+YAK 1,18x | 288, | 200 |gtownej dla garazu i| 1,8
1| Wizl gUd' RGG | 120 1 1 0 7 | XSzo1x12 03 0,9 9 gG projektowanego 3
0 otoczenia
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6.4 Uprawnienia sprawdzajgcego.

’ Zdziern. 83

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
i OCHROMY SRODOVISKA

Nr ewidencyjny St=724/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

No podsiowie arl. 18 ust. 5 i ort. 57 usl. 3 uslawy z dnia 24 pazdzierniko
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjia 229)0raz § oo

2 ust.i pkt 2, § 5 ust.1 pkt 2, § 7, § 13 ust.i pkt 4 lit.d

rozporzqdzenia Minisita Gospodarki Terenowej i-Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

VIOJCIECH B E R . Edw
e OJCIEC s.Edwarda

magister inzynier elektryk

29.11,1958 r. Chylice

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji .

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

. N T L e .

w _specialnoici instalacyjno~inzynieryjnej v zakresie instalacj

elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robodt,
kierowznia i kontrolowanias wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentdy instalacji oraz oceniania i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instaolacji elektrycznych.-
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6.5 Uprawnienia projektanta.

URZAD . Warszawa, dnia @2 wraesinia, 199G r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY :
WYDZIAL URBANISTYK! i ARCHITEKTURY

Nr ewidencylny .. 8t=751/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samodziclnej funkeji technieznej w budowniclwic

Na podstawie art, 18 ust. 5 1 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, §5 ust.1 pkt 1, §7, § 13 ust.l pkt 4 1it.d

rozporzqdzenm Minisira GOBDOerkl Terenowej i Ochrony. Srodowiska
2 dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzislnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

40 Ob, WALDEMAR JAKUB - GO L A S7 E W 8 K1~ s, Zdziolawa

urodzonyla) dnia  25.07 2948 r. Gokymin.

posiada przygotowanie zawodowe do pelmama samodzxelnei funkcn .
projektanty oruz lucro.g«‘g_;}ggw}mﬂ owy 1 ‘__;:9“1391‘

w specialnosei___instalacy inesinzgnieryined w zakresie inotulacii

clehtryeceny ohit

1/ do sporzpdzania projekidéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowunia, naduoroaunia i kontrolovania bulewy 1 robit,
kierowunia i konirolowania wytlworzania Jlonstrukeyjnyceh ele-
mentdw inslalacji orays ocenianian 1 badaniu slenuw technlics-
negso w gakrensie instalacji elekilrycenyceh.

PREZYDLNTA MIASTA

mgrint. arch, Eunenivsz Noweocki
Y-catlaczelics Arciitehia sz vy

Blone, xam, 3572-2-922 naklad 10.000 (]
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\ 6.6 Przynalezno$¢ do Izby projektanta.

\ 6.7 Przynaleznosc¢ do lzby sprawdzajgcego.

6.8 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany:

~Zmiana zagospodarowania terenu dziedzinca wraz z budowa garazu
podziemnego i budowa zjazdéw oraz przebudowa sanitariatow i elewacji
budynku ,,c” i przebudowa infrastruktury technicznej na dzialce nr ewid. 26 z
obrebu 1-04-15 przy ul. Watbrzyskiej 3/5 w Warszawie” w zakresie instalacji
elektrycznych zostat wykonany i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant

Sprawdzajacy
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7 SPIS RYSUNKOW.
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