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Dotyczy:warunkéw _technicznych zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow
dla__projektowanego _ parkingu podziemnego  zlokalizowanego na terenie
nieruchomosci przy ul. Walbrzyskiej 3/5 w Warszawie.,

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo, ktére wptyneto dnia 24.01.2014 informuje, ze dostawa wody do wiw
projektowanego parkingu podziemnego w ilogci 0,2 dm%s na cele socjalno — bytowe oraz
3,0 dm¥s na cele p. pozarowe wewnetrznej 1,0 dm%s na cele budowy bedzie mozliwa
Z istniejgcego przewodu wodociagowego DN 300 mm w ul. Watbrzyskiej poprzez istniejace
na terenie lokalizacji przytacze wodociggowe. ‘

Warunkiem dostawy wody jest wykonanie obliczen hydraulicznych sprawdzajacych srednice
istniejacego przytgcza w dostosowaniu do potrzeb wszystkich obiektéw znajdujacych sie na
terenie lokalizacji.

Pobor wody w ilosci 10 dm®s na cele P. pozarowe zewnetrzne nalezy przewidzieé
z hydrantéw p. pozarowych na przewodzie wodociggowym DN 300 mm w ul. Watbrzyskiej
oraz DN 200 mm w ul. Wrobla.

Jednoczesnie informujemy, ze MPWIK S.A. zapewnia cisnienie wody w miejskiej sieci
wodociagowej w wysokosci 0,25 MPa.

Scieki z projektowanego garazu bedzie mozna odprowadzi¢ do kanatu sciekowego ¢ 0,30 m
w ul. Walbrzyskiej oraz ¢ 0,20 m w ul. Wrébla poprzez istniejace przylacza kanalizagji
Sciekowej, po sprawdzeniu ich przepustowosci.

Istnieje techniczna mozliwoéé odprowadzenia wéd opadowych do kanatu deszczowego
¢ 0,60 m w ul. Wrébla oraz do kanatu melioracyjnego ¢ 0,50 m w ul. Watbrzyskiej , poprzez
istniejace przylacza kanalizacji deszczowej, po sprawdzeniu ich przepustowosci. -
Maksymalna ilo$¢ wod opadowych, ktora mozna odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej nie moze przekroczyé ilosci przy zatozonym wspétczynniku splywu y = 0,30 dla
catej dziatki. Wieksze ilosci wod opadowych nalezy gromadzié  w zbiorniku retencyjnym
zaopatrzonym w urzadzenie ograniczajace przeplyw i odprowadza¢ w okresie pogody
bezdeszczowej. Dopuszczamy takze inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wod
opadowych.

Informujemy, ze jako$¢ $ciekow odprowadzanych z garazu do kanalizacji miejskiej musi
odpowiada¢ dopuszczalnym stezeniom zanieczyszczer zgodnie z tabelg nr 1.

Zwracamy uwage, ze projektowana zabudowa na ww. dzialce koliduje z istniejacy
wewnetrzng siecig wodociagowg oraz kanalizacyjng: $ciekowa, deszczows i drenazowa.
W zwigzku z tym nalezy jg zlikwidowaé lub przebudowac na trasy bezkolizyjne.

Dokumentacje techniczng dla modernizacji przylacza wodociagowego oraz przylgczy
kanalizacyjnych tgcznie z obliczeniami sprawdzajacymi  przepustowos$¢ przylaczy
kanalizacyjnych oraz $rednice przytacza wodociggowego wraz z doborem nowego
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wodomierza, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy uzgodni¢ w naszej
Spoéfce. Do projektu nalezy dotaczyé dokumenty wtasnoéciowe nieruchomosci.

W przypadku podjgcia decyzji o przebudowie istniejacych przytaczy wod. kan. na nowe
nalezy wystapi¢ o dane techniczne do projektowania.
Zalacznik:

1 egz. mapy z wrysowang siecig wod. kan.

Do wiadomosci:
1. Arch. Il a. 10999




