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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
1|GARAZ
1.1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.1{0203-02 z.sz. |1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
2.3.129905 |mina odlegtos¢ 15 km Wykop o objetosci powyzej 5000 m3 w
0214-04 jednym miejscu.
wykop gtéw- |2115.30*4.36+43.1*3.25+41.35%1.90+5.17%1.20*3.13*2 m3 9480.185
ny
zagteb. pod  |0.35%(5.0*10.1*2+5.0*5.0*2)+0.25%(7.80*4.45*3+4.80*4.80*9+ m3 197.743
stopy 4.80*7.45+4.80*9.90*2)+0.88*(3.53*3.58+3.49*3.38)+1.04*(2.84*
4.34)
RAZEM 9677.928
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1.1/0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll - z dowiezieniem piasku
poz.1-4.36*1781.16 m3 1912.070
RAZEM 1912.070
3|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
poz.2 m3 1912.070
RAZEM 1912.070
4/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.1.1/1101-07 posadzka magazynu
0.30*(3.75*7.16+4.90*1.98) m3 10.966
RAZEM 10.966
5/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie garazu - pod m3
d.1.1/1101-06 warstwy nawierzchnie réznego rodzaju
1645.35*0.48 m3 789.768
RAZEM 789.768
1.2|Roboty betonowe i zelbetowe
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1.2/1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie - pod plyte fundamentows i tawy.
5.4.9913
plyta 0.10*1803*1.05 m3 189.315
tawy 0.10*0.80%(4.85+2.78+4.20*2+5.46+7.16*2*1.3+4.86+2.06*3.40* |m3 5.222
2*1.3)+0.10*0.50*3.35
RAZEM 194.537
7|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do be- |m3
d.1.2/0205-01 tonu
ptyta gléwna |0.40*1781.16 m3 712.464
zagteb. pod  |0.35%(5.0*10.1*2+5.0*5.0*2)+0.25%(7.80%4.45*3+4.80*4.80*9+ m3 189.667
stopy 4.80*7.45+4.80*9.90*2)+0.88*(3.53*3.58+3.49*3.38)+1.04*(2.84*
4.34)-0.88*(1.70%1.85+1.70%1.81)-1.04*1.00*2.50
zjazd 0.25*5.63*21.76 m3 30.627
RAZEM 932.758
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.2/0202-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.6*0.40*(4.83+4.20*2+2.78+6.62+1.16) m3 5.710
0.40*0.40*3.35 m3 0.536
0.60*0.40*(2.46+5.26) m3 1.853
RAZEM 8.099
9/KNR2-02 tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe, szerokosci do 2 m - z|m3
d.1.2/0202-05 wykorzystaniem pompy do betonu
0.60*0.40*1.40*12 m3 4.032
0.60*0.40*1.40*6 m3 2.016
RAZEM 6.048
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetoscido 1,5 |m3
d.1.2/0204-02 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu
1.15*1.15*0.68*12+1.15*1.15*0.45*48 m3 39.358
RAZEM 39.358
11/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z za- | m2
d.1.2/0207-01 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
-1 2.71*%(29.18+51.65+40.38+15.90+17.90+13.15+15.75+16.6 7+ m?2 579.270
9.35)+1.84*5.63
RAZEM 579.270
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z za- | m2
d.1.2/0207-01 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
2.71*(6.03*3+13.75) m2 86.286
otwory -(1.02*2.27*3) m?2 -6.946
RAZEM 79.340
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z za-|m2
d.1.2/0207-01 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
2.71%((4.80+5.36)+(4.80+5.58)+17.22) m?2 102.330
0.60%(3.55*2+4.60) m2 7.020
0.37*(5.63*2+5.00*2+25.48*2+5.63*2+8.52*2+5.00*2+9.47*2+ m?2 51.304
4.60%2)
RAZEM 160.654
14/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - z za- |m2
d.1.2/0207-02 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
3.69%((5.63+1.70*2+1.30)+(5.58+1.70*2+1.30)) m2 76.051
3.19%(3.55*2+4.60*2) m2 51.997
3.32*(5.63+20.00) m2 85.092
3.84*(5.00+5.17*3+1.70*2) m2 91.814
RAZEM 304.954
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z za- | m2
d.1.2/0207-03 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
5.02*(5.63*3+5.00*2+1.70*2) m2 152.056
4.77%(4.80+2.68) m2 35.680
4.07*(4.60*2+3.28+1.36+4.74) m2 75.621
4.47*1.00*2 m2 8.940
4.87*1.00*2 m2 9.740
5.27*1.00*2 m2 10.540
5.67*1.00*2 m?2 11.340
otwory -(6.20*2.10+2.00*2.10+1.02*2.08*5+1.18*2.27*2+1.02*2.13*4+ m2 -47.351
1.18*2.32*2)
RAZEM 256.566
16|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m-- z za- |m2
d.1.2/0207-04 0207- |stosowaniem pompy do betonu
07
6.07*1.00*2 m2 12.140
6.47*(1.00*2+3.75) m?2 37.203
RAZEM 49.343
17|KNR-W 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z za- |m2
d.1.2/0207-03 0207- |stosowaniem pompy do betonu
07
5.21*1.00+4.91*1.00+4.61*1.00+4.31*5.16 m2 36.970
3.32%(11.84+1.05*2) m2 46.281
otwory -(0.90*1.45*4+2.70*1.15) m2 -8.325
RAZEM 74.926
18|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 3 m - z za- |m2
d.1.2/0207-01 0207- |stosowaniem pompy do betonu
07
2.40*2.88+2.70*1.00+3.00*1.00 m2 12.612
RAZEM 12.612
19/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 4 m - z za- |m2
d.1.2/0207-02 0207- | stosowaniem pompy do betonu
07
3.30*1.00 m?2 3.300
RAZEM 3.300
20|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de- m3
d.1.2/0208-02 skowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0.35*0.70*2.71*29 m3 19.255
RAZEM 19.255
21|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 38 cm ptaskie - z wykorzysta- |m2
d.1.2/0216-02 0216- |niem pompy do betonu
05
1645.35 m2 1645.350
RAZEM 1645.350
22|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 22 cm ptaskie - z wykorzysta- |m2
d.1.2/0216-02 0216- |niem pompy do betonu
05
3.55*5.00 m?2 17.750
RAZEM 17.750
23|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie - z wykorzysta- |m2
d.1.2/0216-02 0216- |niem pompy do betonu
05
6.08*25.48 m2 154.918
RAZEM 154.918
24|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzysta- |m2
d.1.2/0216-02 niem pompy do betonu
4,15*7.65+2.38*5.00+8.92*5.00+6.03*5.00 m2 118.398
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spoczniki 2.70*(1.64+1.13+1.54+1.75) m?2 16.362
RAZEM 134.760
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z wykorzysta- |m2
d.1.2/0218-02 niem pompy do betonu
2.60*2.70*2 m?2 14.040
RAZEM 14.040
26|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty |m2
d.1.2/0218-06 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
poz.25 m2 14.040
RAZEM 14.040
27|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.1.2/0210-03 przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.30*0.25*5.63*2 m3 0.845
RAZEM 0.845
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1.2/0290-02 - prety zebrowane
(poz.7+p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11*0.30+p0z.12*0.24+p0z.13* |t 189.679
0.20+p0z.14*0.20+p0z.15*0.20+p0z.16*0.20+p0z.17*0.25+
poz.18*0.40+p0z.19*0.40+p0z.20+p0z.21*0.38+p0z.22*0.22+
p0z.23*0.20+p0z.24*0.15+p0z.25*0.20+p0z.27)*2.3*4%
RAZEM 189.679
29/KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa zacierana ze spadkami do wpustéw grubosci |m2
d.1.2/1104-02 20 z $redno 135 mm zatarte na gtadko
analogia
1473.76+6.03*(10.50+2.53) m?2 1552.331
RAZEM 1552.331
30|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
d.1.2/1104-03 Krotnosé = 11
analogia
poz.29 m2 1552.331
RAZEM 1552.331
31|KNR-W 2-02 |Beton ryflowany grubosci 20 z 200mm m2
d.1.2/1104-01
analogia
5.63*21.76 m?2 122.509
RAZEM 122.509
32|KNR-W 2-02 |Beton ryflowany - dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
d.1.2/1104-03 Krotnosé = 18
analogia
poz.31 m2 122.509
RAZEM 122.509
33|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa betonowa zacierana ze spadkami do wpus- |m?2
d.1.2|1104-02 téw grubosci 20 z sredno 100 mm zatarte na gtadko
analogia
poz.21+poz.23+poz.24 m2 1935.028
RAZEM 1935.028
34|KNR-W 2-02 |Warstwa spadkowa betonowa zacierana ze spadkami do wpus- |m2
d.1.2/1104-03 tow - dodatek za zmiang grubosci 0 10 mm
analogia Krotnosé = 8
poz.33 m2 1935.028
RAZEM 1935.028
35|KNR  2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.1.2{1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie - pomieszczenie magazynu i $mietni-
5.4.9913 ka.
0.15*%(3.75*7.16+4.90*1.98) m3 5.483
RAZEM 5.483
1.3|Roboty murowe
36|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek grubosci 1/ |m?2
d.1.3/0126-02 2 ceg.
3.70%(1.35*2+4.21+3.66)-0.90*2.00*2 m?2 35.509
RAZEM 35.509
37|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19/N-120. szt
d.1.3/0132-05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4|Roboty izolacyjne
38/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.1.4/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
ptyta 1803 m?2 1803.000
tawy 4.85+2.78+4.20*2+5.46+7.16*2*1.3+4.86+2.06*3.40*2*1.30+0.50* m2 64.851
3.35
posadzka 4.60*3.15*2 m2 28.980
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RAZEM 1896.831
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.48*216.76+3.91*1.40*2+3.51*1.00*2+3.11*1.00*2+2.80*2.48*2+ | m2 1084.085
3.15%4.76*2+3.45*1.00*2+3.75*1.00*2+4.05*1.40*2+4.26*1.40*2+
4.26*1.20*2+3.80*1.00*4+3.40*1.00*4+3.00*1.00*4+2.60*1.00*4+
2.20*1.00*4+1.80%(6.02+5.03+4.80*2+2.38+0.96)*2+0.75*((5.10+
8.92+5.10+6.13)*2+11.97+6.13+21.32)
RAZEM 1084.085
40 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.1.4/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.39 m?2 1084.085
RAZEM 1084.085
41 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.1.4/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1645.35+3.75*7.16+4.90*1.98 m?2 1681.902
RAZEM 1681.902
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |mz2
d.1.4/0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.41 m2 1681.902
RAZEM 1681.902
43|/KNR 2-02 Izolacje cieplne z plyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 5cm pio- |m?2
d.1.4/0609-08 nowe na lepiku bez siatki metal.
1.00*((5.10+8.92+5.10+6.13)*2+11.97+6.13+21.32) m?2 89.920
RAZEM 89.920
44 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych piono- |m2
d.1.4/0609-08 we na lepiku bez siatki metal - dylatacja 2cm.
7.65*5.00 m?2 38.250
RAZEM 38.250
45/KNR 2-02 Izolacja cieplne z ptyt styrodurowych poziome na wierzchu kons- |m?2
d.1.4/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - dach nad klatkami schodowymi
gr 10cm.
4.60*(5.63+8.52)-1.90%(3.39+3.85) m?2 51.334
RAZEM 51.334
46|KNR 2-02 Izolacja cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons- |m2
d.1.4/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa - dach nad szachtami windowymi
gr 10-14cm.
1.90%(3.39+3.85) m?2 13.756
RAZEM 13.756
47|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |mz2
d.1.4/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - w po-
mieszczeniu nad garazem
4.60*3.15 m?2 14.490
RAZEM 14.490
48|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit.  |m?2
d.1.4/0309-03 Wykonanie-izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 na
powierzchni pionowej
(1.98+4.90)*2-1.80*2.00 m?2 10.160
RAZEM 10.160
49|ZKNR C-1 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. m2
d.1.4/0309-02 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 na
powierzchni poziomej
1.98*4.90 m?2 9.702
RAZEM 9.702
50{ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. m
d.1.4/0309-06 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL
51 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni po-
ziomej
(1.98+4.90)*2-1.80 m 11.960
RAZEM 11.960
51|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. m
d.1.4/0309-07 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 50 i CL
51 - wklejenie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni pio-
nowej
2.00*4 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5|Posadzki
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.1.5/1125-01 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2.70*5.63+2.70*5.58+3.15*4.60+3.75*7.36+1.98*4.60 m?2 81.465
RAZEM 81.465
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53|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.1.5/1125-02 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - potrgcenie za zmiane
grub.o1lcm
Krotnos¢ = -3
2.70*5.63+2.70*5.58+3.15*4.60+1.98*4.60 m?2 53.865
RAZEM 53.865
54|NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.1.5/1124-01 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
1.70*1.78*4 m?2 12.104
RAZEM 12.104
55/NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.1.5/1124-02 w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - potrgcenie za zmiane
grub.o1lcm
Krotnos¢ = -3
poz.54 m?2 12.104
RAZEM 12.104
56| NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.1.5/2805-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
1.70*1.78*4+1.98*4.60+2.70*(1.29+1.64+1.54+1.75) m?2 38.006
RAZEM 38.006
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm m
d.1.5/2809-01 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
((1.70+1.78)*4+1.98+4.60)*2+2.70*4+(1.29+1.64+1.54+1.75)*2 |m 64.240
RAZEM 64.240
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
d.1.5/2806-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w.po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.70*5.63+2.70*5.58+3.15*4.60+3.75*7.36 m?2 72.357
RAZEM 72.357
59/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm m
d.1.5/2809-03 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(2.70+5.63+2.70+5.58+3.15+4.60+3.75+7.36)*2 m 70.940
RAZEM 70.940
60/ NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.1.5/2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.34*1.30*4+0.19*1.30*10*4 m?2 22.048
RAZEM 22.048
61/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm m
d.1.5/2809-03 na zaprawie klejowej na klatkach schodowych
analogia
(2.34+0.34*10)*4 m 22.960
RAZEM 22.960
62|KNR 2-02 Szpachla wysokowytrzymata samopoziomujgca (40MPa) grubosci|m2
d.1.5/1102-02 20 mm zatarta na gtadko
analogia
3.75*7.16 m?2 26.850
RAZEM 26.850
1.6|Okladziny $cienne-wewn etrzne i malowanie
63|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowy- |m2
d.1.6/2803-05 mi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm
3.00*(1.98+4.90)*2-1.80*2.00 m?2 37.680
RAZEM 37.680
64|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- m2
d.1.6/1505-11 wnetrznych i wewnetrznych - betonu bez gruntowania
analogia
poz.11+p0z.12*2+p0z.13*2+p0z.17*2+(0.35+0.70)*2*2.71*29+ m?2 3340.967
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25
RAZEM 3340.967
1.7|Elewacja
65 Oktadzina z betonu architektonicznego zbrojonego wiéknem m2
d.1.7\wycena indy- |szklanym mocowana na niewidocznych zawiesiach wraz z wypet-
widualna nieniem przestrzeni wetng mineralng grubosci 5cm
4.87*(5.48+6.51)*2-1.00*2.00 m?2 114.783
RAZEM 114.783
66 Oktadzina z desek z modrzewia syberyjskiego na podkonstrukcji |m2
d.1.7|wycena indy- |wraz z wypetnieniem przestrzeni wetng mineralng grubosci 5cm i
widualna wiatroizolacjg.
3.84%(0.95+9.12+5.20+9.12)-1.00*2.00*2-(1.10+2.25)*1.40-0.90* |m?2 83.708
1.40
RAZEM 83.708
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67 Oktadzina z desek z modrzewia syberyjskiego na podkonstrukcji. |m2
d.1.7|\wycena indy-
widualna
3.84*(12.51+5.20+0.27+4.90+2.51+0.88+7.21)-1.80*2.00-6.20*  |m2 109.463
2.50
RAZEM 109.463
1.8|Stolarka okienna i drzwiowa
68/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe FIX o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1.8/1039-03
2.25*1.40 m?2 3.150
RAZEM 3.150
69/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe FIX o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1.8/1039-02
0.90*1.40 m?2 1.260
RAZEM 1.260
70/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe rozwierne o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1.8/1039-02
1.10*1.40 m?2 1.540
RAZEM 1.540
71 Drzwi zewnetrzne/wewnetrzne 90x200 stalowe EI60, samozamy- |szt
d.1.8/wycena indy- |kacz
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
72 Drzwi zewnetrzne/wewnetrzne 90x200 stalowe szt
d.1.8/wycena indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
73 Drzwi zewnetrzne 180x200 - do $mietnika - rama stalowa wypet- |szt
d.1.8/wycena indy- |niona drewniana zaluzjg
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 Brama rolowana do pomieszczenia magazynu szt
d.1.8/wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75 Krata rolowana do garazu szt
d.1.8|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9|Poktycia dachowe
76/ NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - papa |m?2
d.1.9/0534-01 nad szybami windowymi w kolorze zielonym
Krotnosé = 2
poz.46*1.2 m2 16.507
RAZEM 16.507
77|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona me- |m?2
d.1.9/0201-03 chaniczna
poz.45+25.07*5.63+poz.21 m?2 1837.828
RAZEM 1837.828
78|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - ochrona me- |m2
d.1.9/0201-03 chaniczna
51.334+25.07*5.63+1645.35 m?2 1837.828
RAZEM 1837.828
79|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - uszczelnienie |m2
d.1.9/0201-04 - Folia zabezpieczajace przed przerostem korzeni
poz.77 m?2 1837.828
RAZEM 1837.828
80|KNR AT-09 Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - wtéknina chtonno m2
d.1.9/0202-01 ochronna
1837.828 m?2 1837.828
RAZEM 1837.828
81| KNR AT-09 Dachy zielone; Odwodnienia - warstwa filtracyjna - 3cm m2
d.1.9/0202-02
poz.45+25.07*5.63 m?2 192.478
RAZEM 192.478
82|KNR AT-09 Dachy zielone; Odwodnienia - drenaze - wtéknina filtracyjna m2
d.1.9/0202-01
1837.828 m?2 1837.828
RAZEM 1837.828
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83|KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 |m?2
d.1.9/0203-01 cm
poz.81 m?2 192.478
RAZEM 192.478
84 KNR 2-21 Obsadzenie roslinami rozchodnikowymi przy ilosci 4 szt./m2 m2
d.1.9/0413-02
analogia
poz.81 m2 192.478
RAZEM 192.478
1.10|POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIA WN ETRZ
85/KNR 2-02 Podokienniki wewnetrzne/zewnetrzne - elementy grubosci 2,5 cm |m
d.1.10/2103-02 i szerokosci do 30 cm
analogia
(1.10+2.20+0.90)*2 m 8.400
RAZEM 8.400
86 Balustrady wewnetrzne ze stali kwasoodpornej m
d.1.10|wycena indy-
widualna
2.90*4+1.30*2 m 14.200
RAZEM 14.200
87 Pochwyty wewnetrzne ze stali kwasoodpornej m
d.1.10|wycena indy-
widualna
2.90*4 m 11.600
RAZEM 11.600
88 Winda szt
d.1.10|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89| KNR AT-04 Oznakowanie poziome jezdni za pomocg tasm odblaskowych m2 ozn.
d.1.10|0208-01 Stamark - na gorgco (inlay) - pasy ciggte szer. 12cm.
0.12*(2.30*62*2+3.60*4+5.00*96) m2 ozn. 93.552
RAZEM 93.552
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1| Trawnik wzmochiony na gruncie
90|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich - Grunt wzmocniony siatkg |m3
d.2.1/1101-06
0.23*(802+1090+62.50) m3 449.535
RAZEM 449.535
91 Warstwa wyréwnawcza z siatki typu np. Nelton R400 gr 2cm m
d.2.1|\wycena indy-
widualna
1687 m 1687.000
RAZEM 1687.000
92|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z  |m2
d.2.1/0401-05 nawozeniem
poz.91 m?2 1687.000
RAZEM 1687.000
2.2|Kraw ezniki i obrze za
93|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
analogia
0.20*0.15*(53.20+34.40+32.70+3.00+26.20+13.60*2+17.10) m3 5.814
RAZEM 5.814
94|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.2/0407-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
53.20+34.40+32.70+3.00+26.20+13.60*2+17.10 m 193.800
RAZEM 193.800
95/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
0.25*0.15*(40.80+30.10+22.10+6.40+17.60+95.90+35.70+4.85* |m3 30.973
5+31.90+5.35+4.90+19.40+13.40+109.00+35.24+74.50+11.20+
11.40+15.10+16.60+31.90+32.30+140.90)
RAZEM 30.973
96|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na |m3
d.2.2/0402-05 tukach o promieniu do 40 m
0.25*0.15*(3.30+11.10+7.00+7.80+9.50+3.20+9.40*2+10.90*2) |m3 3.094
RAZEM 3.094
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.2/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
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40.80+30.10+22.10+6.40+17.60+95.90+35.70+4.85*5+31.90+ m 605.940
5.35+4.90+19.40+13.40+109.00+35.24+74.50+11.20+11.40+
15.10+16.60+31.90+32.30+140.90-p0z.98

RAZEM 605.940
98|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.2.2/0404-04 sypce cementowo-piaskowej
220 m 220.000
RAZEM 220.000
99/KNR 2-31 Krawezniki - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 |m
d.2.2/0403-08 m
3.30+11.10+7.00+7.80+9.50+3.20+9.40*2+10.90*2 m 82.500
RAZEM 82.500
2.3|Chodnik z desek na gruncie
100/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m?2
d.2.3/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
20.00+21.80+200.00+82.70 m?2 324.500
RAZEM 324.500
101|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.2.3/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé = 4
poz.100 m?2 324.500
RAZEM 324.500
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gorna o m2
d.2.3/0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 z 10cm
poz.100 m2 324.500
RAZEM 324.500
103|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gérna - za  |m?2
d.2.3/0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.100 m2 324.500
RAZEM 324.500
104 Deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego na legarach wys 5cm |m?2
d.2.3\wycena indy- |na podstawach z propylenu wys 10cm
widualna
poz.100 m?2 324.500
RAZEM 324.500
2.4|Chodnikowe piyty na gruncie
105/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m?2
d.2.4/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
820 m?2 820.000
RAZEM 820.000
106 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.2.4/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢é = 4
poz.105 m?2 820.000
RAZEM 820.000
107|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gérna o m2
d.2.4/0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 z 10cm
poz.105 m2 820.000
RAZEM 820.000
108/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gérna - za |m?2
d.2.4/0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.105 m2 820.000
RAZEM 820.000
109|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych 50x50x6cm na podsypce cementowo- | m?2
d.2.4/0502-07 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
poz.105 m?2 820.000
RAZEM 820.000
2.5|Kostka granitowa na gruncie
110/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m?2
d.2.5/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
237 m?2 237.000
RAZEM 237.000
111|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.2.5/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé = 4
poz.110 m?2 237.000
RAZEM 237.000
112\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa dolna o gru-|m2
d.2.5/0114-01 bosci po zaggszczeniu 20 z 30cm
poz.110 m2 237.000
RAZEM 237.000
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113|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa dolna - za |m?2
d.2.5/0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10
poz.110 m2 237.000
RAZEM 237.000
114|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gorna o m2
d.2.5/0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 z 12cm
poz.110 m?2 237.000
RAZEM 237.000
115/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gérna - za |m2
d.2.5/0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.110 m?2 237.000
RAZEM 237.000
116\ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na |m2
d.2.5/0302-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.110 m2 237.000
RAZEM 237.000
2.6|Kostka betonowa na gruncie
117|\KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m2
d.2.6/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
772 m?2 772.000
RAZEM 772.000
118/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.2.6/0106-04 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 4
poz.117 m2 772.000
RAZEM 772.000
119/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.2.6/0114-01 po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.117 m?2 772.000
RAZEM 772.000
120|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki m2
d.2.6/0511-03 brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementow/m2
analogia
poz.117 m2 772.000
RAZEM 772.000
2.7|Nawierzchnia asfaltowa
121|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m2
d.2.7/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
490 m?2 490.000
RAZEM 490.000
122|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.2.7/0106-04 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 4
poz.121 m2 490.000
RAZEM 490.000
123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5/63 - warstwa dolna o m2
d.2.7/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 z 25 cm
poz.121 m?2 490.000
RAZEM 490.000
124\ KNR2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 31,5/63 - warstwa dolna - za |m2
d.2.7/0114-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé =5
poz.121 m?2 490.000
RAZEM 490.000
125/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa goérna o m2
d.2.7/0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 z 10cm
poz.121 m2 490.000
RAZEM 490.000
126 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa gorna - za |m?2
d.2.7/0114-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
poz.121 m2 490.000
RAZEM 490.000
127 \KNR AT-03 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy  |m?2
d.2.7/0204-03 po zageszczeniu 14 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzieh
poz.121 m?2 490.000
RAZEM 490.000
128 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2.7/0302-03 Scieralna o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
poz.121 m2 490.000
RAZEM 490.000
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2.8|Kratka trawnikowa na gruncie
129/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 z 10cm gru- |m2
d.2.8/0106-03 bos¢ po zageszczeniu
258 m?2 258.000
RAZEM 258.000
130|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.2.8/0106-04 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
Krotnosé = 4
poz.129 m2 258.000
RAZEM 258.000
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa o grubosci |m?2
d.2.8/0114-01 po zageszczeniu 20 cm
analogia
poz.129 m?2 258.000
RAZEM 258.000
132|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym|mz2
d.2.8/0105-07 - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.129 m2 258.000
RAZEM 258.000
133|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.2.8/0105-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
poz.129 m?2 258.000
RAZEM 258.000
134 Krata trawnikowa wys 5 cm. m2
d.2.8|wycena indy-
widualna
poz.129 m2 258.000
RAZEM 258.000
135|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.2.8/0510-01
analogia
poz.129 m?2 258.000
RAZEM 258.000
2.9|Pozostate trawniki
136|KNR-W 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.2.9/0510-01
analogia
23.5+210+56+16+25+80+86+12+11 m?2 519.500
RAZEM 519.500
2.10|Ogrodzenie
137|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.2.10/0206-04 0214- |m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
04 odlegtosé 25'km
1.10*1.00*(47.00+24.00) m3 78.100
RAZEM 78.100
138/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |m3
d.2.10|0310-02 m'i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
0.80*0.10*(47.00+24.00) m3 5.680
RAZEM 5.680
139|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.2.10{1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4. 9913
poz.138 m3 5.680
RAZEM 5.680
140/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.2.10|0202-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.60*0.30*(46.87+23.50) m3 12.667
RAZEM 12.667
141|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoscido 3 m - z m2
d.2.10/0207-01 0207- |wykorzystaniem pompy do betonu
07
0.70*(46.87+23.50)+0.30*1.45*14+0.57*1.45*10 m?2 63.614
RAZEM 63.614
142|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na zebrach [m2
d.2.10/0216-01 0216- |- z wykorzystaniem pompy do betonu - siedziska
05
analogia
0.52*1.45*14+0.42*1.45*10 m?2 16.646
RAZEM 16.646
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2.10/0290-02 - prety zebrowane
(p0z.140+p0z.141*0.12+p0z.142*0.12)*2.3*5% t 2.564
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.564
144\KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.2.10/0607-01 szerokiej poziome na chudym betonie
0.80*(47.00+24.00) m?2 56.800
RAZEM 56.800
145|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.2.10|0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*(46.87+23.50)+(0.60*0.30+0.12*0.70)*4 m?2 71.426
RAZEM 71.426
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2.10/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.145 m2 71.426
RAZEM 71.426
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2.10/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.60-0.12)*(46.87+23.50) m?2 33.778
RAZEM 33.778
148/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.2.10|0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.147 m?2 33.778
RAZEM 33.778
149/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow koparko-tadowarka z przemieszczeniem |m3
d.2.10|0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l - z dowiezieniem piasku
p0z.137-p0z.139-p0z.140-0.12*0.70%(46.87+23.50) m3 53.842
RAZEM 53.842
150/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.2.10|0236-01 kat. I-1l
poz.149 m3 53.842
RAZEM 53.842
151 tawki drewniane - siedziska z modrzewia syberyjskiego 58* m2
d.2.10|\wycena indy- |15lcm
widualna
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
152 tawki drewniane - siedziska z modrzewia syberyjskiego 48* m2
d.2.10|wycena indy- |151cm
widualna
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
2.11|Zadaszenie
153|TZKNBK Konstrukcje stalowe lekkie $rednio ztozone o ciezarze do 200 kg - |kg
d.2.11|XXIV 2202-01 |stup stalowy, sciagi, elementy dystansowe
120<kg>*30<kpl.> kg 3600.000
RAZEM 3600.000
154|TZKNBK XV  |Pomalowanie minig elementéw stalowych m2
d.2.11/0546-01
analogia
0.50*5.25*60<szt.> m?2 157.500
RAZEM 157.500
155/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elemen- |m?2
d.2.11|1513-07 téw metalowycho powierzchni ponad 0.5 m2
poz.154 m?2 157.500
RAZEM 157.500
156| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich srednio ztozonych o cieza- |kg
d.2.11|XXIV 2302-01 |rze do 200 kg
120*30<szt.> kg 3600.000
RAZEM 3600.000
157 Drewniane belki z drewna klejonego, zabezpieczone i malowane |m3
d.2.11|wycena indy- |fabrycznie
widualna
0.15*0.30*5.80*30<szt> m3 7.830
RAZEM 7.830
158 Zadaszenie materiatowe - klasa ogniowa BS2D0 m2
d.2.11|wycena indy-
widualna
15.5%6 m?2 93.000
RAZEM 93.000
2.12|Wyposarzenie
159 Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej szt
d.2.12|wycena indy-
widualna
20+34 szt 54.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 54.000
160 Kosze z popielnica ze stali nierdzewnej szt
d.2.12|\wycena indy-
widualna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
161 Kosze na psie odchody ze stali nierdzewnej szt
d.2.12|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|Budynek C
3.1|Przebudowa wn etrza
3.1.1|Wyburzenia i rozbiorki
162|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.3.1.1/0212-02 grubosci ponad 15 cm - schody
1.60*1.20*(0.17*3)+0.80*0.50*0.25 m3 1.079
RAZEM 1.079
163|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- szt.
d.3.1.1/0354-09 wierzchni do 2 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
164|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.3.1.1/0349-02 wo-wapiennej
3.16*0.27*(2.44+4.05+1.86) m3 7.124
RAZEM 7.124
165|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-. |m?2
d.3.1.1/0348-03 towo-wapiennej
3.16*(2.65+4.14+2.94+3.21+1.14+1.33+1.96+1.25) m?2 58.839
RAZEM 58.839
166 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.3.1.1/0348-02 towo-wapiennej
2.20*1.44 m?2 3.168
RAZEM 3.168
167|KNR-W 4-01 |Rozebranie okladziny sciennej m2
d.3.1.1/0820-08
3.16*(2.91+3.48+2.76+1.52+1.10+3.21+0.28+3.33)+2.51*2.12*2 |m?2 69.387
RAZEM 69.387
168|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.3.1.1/0504-01
2.91*3.48+3.21*3.33+2.12*3.21+3.21*6.00+2.65*4.05+2.44*4.05+ | m2 72.266
1.80*2.65
RAZEM 72.266
169|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm |m3
d.3.1.1/0301-08
2.12*3.21*0.65 m3 4.423
RAZEM 4.423
170/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.3.1.1/0301-02
81.00*0.10 m3 8.100
RAZEM 8.100
171/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé 30 m |m3
d.3.1.1/0307-02 307- |(kat.gr.Ill) - pogtebienie na nowe warstwy posadzkowe
06
81.00*0.15 m3 12.150
RAZEM 12.150
172|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.3.1.1/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1.10*3.16*0.38 m3 1.321
RAZEM 1.321
173|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.3.1.1/1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
05 tos¢ 25 km
analogia
(p0z.162+p0z.164+p0z.165*0.15+p0z.166*0.10+p0z.167*0.02+ |m3 35.294
p0z.168*0.05+p0z.169+p0z.172+p0z.172)*1.2
RAZEM 35.294
3.1.2|Nowa aran zacja
174\KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie |m2
d.3.1.2/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
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175|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.3.1.2/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.38*(1.50*2.00+0.90*2.00*2) m3 2.508
RAZEM 2.508
176/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy m2
d.3.1.2/0711-03 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.174+1.50*2.00+0.90*2.00*2 m?2 8.650
RAZEM 8.650
177|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podfozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.3.1.2/1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
81.00*0.10 m3 8.100
RAZEM 8.100
178/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.3.1.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
179/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m2
d.3.1.2/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.178 m2 81.000
RAZEM 81.000
180|NNRNKB 202 |((z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu " |m?2
d.3.1.2{1125-01 Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.178 m?2 81.000
RAZEM 81.000
181|NNRNKB 202 |((z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje-|m2
d.3.1.2/2023-03 dynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
obustronnym 100
3.20%(3.36+2.82+2.94) m?2 29.184
RAZEM 29.184
182|NNRNKB 202 |((z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje-|m2
d.3.1.2/2023-06 dynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jed-
nostronnym 100
3.20*%(4.17+2.09+2.11+3.39+0.28+0.97+2.68+3.28) m?2 60.704
RAZEM 60.704
183|NNRNKB 202 |((z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na poje-|m2
d.3.1.2/2023-02 dynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
obustronnym 75
3.20*%(3.21+3.13) m?2 20.288
RAZEM 20.288
184 NNRNKB 202 |((z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pod- |m2
d.3.1.2/2026-02 wojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obus-
tronnym z pokryciem obustronnym 75
3.20%(2.32+2.64+3.18) m?2 26.048
RAZEM 26.048
185|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokgtnych gra- |m2
d.3.1.2|2111-02 nitowych -stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10
analogia m/m2
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
186|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o |m?2
d.3.1.2|0837-05 wym. 20x50 cm na zaprawie klejowej
analogia
2.05*%(2.83+3.28+2.68+1.32+3.16+0.28+3.39+3.21+1.16+3.02*2+ |m2 149.978
2.36*2+2.97*2+2.07*2+2.97+6.58*2+3.18+2.72*2+3.13*2)
drzwi -0.90*2.00*7 m?2 -12.600
RAZEM 137.378
187 Oktadzina z betonu architektonicznego zbrojonego wtéknem m2
d.3.1.2|wycena indy- |szklanym mocowana do sciany mechanicznie lub na zaprawie kle-
widualna jowej
2.05%(2.42*2+3.21*2) m2 23.083
drzwi -0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 17.683
188/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3.1.2/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - kolor szary
1.10%(2.83+3.28+2.68+1.32+3.16+0.28+3.39+3.21+1.16+3.02*2+ |m?2 92.862
2.36*2+2.97*2+2.07*2+2.97+6.58*2+3.18+2.72*2+3.13*2+2.42*
2+3.21*2)
RAZEM 92.862
189|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3.1.2{1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - powierzchnia stro-
analogia pu - kolor szary
81.00*2.2 m?2 178.200
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RAZEM 178.200
190/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.3.1.2|1505-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grun-
towaniem - sufity podwieszane
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
191|NNRNKB 202 |(z.Xl) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym |m?2
d.3.1.2/2030-01
81.00 m?2 81.000
RAZEM 81.000
3.2|Elewacja
3.2.1|Elewacja z materiatu wraz z konstrukcj g
192| TZKNBK Konstrukcje stalowe lekkie $rednio ztozone o ciezarze do 400 kg |kg
d.3.2.1|XXIV 2202-02
33820 kg 33820.000
RAZEM 33820.000
193|TZKNBK XV  |Pomalowanie minig elementéw stalowych m2
d.3.2.1/0546-01
analogia
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
194\ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elemen- |m2
d.3.2.1/1513-07 téw metalowycho powierzchni ponad 0.5 m2
po0z.193 m2 600.000
RAZEM 600.000
195|TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio zlozonych o cieza- kg
d.3.2.1|XXIV 2302-02 |rze do 400 kg
poz.192 kg 33820.000
RAZEM 33820.000
196 Elewacja materiatowa - klasa ogniowa BS2D0 m2
d.3.2.1|wycena indy-
widualna
12.5%(67.5+16.6)*2+3.30%(9.30+6.50)*2 m?2 2206.780
RAZEM 2206.780
3.2.2|Portale wej sciowe
197|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |m3
d.3.2.2/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(2.00+0.50)*1.00*1.60*4 m3 16.000
RAZEM 16.000
198|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.3.2.2|1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
(2.00+0.50)*1.00*0.10*4 m3 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.3.2.2/0202-01 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.60*0.3*1.96*4 m3 1.411
RAZEM 1.411
200/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m -z m2
d.3.2.2|0207-01 0207~ |wykorzystaniem pompy do betonu
07
0.90*1.96*4 m?2 7.056
RAZEM 7.056
201/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.3.2.2/0290-02 - prety zebrowane
(poz.199+p0z.200*0.25)*2.3*5% t 0.365
RAZEM 0.365
202|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3.2.2/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((0.30+0.90)*1.96*2+0.60*0.30+0.25*0.90)*4 m?2 20.436
RAZEM 20.436
203|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.3.2.2/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.202 m?2 20.436
RAZEM 20.436
204/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.3.2.2|0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.60-0.25)*1.96*4 m?2 2.744
RAZEM 2.744
205|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |mz2
d.3.2.2/0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.204 m2 2.744
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RAZEM 2.744
206|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.3.2.2|0320-02 z.sz. |ci do 1.5 m kat.gr.IllI-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokos¢
2.2 0.8-1.5m
p0z.197-p0z.198-p0z.199-p0z.200*0.25 m3 11.825
RAZEM 11.825
207|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.3.2.2/0236-01 kat. I-Il
poz.206 m3 11.825
RAZEM 11.825
208 Elementy z drewna klejonego, zabezpieczone i malowane fa- m3
d.3.2.2|wycena indy- |brycznie
widualna
0.25*0.60*3.03*4+0.25*1.18*3.67*4+0.25*0.64*(6.47+9.38) m3 8.685
RAZEM 8.685
209 Wykonanie zadaszenia szklanego na konstrukcji z elemenow ze |m2
d.3.2.2 stali nierdzewnej
1.20%(8.90+5.97) m?2 17.844
RAZEM 17.844
4|Budynek A
4.1|Schody przebudowa
210|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji |szt.
d.4.1/1306-01 schodoéw i $wietlikow stalowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - scho- |{m3
d.4.1/0212-03 dy
2.55*2.80*0.20+2.55*0.20*1.00 m3 1.938
RAZEM 1.938
212|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.4.1/0504-03
1.53*16.30 m?2 24.939
RAZEM 24.939
213|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |m3
d.4.1/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
1.00*1.00*1.10*6+1.00*1.10*2.50 m3 9.350
RAZEM 9.350
214|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.4.1/1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
1.00*1.00*0.10*6 m3 0.600
RAZEM 0.600
215/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m2
d.4.1/0607-01 szerokiej poziome na chudym betonie
1.00*1.00*6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
216/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5 |m3
d.4.1/0204-01 m3 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.60*0.60*0.35*6 m3 0.756
RAZEM 0.756
217|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3
d.4.1/0208-05 skowanego obwodu do przekroju do 20 - z wykorzystaniem pom-
py do betonu
0.25*0.25*(0.94*4+2.02*2) m3 0.488
RAZEM 0.488
218/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do  |m3
d.4.1/0210-03 przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu
0.25*0.25*(2.25*3+1.77*2) m3 0.643
RAZEM 0.643
219|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokoscido 3 m - z m2
d.4.1/0207-01 0207- |wykorzystaniem pompy do betonu
07
2.25*1.10 m?2 2.475
RAZEM 2.475
220|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzysta- |m2
d.4.1/0216-02 niem pompy do betonu
2.25*3.00 m?2 6.750
RAZEM 6.750
221/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 z 15cm - z wyko-  |m2
d.4.1/0218-02 rzystaniem pompy do betonu
2.25*(1.40+2.80) m?2 9.450
RAZEM 9.450
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
222|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty |[m2
d.4.1/0218-06 - z wykorzystaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
poz.221 m2 9.450
RAZEM 9.450
223|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.4.1/0290-02 - prety zebrowane
(p0z.216+p0z.217+p0z.218+p0z.219*0.25+p02.220*0.15+ t 0.676
poz.221*0.25)*2.3*5%
RAZEM 0.676
224|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.4.1/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.60*0.35*4*6+0.25*4*0.70+(2.25+0.25)*2*1.10 m?2 11.240
RAZEM 11.240
225/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.4.1/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.224 m?2 11.240
RAZEM 11.240
226|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.4.1/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.60*0.60-0.25*0.25)*6 m?2 1.785
RAZEM 1.785
227|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.4.1/0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.226 m2 1.785
RAZEM 1.785
228/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.4.1/0320-02 z.sz. |cido 1.5 m kat.gr.llI-1V Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢
22 0.8-1.5m
poz.213-p0z.214-p0z.216-0.25*0.25*0.70*6-p0z.219*0.25 m3 7.113
RAZEM 7.113
229/KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.4.1/0236-01 kat. I-Ill
poz.228 m3 7.113
RAZEM 7.113
230|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z plyt granitowych ptomieniowa- |m2
d.4.112111-02 nych antyposlizgowych - stosunek dtugosci obwodu ptyt do po-
analogia wierzchni do 10 m/m2
2.25*3.00+1.53*16.30 m?2 31.689
2.25%(1.40+2.80)+1.25*0.145*14 m?2 11.988
RAZEM 43.677
231 Balustrady ze stali kwasoodpornej z wypetnieniem ze szkta wyso- |m
d.4.1\wycena indy- |koudarowego
widualna
(2.80+1.40)*2*1.1+2.25+3.00+0.75 m 15.240
RAZEM 15.240
232 Montaz windy dla niepelnosprawnych - winda z odzysku, nowa kpl.
d.4.1|\wycenaindy- |szyna
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2|Konstrukcja stalowa na stopach betonowych
233|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 |m3
d.4.2/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.l)
1.00*1.00*1.10*5+1.00*3.40*1.10*5 m3 24.200
RAZEM 24.200
234|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe |m3
d.4.2/1101-01 z.sz. |do betonu na samochodzie.
5.4.9913
1.00*1.00*0.10*5+1.00*3.40*0.10*5 m3 2.200
RAZEM 2.200
235/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wyko- |m3
d.4.2/0203-01 rzystaniem pompy do betonu
0.60*0.60*0.95*20 m3 6.840
RAZEM 6.840
236/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |mz2
d.4.2/0603-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.60*4*0.95*20 m?2 45.600
RAZEM 45.600
237|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m2
d.4.2/0603-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
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poz.236 m?2 45.600
RAZEM 45.600
238|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m2
d.4.2/0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.60*0.60*20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
239|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.4.2/0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst-
wa
poz.238 m2 7.200
RAZEM 7.200
240/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |m3
d.4.2/0320-02 z.sz. |cido 1.5 m kat.gr.llI-1V Grunt uprzednio odspojony. - szeroko$¢
22 0.8-1.5m
p0z.233-p0z.234-p0z.235 m3 15.160
RAZEM 15.160
241/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.4.2/0236-01 kat. I-Il
poz.240 m3 15.160
RAZEM 15.160
242/ TZKNBK Konstrukcje stalowe lekkie $rednio ztozone o ciezarze do 1000 kg |kg
d.4.2| XXIV 2202-05
2560 kg 2560.000
RAZEM 2560.000
243|TZKNBK XV  |Pomalowanie minig elementéw stalowych m2
d.4.2/0546-01
analogia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
244/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elemen- |m?2
d.4.2/1513-07 téw metalowycho powierzchni ponad 0.5 m2
poz.243 m?2 115.000
RAZEM 115.000
245/ TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich srednio ztozonych o cieza- |kg
d.4.2|XXIV 2302-05 |rze do 1000 kg
poz.242 kg 2560.000
RAZEM 2560.000
246 Deski tarasowe z modrzewia syberyjskiego na legarach wys 5cm |m?2
d.4.2\wycena indy- |mocowane do konstrukcji stalowej
widualna
(2.64+2.40+2.06)*(2.80*4) m?2 79.520
RAZEM 79.520
247 Balustrady ze stali kwasoodpornej z wypetnieniem ze szkfa wyso- |m
d.4.2|wycena indy- |koudarowego
widualna
2.40*2*1.144.17+1.64 m 11.090
RAZEM 11.090
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