Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5

PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIEDZI NCA
NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO WRAZ
Z BUDOWA GARAZU PODZIEMNEGO ORAZ PRZEBUDOW A
SANITARIATOW | ELEWACJI BUDYNKU ,C” | PRZEBUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
na dziatce nr ewid. 26 z ob¢bu 1-04-15
przy ul. Waitbrzyskiej 3/5 w Warszawie

BRANZA: KONSTRUKCJA

INWESTOR: Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Waibrzyska 3/5
Warszawa

BIURO PROJEKTOW
SZUMIELEWICZ | PAWLOWSKI S.C.
00-543 Warszawa

ul. Mokotowska 48 lok.211
tel./fax-0-22-629.12.70 e-mailuro@bpsp.p!

PROJEKT:

KNK KONSTRUKCJE MARCIN KO ZMINSKI
03-128 Warszawa

ul. Swiderska 104/12

tel.501702275 e-mail:knk.konstrukcje@wp.pl

PROJEKTANT: mgr inz Marcin Kozminski nr upr. MAZ/0141/POOK/04

SPRAWDZARKCY: inz. Maria Zabtocka nr upr. Wa-311/92

Warszawa, CZERWIEC 2014r.

K-1



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIEDZI NCA
NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO WRAZ
Z BUDOWA GARAZU PODZIEMNEGO ORAZ PRZEBUDOW A
SANITARIATOW | ELEWACJI BUDYNKU ,C”
| PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

SPIS TRESCI K-2
l. OPIS TECHNICZNY K-3
1. Podstawa formalna opracowania K-3
2. Przedmiot projektu K-3
3. Celi zakres opracowania K-3
4. Opis podioza. K-4
5. Opis konstrukgciji. K-5
6. Materiaty K-11
7. Zalecenia technologiczne. K-11
8. Wykaz literatury oraz programow komputerowych wykorzystanych
do obliczen K-12
Il. ZAtL ACZNIKI K-13
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego K-14
Uprawnienia projektanta K-15
Zaswiadczenie z MIIB projektanta K-17
Uprawnienia sprawdzajgcego K-18
Zaswiadczenie z MIIB sprawdzajgcego K-19
Dokument poswiadczajacy tozsamos$¢ sprawdzajgcego K-20
.  CZESC OBLICZENIOWA K-21
IV. CZESC RYSUNKOWA K-69
Budynek ,C”

KC-1 Schemat konstrukcji w poziomie przyziemia
KC-2 Schemat konstrukcji w poziomie parteru
KC-3 Schemat konstrukcji w poziomie 1 pietra
KC-4 Schemat konstrukcji w poziomie 2 pietra
KC-5 Schemat konstrukcji w poziomie 3 pietra
KC-6 Schemat konstrukcji w poziomie dachu

K-2



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5

Budynek gara zu

KG-1 Rzut fundamentow

KG-2 Schemat konstrukcji w poziomie garazu

KG-3 Schemat konstrukcji w poziomie stropu nad Praterm

Schody przy budynku ,A”

KA-1 Rzut fundamentéw schodow
KA-2 Schemat konstrukcji schodow

K-3



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

|.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z
zamawiajgcym.

Zamawiajacy: Biuro Projektéw Szumielewicz i Pawitowski S.C. 00-543
Warszawa

ul. Mokotowska 48 lok.211.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest ,zmiana zagospodarowania terenu
dziedzinca Narodowego Instytutu Audiowizualnego wraz z budowg garazu
podziemnego, budowg zjazdéw, przebudowg elewacji budynku ,C” oraz
przebudowg infrastruktury technicznej.

3. Celi zakres opracowania

3.1. Cel opracowania
Celem opracowania jest: sporzgdzenie projektu budowlanego przedmiotu
zamoéwienia, uwzgledniajac:
* wymagania okreslone projektem architektury,
* wymagania przepisow-technicznych oraz norm powotanych w tych
przepisach
* wymagania prawa budowlanego.

3.2. Zakres opracowania

Zakres pracowania obejmuje konstrukcje przedmiotu zaméwienia.
W zakres opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia:

o Okreslenie rodzaju konstrukcji budynku, elementéw zagospodarowania terenu
oraz przebudowywanej elewaciji.

* Okreslenie schematéw statycznych projektowanej oraz przebudowywanej
konstrukcji

* Obliczenia statyczne gtownych elementow konstrukciji.

Niniejsze opracowanie spetnia wymagania stawiane przez rozporzadzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U. z
dnia 27-04-2012 poz.462. Szczeqobty konstrukcji zostang przedstawione w
projekcie wykonawczym.
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3.3.Materiaty wyjsciowe

3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu

3.3.2. Archiwalna dokumentacja obiektow istniejgcych
3.3.3. Projekt architektury.

3.3.4. Polskie normy budowlane i literatura techniczna

4. Opis podio za.

Warunki geotechniczne.
Wg dokumentacji badahn podioza gruntowego dla przedmiotu inwestycji w
podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne.

Warstwa gruntbw nasypowych - nienadajgca sie do - bezposredniego
posadawiania budynku przeznaczone do wybrania w miejscu posadowienia.

Warstwa | — sg to utwory pokrywowe, nieskonsolidowane kat. C wyksztatcone w
postaci pytu i pylu piaszczystego, wilgotne, plastyczne na pograniczu twardo
plastycznego o stopniu plastycznosci 1,.=0,25. Grunty tej warstwy nalezy usungg¢ i
zastgpi¢ betonem C8/10(B10).

Warstwa Il — sg to utwory morenowe, zlodowacenia Warty nieskonsolidowane,
kat. B wyksztatlcone w postaci gliny piaszczystej i piasku gliniastego, wilgotne,
plastyczne na pograniczu twardoplastycznych o stopniu plastycznosci I, =0,25.

Warstwa llla — to utwory wodnolodowcowe w postaci piaskow drobnych i
pylastych wilgotnych i nawodnionych $rednio zageszczonych o stopniu
zageszczenia Ip=0,6.

Warstwa lllb — to utwory-wodnolodowcowe w postaci piaskow srednich i grubych
wilgotnych i nawodnionych $rednio zageszczonych o stopniu zageszczenia
|D:O,6.

Warstwa llic-' = to utwory wodnolodowcowe w postaci zwirébw i pospotki
wilgotnych
I nawodnionych srednio zageszczonych o stopniu zageszczenia 15=0,55.

Warstwa IV — to utwory morenowe, zlodowacenia Odry, skonsolidowane, kat.
A, wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej, piasku gliniastego i gliny
piaszczystej zwieziej, wilgotne i mato wilgotne, pétzwarte o stopniu plastycznosci
1.=0,00.

W podtozu wystepuje woda gruntowa na dwoéch réznych poziomach
wodonosnych.

Pierwszy poziom wdd gruntowych jest zwigzany z warstwg piaskow
wodnolodowcowych. W tym poziomie woda o zwierciadle swobodnym wystepuje
na rzednych 19,84-21,32 m ponad ,0” Wisly. Zr6znicowana gteboko$¢ potozenia
zwierciadta wody gruntowej wynika z istniejgcych w podtozu niecek i przegtebien
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wystepujgcych w stropie glin morenowych zlodowacenia Odry. Woda opadowa
wsigkajgca w giab gruntu, stagnuje wiasnie na tych glinach. Poziom tej wody
moze ulega¢ okresowym wahaniom uzaleznionym od intensywnosci opadow i
pory roku.

Drugi poziom wéd gruntowych zwigzany jest z warstwa piaskow i zwiréw
wystepujgcych ws$rod glin, warstwy V.  Zwierciadlo wody pod napieciem,
niekiedy dos¢ duzym wystepuje na gtebokosciach od 5,50 do 8,0m p.p.t.
stabilizowato sie na giebokosci 4,29-4,82 m p.p.t tj. 19,60-20,26m nad poziomem
,0” Wisty.

Analiza chemiczna wody gruntowej wykazata ze posiada ona stabe cechy
agresywnosci korozyjnej wobec betonu i zelbetu — klasa XA1.

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego okresla stan wod gruntowych,
jako niski. Przy maksymalnych poziomach zwierciadta poziom. wody moze
podnies¢ sie 0 0,8-1,0m.

Na podstawie opisanych powyzej warunkow wodno-gruntowych, dokumentacji
geotechnicznej oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okreslono:

rodzaj warunkéw gruntowych — prosty
kategoria geotechniczna — druga

5. Opis konstrukgciji
5.1 Opis konstrukcji gara zu'i magazynu

Budynek garazu w rzucie przypomina ksztait litery U. Na powierzchni terenu
widoczne sg jedynie wejscia, oraz wjazd do budynku garazu. Wejscia
zlokalizowane sa w potnocnej czesci obiektu tj. przy budynku ,A”, natomiast
wjazd zlokalizowano w potudniowo zachodniej czesci obiektu przy budynku ,C”.
Obiekt zaprojektowano w uktadzie szkieletowym usztywniony $cianami
zewnetrznymi.

Konstrukcje budynkow zelbetowa w technologii monolitycznej.

Przy wschodniej wejsciu do budynku garazu zaprojektowano magazyn oraz
Smietnik. Konstrukcja smietnika jest oddylatowana od zasadniczej bryty budynku
garazu.

5.1.1 Posadowienie

Konstrukcje garazu posadowiono w sposob bezposredni na warstwie llla, Illb i
IV. Posadowienie budynku stanowi piyta fundamentowa o grubosci 40cm. W
miejscu podparcia stupow piyte pogrubiono do 65cm lub 75cm. Poczatkowg
czesc wjazdu oraz magazyn
[ Smietnik posadowiono réwniez w sposOb bezposredni na tawach
fundamentowych.
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Posadowienie garazu wymaga obnizenia zwierciadta wody gruntowej. Wykonujgc
projekt odwodnienia wykopu nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na statecznosé
dna wykopu stan gruntéw w wykopie oraz statecznos¢ fundamentéw budynkow
sgsiednich.

Piyte fundamentowg zaprojektowano, jako wodoszczelng w technologii
biatej wanny. Ptyte nalezy wykona¢ pod nadzorem firmy specjalizujgcej sie w
dostarczaniu technologii zapewniajgcej szczelnos¢ oraz dajacej gwarancje
szczelnosci na elementy wykonane
w dostarczonej technologii, stosujac sie do wszystkich wymagan i procedur
technologicznych. Szczegdty wykonawcze takie jak lokalizacja przerw roboczych,
sSposOb uszczelniania przerw roboczych lokalizacja i sposéb wymuszania rys
oraz dozbrojenia technologiczne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji
budynku. W projekcie przyjeto dopuszczalne rozwartosc¢ rys ptyty fundamentowej
rowng 0,3mm (zarysowanie wywotane zginaniem na skutek oddziatywania
prostopadiego do ptaszczyzny ptyty dolna krawedz). Jezeli dostawcy technologii
uszczelnienia bedg wymagali zarysowanie ptyt fundamentowej na wyzszym
poziomie (np. 0,2 ; 0,1 lub 0,0mm) to konieczne bedzie dozbrojenie konstrukciji.
Dostawca technologii uszczelnienia w wykonywanym witasnymi sitami projekcie
uszczelnienia, (ktéry podlega uzgodnieniu z autorem niniejszego opracowania)
rozwigzuje zagadnienia zwigzane z podziatem piyty na czesci robocze oraz
wymuszonym zarysowaniem w taki sposéb, aby dodatkowe zarysowanie (poza
wyznaczonymi miejscami zabezpieczonymi elementami technologicznymi) nie
wstgpito. Poniewaz ryzyko wystgpienia nieprzewidzianego zarysowania jest
wysokie (zwtaszcza w przypadku, gdy wykonawca nie stosuje sie do zalecenh
technologicznych dostawcy technologii) dostawca technologii
w przewidywanych kosztach swoich prac powinien przewidzie¢ rowniez koszty
naprawy zarysowanej ptyty.
Ptyte fundamentowg zaprojektowano z betonu C30/37(B37) W8 zbrojonego stalg
B500SP —-EPSTAL.

5.1.2 Sciany
« Sciany zewnetrzne czesci podziemnej zaprojektowano z zelbetu o
grubosci 30cm. Sciany zewnetrzne podziemia zaprojektowano, jako
wodoszczelne w technologii biatej wanny. Sciany te nalezy wykonaé pod
nadzorem firmy specjalizujgcej sie w dostarczaniu technologii
zapewniajgcej szczelnos¢ oraz dajgcej gwarancje szczelnosci na elementy
wykonane w dostarczonej technologii, stosujgc sie do wszystkich
wymagan i procedur technologicznych. Ze wzgledu na warunki, w jakich
beda pracowaly omawiane $ciany (klasa srodowiska XD) ograniczono ich
zarysowanie do 0,2mm. Jezeli dostawcy technologii uszczelnienia bedg
wymagali zarysowanie pityt fundamentowej na wyzszym poziomie (np. 0,1
lub 0,0mm) to konieczne bedzie dozbrojenie konstrukcji. Dostawca
technologii uszczelnienia w wykonywanym wiasnymi sitami projekcie
uszczelnienia, (ktéry podlega uzgodnieniu z autorem niniejszego
opracowania) rozwigzuje zagadnienia zwigzane z podziatem $cian na
czesci robocze oraz wymuszonym zarysowaniem w taki sposéb, aby
dodatkowe zarysowanie (poza wyznaczonymi miejscami zabezpieczonymi
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elementami technologicznymi) nie wstapito. Poniewaz ryzyko wystgpienia
nieprzewidzianego zarysowania jest wysokie (zwlaszcza w przypadku, gdy
wykonawca nie stosuje sie do zalecen technologicznych dostawcy
technologii) dostawca technologii w przewidywanych kosztach swoich prac
powinien przewidzie¢ réwniez koszty naprawy zarysowanych $cian.

* Pozostate sciany konstrukcyjne zostaly zaprojektowane z zelbetu w
technologii monolitycznej. Grubos$¢ $cian wynosi 20cm i 24cm

Sciany zaprojektowano z betonu C30/37(B37) W8 zbrojonego stalg B500SP —
EPSTAL.

5.1.3 Stupy

Stupy zaprojektowano z zelbetu w technologii monolitycznej 'z betonu
C30/37(B37) zbrojone stalg B500SP —EPSTAL. Wymiary stupéw 35cmx70cm.

5.1.4 Stropy

e Strop nad garazem
Piyty stropu zaprojektowano z zelbetu w- technologii monolitycznej.
Schemat statyczny stropu to piyta bezpodciggowa krzyzowo zbrojona
podparta punktowo na stupach i scianach. Belki w stropie zastosowano w
nadprozu bramy oraz w miejscu podparci Scian projektorni na stropie.
Grubos¢ stropu wynosi 38cm.-W. miejscu podparcia punktowego (na
stupach) zastosowano zbrojenie poprzeczne na przebicie z trzpieni firmy
HALFEN. W miejscu wystepowania zwiekszonych obcigzen (woz strazy
pozarnej lub nasyp) zastosowano pogrubienie stropu w miejscach
podparcia na stupach.

e Strop nad parterem
Pyty stropu nad parterem zaprojektowano z zelbetu w technologii
monolitycznej. Schemat statyczny tych stropéw to ptyta krzyzowo zbrojona
podparta na scianach
i belkach. Grubo$¢ stropu nad wjazdem do garazu 20cm. Grubos¢ stropu
nad wejsciami do garazu oraz magazynem i Smietnikiem 15cm.

Stropy zaprojektowano z betonu C30/37(B37) zbrojonego stalg B500SP -
EPSTAL.

5.1.5 Nadpro za i belki kraw edziowe

Nadproza w $cianach zelbetowe monolityczne z betonu C30/37(B37) i stali
B500SP —EPSTAL, wykonywane razem ze stropem.

5.1.6 Klatki schodowe

Schody zelbetowe monolityczne ptytowe betonu C30/37(B37) i stali BSOOSP-
EPSTAL podparte na scianie murowanej i belce spocznikowej podestu.
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5.2 Opis konstrukcji przebudowy elewacji budynku ,,C”
5.2.1 Konstrukcja przebudowywanego budynku

Budynek jest w rzucie prostokgtny o wymiarach 66,96x15,90m. Wysokosc¢
budynku wynosi 11,16m w kalenicy dachu gtéwnego i 14,37m do najwyzszego
punktu dachu nadbudowki
w ktérej zlokalizowana jest maszynownia dzwigu. Budynek ma cztery
kondygnacie.

Konstrukcja budynku szkieletowa zelbetowa. Zasadniczg konstrukcje budynku
stanowig ramy zelbetowe trojnawowe rozmieszczone wzdtuz budynku co 6,0 m.
Rozstaw stupébw ram gtéwnej konstrukcji nosnej wynosi 6,0m/3,0m/6,0m. Na
ryglach ram spoczywajg Stropy prefabrykowane typu 11.. Stropodach
skonstruowano z ptyt panwiowych podpartych na dwuspadowych ryglach ramy
najwyzszej kondygnacji. Usztywnienie budynku w kierunku podtuznym stanowig
podtuzne Sciany klatek schodowych.

Sciany ostonowe wykonane sg z gazobetonu. Podparcie $cian ostonowych
stanowig podtuzne belki umiejscowione w Scianie ostonowe;.

5.2.2 Stan konstrukcji przebudowywanego budynku

Budynek znajduje sie w dostateczny stanie technicznym. Na powyzszg ocene
wplywa stan $cian ostonowych. Sciany te na znacznych obszarach maja
odspojone tynki i zniszczong strukture wewnetrzng. Zniszczenia te nastgpity na
skutek dziatania czynnikbw zewnetrznych oraz niereagowanie na zniszczenia
wywotane  nieprawidtowym  funkcjonowanie = elementow  zewnetrznych
zabezpieczajgcych sciany obiektow np. takich jak obrobki blacharskie lub zuzycie
badz nieprawidiowe wykonanie okladzin zewnetrznych. Na scianach
zewnetrznych uzewnetrznity sie tez liczne mostki termiczne(slady spoin muru
Scian ostonowych).

Pozostate elementy- konstrukcji budynku znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym i po wykonaniu naprawy scian zewnetrznych bedzie mozna dalej
eksploatowad.

5.2.3 Konstrukcja przebudowy budynku

Budynek zostanie ocieplony i okryty przestrzenng, przezierng tkaning fasadowa.
Tkanina ta zostanie przymocowana do obiektu za pomocg elementéw
mocujgcych np. firmy Zerringer. Elementy mocujace zas$ zostang przymocowane
do rusztu stalowego, ktéry nada elewacji przestrzenne uksztattowanie. Elementy
rusztu zostang potaczone z wspornikami, ktore maja za zadanie odsungé
elewacje z tkaniny od bryty budynku. Wsporniki za$ zostang przymocowane za
pomocg facznikbw wklejanych do zasadniczej konstrukcji  budynku
W poziomie stropow.
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5.3 Opis konstrukcji modularnego systemu zadaszenia terenu.

Modularny system zadaszenia terenu skonstruowany jest z stalowych stupow
zaprojektowanych z rur o srednicy 15cm potgczonych w szczycie drewnianymi
belkami oraz poprzeczkami i sciggami w samonosne trojkatne uktady. W rzucie
pojedynczy uktad stanowi trojkat rownoboczny o boku rownym 6,0m.
Stup systemu stojg na fundamentach, ktére ze wzgledow estetycznych przekryto
trojkatnymi prefabrykowanymi ptytami wyposazonymi w skrzynke umozliwiajacq
dostep do mocowania stupa zamknietg na czas, gdy zadaszenie nie bedzie
potrzebne. Posadowienie fundamentdw wymaga wybrania mogacych
wystepowaé w poziomie posadowienia nasypow niebudowlanych oraz gruntéw
warstwy | (patrz Dokumentacja badan podioza) a nastepnie zastgpienia ich
betonem C8/10.
Caly system zostat tak zaprojektowany, aby mozna go bylo w kazdej chwili
zdemontowaé
i zamontowa¢. Pojedynczy ukfad, ktory moze byé zamontowany w dowolny
miejscu placu wyposazonym w fundamenty sklada sie z:

» trzech stupow

» trzech belek drewnianych

» trzech poprzeczek stalowych

* trzech zestawdw $ciggow

e Srub mocujgcych
Pojedyncze uklady trojkatne sg tak skonstruowany, aby mozna je byto taczy¢ ze
sobg w wiele uktadow stykajacych sie jednym z bokdéw tworzac w rzucie figure
bedaca wielokrotnoscig pojedynczych tréjkatow.

5.4 Opis konstrukcji podestu i schodéw do budynku ,A”
Budynek A jest w dobrym stanie technicznym i obecnie jest przebudowywany.

Schody
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wyburzenie schodéw
zewnetrznych prowadzacych z terenu na dzialkke i wybudowanie nowych
uwzgledniajgeych projektowang zmiane zagospodarowania. Wspomniane schody
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej, ptytowej podpartej na
Scianach.
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Materiaty

Beton C30/37(B37) - dla scian i fundamentéw beton wodoszczelny W8.

Beton C40/50(B50) prefabrykaty.

Beton C8/10(B10)

Stal zbrojeniowa AllIN(B500SP- EPSTAL), Al(St3SX),

Stal zbrojeniowa ocynkowana lub zbrojenie kompozytowe (dla prefabrykatow)
Stal profilowa St3SX

Stal profilowa nierdzewna 00H17N14M2 (modularny system zadaszenia)
Drewno klejone GL30

Elektrody ER146

Drut spawalniczy 316 SiI/SKR-Si

Pustaki betonowe TeknoAmerBlok — klasa 15MPa

Zaprawa zwykta cementowo-wapienna klasy M5

Farby podkladowe antykorozyjne dostosowane do farb  peczniejgcych
ogniochronnych.

Farby peczniejgce ogniochronne

Emalia nawierzchniowe dostosowane do farb peczniejgcych ogniochronnych.
Farby antykorozyjne.

6. Zalecenia technologiczne

1.

No o

Wykop nalezy odebra¢ z udziatem geotechnika wykonujacego
badania geotechniczne.  Czynnosci odbiorowe nalezy potwierdzic
wpisem do dziennika budowy wraz zakresem niezbednych prac
uwzgledniajgcych zalecenia projektu konstrukciji.
Podloze fundamentowe jak najszybciej zakrywaé betonem
podktadowym.

W miejscu wystepowania w podtozu pod fundamentami nasypow
niebudowlany lub gruntdéw warstwy | nalezy zastosowa¢ wymiane
gruntu.na beton C8/10.

Wystepowanie wod gruntowych w poziomie posadowienia wigze sie
z koniecznoscig odwodnienia wykopu.

Wykopy fundamentowe chroni¢ przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych. Roboty ziemne prowadzi¢c w okresie, gdy
temperatura powietrza bedzie wieksza niz 5°C.

Zbrojenie podtuzne ftaw fundamentowych i wiency w poziomie
wszystkich stropoéw oraz podparcia dachu nalezy prowadzi¢ w
sposOb ciggly. Ciagtos¢ zbrojenia nalezy zachowaé poprzez
stosowanie zakladoéw normowych jak dla elementéw rozcigganych
oraz dozbrojenie naroznikow.

Otwory instalacyjne sprawdzac z projektami branzowymi.
Konstrukcje murowe wykonywac¢ w klasie A.

Rozbieznosci pomiedzy istniejgca konstrukcjg a projektem wyjasni¢
w nadzorze autorskim. Wszelkie niejasnosci ustali¢ w nadzorze
autorskim.
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7. WYKAZ  LITERATURY | PROGRAMOW KOMPUTEROWYCH
UZYTYCH DO PROJEKTU

WYKAZ LITERATURY

1. Normy przedmiotowe:

1.1. PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe, sprezone. Obliczenia
| projektowanie..

1.2. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.3. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

1.4. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.5. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i
montazowe. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

1.6. PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

1.7. PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych.
Obcigzenie sniegiem.

2. Opracowania
2.1. W. Starosolski Konstrukcje zelbetowe, dostosowanie do PN-B-03264:1999,
t.li1l, PWN, Warszawa 2000
2.2. J. Kobiak, W. Stachuski, Konstrukcje zelbetowe, Arkady, Warszawa 1984
2.3. J. Hola, P. Pietraszek, K.Schabowicz, Obliczanie konstrukcji budynkéw
wznoszonych tradycyjnie. DWE Wroctaw 2007.

PROGRAMY KOMPUTEROWE UZYTE DO PROJEKTU

RM-WIN wersja 9.26

MS EXCELL 2007

MS WORD 2007

AutoCAD 2011

Kalkulator obcigzen normowych wersja 1.3 SPECBUD Gliwice
ABC Piyta. wersja 6. Pro-Soft Gliwice

ABC Tarcza wersja 6 Pro-Soft Gliwice

NookrwhE
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Il. ZAt ACZNIKI
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Warszawa, dn. 23.06.2014r.

OSWIADCZENIE

w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
Oswiadczam, ze projekt ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIEDZINCA NARODOWEGO INSTYTUTU
AUDIOWIZUALNEGO WRAZ z BUDOW A GARAZU
PODZIEMNEGO ORAZ PRZEBUDOWA SANITARIATOW |
ELEWACJI BUDYNKU ,C” | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ zlokalizowanego w Warszawie na dziatce nr ew.26
z obrebu 1-04-15 przy ul. Walbrzyskie 3/5 sporz adzony zostat
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: piecz e€ i podpis

mgr in z. Marcin Ko zmin ski
Nr upr. MAZ/0141/POOK/04

SPRAWDZAJACY: piecz e€ i podpis

inz. Maria Zabtocka
Nr upr. Wa 911/92

Zat. Nrl
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Uprawnienia projektanta

K-15



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Uprawnienia projektanta
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Zaswiadczenie projektanta z izby in  zynierow budownictwa
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Uprawnienia sprawdzaj acego
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Zaswiadczenie sprawdzaj acego z izby in zynierow budownictwa
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Dokument poswiadczajgcy tozsamos¢ sprawdzajgcego
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IIl. CESC OBLICZENIOWA

Tablica 1. Warstwy na stropie gara zu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Piaski grube i Srednie, mokre, zageszczone grub. 14,35 1,30 -- 18,66
70 cm [20,5kN/m3-0,70m]
2. woda w foli kubetkowej 0,20 1,20 -- 0,24
3. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 -- 0,19
podwdjnie [0,150kN/m2]
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 2,40 1,30 -- 3,12
niezageszczony grub. 10 cm [24,0kN/m3-0,10m]
P 17,10 1,30 - 22,21

Tablica 2. Obci azenie zmienne stropu nad gara zem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m’®
1. Obcigzenie zastepcze rownomiernie roztozone od 7,00 1,20 0,00 8,40

pojazdu (samochdd cigzarowy $redni) z
tadunkiem [7,000kN/m2]

P2 7,00 1,20 - 8,40
Tablica 3. Warstwy nad wjazdem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. substrat mokry 8-20cm 2,52 1,30 -- 3,28
2. woda w drenazu 0,30 1,30 -- 0,39
3. drenaz 0,05 1,20 -- 0,06
4. papa 0,15 1,30 -- 0,19
5. betonowa warstwa spadkowa 2,76 1,30 -- 3,59
P 5,78 1,30 - 7,51
Tablica 4. Obci azenie $ciany naziomem w miejscu wyst epowania obc. max
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie naziomem $ciany pionowej w 7,50 1,20 -- 9,00
poziomie ptyty gérnej [7,500kN/m2]
P 7,50 1,20 - 9,00
Tablica 5.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi kg Obc. obl.
kN/m® kN/m?
1. Obcigzenie gruntem $ciany pionowej w poziomie 8,00 1,20 -- 9,60
piyty gérnej [8,000kN/m2]
P 8,00 1,20 - 9,60
Tablica 10.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,35 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
P 4,00 1,30 - 5,20
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Tablica 7. [kopia tablicy 5]

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ohbcigzenie gruntem $ciany pionowej w poziomie 43,00 1,20 -- 51,60
dolnej ptyty [43,000kN/m2]
5. 43,00 1,20 - 51,60
Tablica 8. Obci azenie wiatrem bud C
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Ohbcigzenie wiatrem krawedzi przegrod pionowych -1,53 1,50 0,00 -2,30
wg PN-B-02011:1977/Az1/21-16 (strefa I, H=300
m n.p.m. -> gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=19,0
m, -> Ce=1,18, budowla zamknieta -> wsp. *
aerodyn. C=-1,2, beta=1,80) szer.2,00 m [- \Q
0,765kN/m2-2,00m]
5. -153 e - -2,29
0@
P0OZ.1.0 Stropodach nad klatkg B &
BO3 A
-
(2014-06-24) Zadanie: phyta kI_B Firrna: Marcin KOZMIFISK] [(ABC Phyta]
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e RS %
A 7 X7 x A
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e _r
0 )
[2014-05-24) Zadanie: phyts kLB \\ Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pruta)

Schemat: 2 [warstiy] WB]}(N
A N ]

artosé statar -5 68kPa

-l

[2014-05-24) Zadanie: phyta kLB Fitma: Marcin KOZMIFSKI [ABC Pruta)
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Schemat: 3 (Sity Iniowe) Sumy: F2=23,7kN

603

artoic stata: -1kPa)

L
[2014-05-24) Zadanie: phyts kLB \\ Fitma: Marcin KOZMIFSKI [ABC Pruta)

Pala wktadek. mma/m na dole phyty —kisrunek Y Obwiedria - preez sumowaniz (bliczenione)
Zhrcienie niszbedne (#12] [c=42) (RB500W)

Dane: 1 Q
| N NN R
W% NN

SN R N AR SR A 7 SRR 7 RS K SN T NS A N
i o 2 7 S 7 R N A N S 775 S T N s SN N i S8 7 SN SN a5
4\§C Y
SN \ h P
& BN o
6% \ 3‘ 152 152 152 %}
éé ‘0 w2 | s | o | owm | o1m ;%
<IRN vy
£o .
] u7
<& o
i 7RI AR R IR 72N 17 S s SN A SR T S 1 R L N A NS v SR SR U SR R £%:
s 7N R AR AR A\%ﬁk FASSR I SR 1, SR SR SR 2 = = < 7 SIS v SR N A SR S
2 4 ae NN
N K BN u%
- 4 - v
S8 . S§ e
< e S8 vz
< N P
BN NN 2NN 7NN 72 SN NN SR VNN N A RSRR
N NN AN 721 R N 1 N s NS A SR 7 7 NS S i NSRS L
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Pola whkadsk mm2/m na gérze phuty - kierunek 1 bwiedria - preez sumowanie [Dbliczeniowe)
Iz]t;.:i?e niszbgdne [#12] [c=42) {RBSO0W]
| N7 NN 7277 NN 17 NN 7 S 1775 7 NN NN NN 0 NN 7 NN NN N v N 77 SN NS Y NN,
i N N NS NN 77 NS NN W0 NN 7 R 777 N 7 NN NS 1A 1 NS v SN 0 NN 7 SN NS 3%
< o
g o
S oy
S8 %
< %%
KK Ui
S§ vy
S8 o
o A N A 15 1520 RN BT 71 eSS T8 181 75 1111?5—7]7151 5, 152, NN S o
s 7N R AR RN SR 7 7 SR AL 1 7SR 7 NSNS 7 SN 1 SR 717 SRS e BN 7 N
a4 éa o .
&S < R %%
s 4 & 0
S8 . SE e
S8 S8 S8 o
RN N 5
ST RN NN AN SN SR SR NN 7S T SN 7 SN
PR ZA LN N NN SR Y5 SN 75 NN 27 SNGAN ISR AN A2 K
L
(2012-06-24) Zadarie: phyta_k|_B Firma: Marcin KOZMIFSKI [4BC Phyta)
Reskeie: 2 Dbwiednia - przez sumowarie (M - Obliczeniowe]
Suma: Z=387 4kN
0,970,4152503-12.90 £ A AT 5 AT 4 BT Y8, TEl .87 Tk B Bl B 320 /B, 337 G TR RN AT AEN AN AR IEN LTS PR T hiSees
0 4] % %’\\V WY W2 N7 N R, % %\V SR SN SN 7 SR AN 5'3‘73
l0,3250¢] D,arﬁ
%7
1.77 1,76
B i
& o
5117 511
< B
5,276 5 264]
4,552 %-5?
%,15 31
. o
§§ 02571
-5,10,341, 65 G GOE o, 0654 0258, 362 B, 6 DB 6 4.1 5,780 T 7 4 Ao 0,28 et 1A e 035 P 00675, oo B 4,28 74 o3, 256 L0 8, 3 o 8] B e 7 205 o, 281 . ao,agég"’zﬁ
[ N N 7 NN NN A7 RN 77 SN RN 7 S s SV 0 7 RN T 1t SN 7 NN 7 NS s N S FEEE:
ﬁ? [CT50N 5 % l0/5205
-zéﬁ 10,565 1,572 %Z
o 49 % )
%?g] 2 98 4414, 31d
S 55 - -
151 2658 2,961 1,542
% i (1] W
03017 0,724, 0,500 0,230
R e R R L R 7 N o N e RS 7 T 7 N 7 NSRS T RO [ N 7 R SR NS o ST S ig
ZINNGAN Y 7 SN 7 NN 11 N S 77 NN 70 NN 7 NS A SN, NN N A 7 SR A N G SN i
L
(2012-06-24) Zadarie: phyta_k|_B Firma: Marcin KOZMIFISKI [4BC Phyta)
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POZ.1.1 Stropodach nad wjazdem

¥

L

{201 4-06-24) Zadanie: stiop_nad_wjazdem-nove-war Phyta

Fitma: Marcin KOZMIFSK] (ABC Plyta)
Schemat 1 [Ciagte] Sumy: PZ=-855 3k
78
¥
L,
2014-06-24) Zadarie: stiop_narl_wjazdem nowe-war Phita Fitma: Marcin KOZMIKISKI [ABC Phyta)
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Schemat: 2 [warstig) Sumy: PZ=894,1kN

, %578 )

$¢ staba: -5 78kP %

R NN AR R

.
U
2014-06-24) Zadanie: shop, nad wiszdenvnowewar Pyt Fims; harcin KOZMINSKI [ABC Phits)
Schemat 3 (Ciaghe (1 kPal] Sumy: PZ=154.7k0
i 578 )
M arto$é stafa: -1kPa %
T L ea ] MO AS 1
.
U
[2014-06-24) Zadanie: shop,_nad wiszdenvnowewar Piuta Fims; Marcin KOZMINSKI [ABC Phits)
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Pala vikFadek mmem 1a dole phty - Kieturek ¥ bwiedria - preez sumowarie (Dbliczernione]
b 2atozone | nisebedne (41 2] (5-42) [RBS00W)

Dane: 1
i H T = HE =H— HHT T
] FO ] T ] [ geon ] 2839 I
it P e P e e e 227222 Bl P e e e e P 7
214559760 253 308 315 313301 52330320 | 395 342] 342 334 32203527 336 350 356|355 a4 9] 345 44335 317 300131 0 234 [ 263 24 227|227 227 227 227220
260114344 ; 7367967 Se24865 5 Sae2eat a6 [368]302 o 1]242] 24| 23621
2 ‘:ill‘ll 36 | 56 7 792|792 732:572 %92:732 792|792 792|792 792|792 792|786V E\ "4 E79 |5k 934 il 227|227 |247 273 | 288| 29, *v: ;
7565 e R e e e e 732|792 52 raeraz o adera7ases 62|20 22 27| a7 |aema|am [ e ez
: 7sa[eanarrira| sz e sa rae geagd7agmaa] vaz ez 7z 7oz 752|732 752 727z 57 67 573 68 | 62299 227 a27 a4 [asa [312] 7] am 32
23114 R A A e e e e b 732|737 e01d679]565 39034 27| 227| om0 277 | 22| e 2
Z‘T::Mgﬂ 5 (395 |56 : 5E6|E79|E79| 679 E?E:br % E73(E79 |6 .k“ : Eﬁb‘dhﬁ’ab’ajﬁﬁ‘l{: 5 385|371 |345(307 | 266 (227 13 | 260/ 25. QD:I ‘:
anatm327a]208 |3 320 m|am racazs aar 4| 4a 340 andcidaaa) s a6 62| s amaznawaa | s 0342 300 0 299 20274 246 22| 227 B A e e
8857 aaT[gen 13t 7227 |27 7 227 a7 i g 22 7|22 24 ear 227 22722 a27TeeT 7|227(227 Ll
70 | 5000 R0 [ G| R i
v
Ly
(201 8-06-24] Zaclarie: shiop, rad_pisadem nows-war BEZ Phyis Fim: Marcin KOZMIRSKI (ABC Phyts)
Pala viktadek mem 1a dole phty - ieturek 34 bwiedria - pree sumowarie (Dbliczernione]
b 2atozone | nisehedne (41 2] (5-55) [RBS00W)
Dane: 1
5
27 5235|207
07 207 207] 206|301 321 [a11 272 1]
0 0 16[20° 256|321 (345|337 | 29| 236
207|207 207 203|236 244 | 21207 261|321 253 o 314 250
207207 207 203|237 208 23220 262|333 [361 [353] 315] 251
207 207221230 21527 260|325 252 [a43 | 304 2]
07| 207 | 207 | 262(311333|321 | 280| 215
237|287 |4 [230 | 248 207]
213{ 256|270 [254 217
I S Ty I )
S 5 pgces
v
Ly
2071 8-06-24] Zaclrie: shiop, nad_pisadem nows-war BEZ Phyts Fim: Marcin KOZMIRSK] [ABC Phyts)
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Pala whktadek mma/m na gérze phyty - Kierunek 1 Obwiedria - preez sumowaniz (bliczenione]
Zrcienie zakozone | niszbedne (5] [c=20 (AB5004)
Dane: 1

263
262
263
263

v
L
201 4-06-24) Zadlarie: shiop_nad_wjssdem nowe-war BEZ Pyta Fimna: Marcin KOZMIFSKI [A8C Phyta]
Fieakcie: 2 Dbwiedria wg FiZ - praez sumowaric (Max - Obliczenione)
Suma: 2-2336kN
2?1‘E 28117 3514 214 814 8218 437 5.37 317 B15,0:15, 2015 220, 241 B435.1516 715,416 015 518 3:37 2° ,)T_ZEI"EiE(E'TEHE‘\55117 BE36, 241 S11E 315, ﬂ'TE,)H\_‘IS"_‘ - 131.2m
51 3320
B5.95
5391
5051
51,83
T
5259
5203
50,33
52,
Zi1627.517 631414414718 335 5536 516,014 514 815 31.2140.3634 717 0415 215,715 419 4% 220,515515615.318, 234 5408 £13.4010,00,77:
iR
v
L
201 4-06-24) Zadlarie: shop_nad_wjssdem nowe-warBEZ Puta Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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POZ.1.2 i 1.3 Stropodach nad klatkg A

Girubogci

18.77

502
P
7
v

—‘m L
=} X
127
F015

201 4-06-24) Zadanie: phuta kI &
Schemat: 1 (Cigzar whasny]

Fiima: Marcin KOZMIKSKI [ABC Pyt
Sumy; PZ=-414,TkN

18.77

Lx
.

[20114-06-24) Zadanie: plyta k|_&

Firma: Marcin KOZMINSKI [ABC Phuts]
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Schemat: 2 (Ciggke (4.6 kPa)) Sumy: PZ=-4995kN

b 18.77

[2014-05-24) Zadanie: pits kLA

zz :n
i %1
: é arto St a; 5. 78kPa 502
4 i
7
£22 2 #E e 1
v

-

Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pryta)

Schemat: 3 (Ciaghe (1 kPal) Sumy: PZ=86.43KN
) 1877 ,
o H
j
I -
[ é war taka: -1kPa 502
4 77
7
s

[2014-06-24) Zadanie: phta_kL A&

v

-

Fitma: Marcin KOZMIFISK] [ABC Pruta)
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Pala wktadek, mma/m na dole phyly —kisrunek Y Wariart: 1 [+] - Cigzar whasry)
Zhrcienie niszbedne (HE] (c=20) {RES00W)
Dane:
i et
T 196156
B
18E1881 8E1 B
(18618681 BE1BE 1

B53(1861981 821 8C1 881861081 83188
181851891961 85041 861981 851861881861
1BE1891 961 BO8118E1987 BE1 BE1 891851 &

v
L
201 4-05-24) Zadtarie: pta kA Fimna: Marcin KOZMIFSKI [A8C Phyta]
Pala wktadek, mma/m na dole phyty —kisrunek Wariart: 1 [+1 - Cigzar whasny)
Zhrcienie niszbedne (HE] (c=32) {RES00W)
Dane:
= 422424, wﬂ;
77 7
v
L
201 4-05-24) Zadtarie: pita k| A Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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Pela wktadel mm2/m ra gérze phyly - Kierunek ¥ Wariant 1 (41 - Cigzar whasny)
Zhtcienis niezbedne (HE) [6=20) (REEI0W)
Dane:
T T
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1E1
e (]
B TEE AT 91941 B 661 82168
: 1 18818E188 1361 883t | 8¢ | 55| 5 | 8| 1

v
Lo,
(200 2-06-24) Zackarie: pita K| A Fimna: Marcin KOZMINSKI [ABC Phyts]
Pola whtadek mm2/m na gérze phuty - kierunsk X Wariant: 1 (¢1 - Cigzar whasny]
Zbrojenis niszbedne (#8] (c=32) (RES00W)
Dane:
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(200 2-06-24) Zadkarie: pita K| A Fimna: Marcin KOZMINSKI [ABC Phyts]

K-33



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5

PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Freakcie: 2
Suma: 2-1000kN

Obwicdnia - preez sumowarie (Mas - Obliczenione)

3,345 6474, 3052,1102 43 57181 93.05.54,3213 75, 1504.57350.6 5575  FagdTangT 77 DT
403 173 03 2
5 : 07432 bl
1 '_‘——|"3EE'<N_ e _ 226,3 7965 3158
5359 T T o
10,03 436,443 S0.IBKN ] 3,504 4551
ikl i Y
01 P
9137 Bt
8152
AT,
5929 i 3,936
4369 ; ; 15, Bk
wiE i X
2331 3543 177 174, fd
1,364 362 4133 | | | 142918 2213
6571 286, o3z | | | Thares 3382
10 00121 20 0l 76 7a 02 31 400508, 412,13,.415, 265,105,005, 6,545,565, 76,546, 5 12,652 52 50 L0
Ty L 3 o s " —— . L L — L3 G s 20 |

201 4-05-24) Zadtarie: pta kA

v

L

Fimna: Marcin KOZMIFSKI [A8C Phyta]

Przemizszczenie £ mm

FITATT:

2 8 G W 2 N

watiart: 1 [Dodatkany)
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(2012-06-24) Zadarie: shop_nad_viszdem nowe-war-BEZU Phyta lugigcia zarysowanei phyty] Fimna: Marcin KOZMINSKI [8BC Phyta)
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P0OZ.2.0i 2.1 Strop nad garazem

Grubosei
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2014.06-24) Zadanie: strop-z scianami
Schemat: 1 [Ciezar whasny)

201406 24) Zadanie: strop-z-scisnami Firma: Marcin KOZMINSKI [ABC Phytal
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Schemat. 2 (Ciqgre [17 kPal) Sumy: F2=27876kN

'53,35
nagee % 2
; 7 5 S
- - : %@f/ . 2 ?? 4 B
.1/6/4 § s o
j %; o @ d;;n't—u B
i i 7 71 /“, : PR AR ﬁ/ Z i
g : 5 : . e L

=
3171
[2014-05-24) Zadanie: strap-z-scisnami Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pryta)
Schemat: 3 (Ciqghe (7 kPal) Sumy: F2=11748kH

oy

o

T

NN
N
NSNS

== {zé’ﬁﬁ% ﬁ*f - %ﬁ

[2014-06-24) Zadanie: strap-z-scianami Fitma: Marcin KOZMIFISK] [ABC Pruta)
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Schemat. 4 (Sity weatome] Sumy: P2=1150kN

[2014-06-24) Zadanie: strap-z-scianami Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pryta)
Schemat: 5 (Ciagre [17 kPal) Sumy: PZ=3141kN

[2014-06-24) Zadanie: strap-z-scianami Fitma: Marcin KOZMIFISK] [ABC Pruta)
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Schemat: B (reakeie 2 partert) Sumy: PZ=417.4kH

[2014-06-24) Zadanie: strap-z-scianami Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pryta)

Pala wktadek mma/m na dole phyly  kisrunek Obwiedria - preez sumowaniz (bliczenione)
Zhrcienie zakozone | niszbedne (1 2) (RBS00W]
Dane: 1
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201 4-06-24) Zadlarie: shop-z-scianami BEZ Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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Pala wktadek, mma/m na dole phyly  kisrunk Y Obwiedria - preez sumowaniz (bliczenione]
Zhiienis zatorone iniezbedne (F1Z)ABE00W)
Dane: 1
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21 4-06-24) Zadlarie: shop-z-scianami BEZ Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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Pala whktadek, mma/m na gérze puty kierunek 7 Obwiedria - preez sumowaniz (bliczenione]
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201 4-06-24) Zadlarie: shop-z-scianami BEZ Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]

K-40



Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5

Przemizszczenie £ mm
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i

atiart: 1 [Dodatkany)

[ugigcia pruty]

Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]

POZ.3.1 Ptyta biegowa klatki schodowej garazu

DANE:

*

134

4+

% 368

A A

40

*
~

Wymiary schodéw :

Dlugosc¢ dolnego spocznika lsg=1,34m

Dlugos¢ biegu 1,=2,34 m

Réznica pozioméw spocznikéw h=190m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubos$¢ piyty t=15,0cm

Oparcia : (szerokosé / wysokosé)

Wieniec $ciany podpierajacej spocznik dolny b =18,0cm, h=20,0cm
Belka gdrna podpierajaca bieg schodowy b=40,0cm, h=20,0cm
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Dane materiatowe :

Klasa betonu B37 (C30/37) — fe = 20,00 MPa, fuq = 1,33 MPa, Eqn = 32,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) ¢0=2,53

Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretow ®=12mm

Otulina zbrojenia Crom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych @=6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [kN/mZ]

PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp OplS ObCiaZenia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okifadzina gérna spocznika (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) 0,63 1,20 0,76
grub.3 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Oktadzina dolna spocznika () grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
P 4,38 1,11 4,88
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp OplS ObCiqzenia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okiadzina gérna biegu (Warstwa cementowa [21,0kN/m3]) grub.3 1,09 1,20 1,31
cm 0,00-(1+19,0/26,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.15.cm + schody 19/26 7,02 1,10 7,72
3. Oktadzina dolna biegu grub.1,5 cm 0,00 1,20 0,00
P 8,11 1,11 9,03
Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Przyjety schemat statyczny:

P = 5,20 kN/m2

Go.s = 4,89 kKN/m2 T

x
= 9,03 kN/m2 B

1,75

Wyniki oblicze n statycznych:
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Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 23,98 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 22,40 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsap = 26,13 KN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

Zginanie: (przekroj 1-1)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 23,98 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 4,80 cm?/mb. Przyjeto @12 co 15,0 cm o0 A =.7,54 cm?/mb (p=
0,61% )

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 23,98 KNm/mb < Mgq = 36,76 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 25,06 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 25,06 KN/mb < Vgg1 = 136,90 kN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy = 16,03 kNm/mb

Szerokosé rys prostopadiych:  w, = 0,134 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msy ) = 17,46 mm < a;, = 19,15 mm

POZ.4.1 Stup garazu

Nazwa: .rmt

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 70,0x35,0"
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PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Y
} 1
x — - | -~ & X 70,00
Yy V=70,00
.00 H=35,00
Skala 1:10
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 36 Beton B30

Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]:

Xc= 17,5 Yc= 35,0
alfa= 0,0

Momenty bezwtadno  sci [cmd]: Jx=1000416,7 Jy=250104,2

Moment dewiaciji [cm4]:
Gl.momenty bezwladn. [cm4]:

Dxy= 0,0
Ix=1000416,7 ly=250104,2

Promienie bezwtadno sci [em): ix= 20,2 iy= 10,1

Wskazniki wytrzymal. [cm3]:

Wx= 28583,3 Wy= 14291,7

Wx=-28583,3 Wy=-14291,7

Powierzchnia przek. [cm2]:
Masa [kg/m]:

F= 2450,0
m= 588,0

Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg=1000416,7

Nr. Oznaczenie Fi: Xs:
[deg] [cm] [cm]

Ys: Sx:  Sy: F
[cm3] [cm3] [cm2]

1 B 70,0x35,0 0 0,00 000 0,0 0,0 2450,0

WEZLY:
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"o

3,000

V=3,000

PRETY:
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"o

1 3,000

V=3,000

PRZEKROJE PRTOW:
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"o

| 3,000

V=3,000

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw:-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00+12.2 0,000 3,000 3,000 1,000 1

OBCIAZENIA:
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Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

3000,00

83,00
1

2
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 0,0 3000,00 3,00
1 Moment 83,00 3,00

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wth 1,10

A Zmienne 1 1,00 1,00

MOMENTY:
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83,00

TNACE:

27,67_.‘|

27,67
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Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

NORMALNE:

l -3000,0(

-3019,4(

SitY PRZEKROJOWE: T.l rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L: © x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KNJ:

1 0,00 0,000 0,00 27,67 -3019,40
1,00 3,000 83,00 27,67 -3000,00

* = Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:
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27,67 2
>

1 27,67
<4

REAKCJE PODPOROWE:
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

T.l rzedu

Wezel: H[KN]: V[KN]:

WypadkowalkN]:  M[kNm]:

1 -27,67  3019,40 . 3019,53
2 27,67 0,00 27,67
Cechy przekroju:

zadanie nowe, pt nr'l, przekroj: ¥3,00 m, x=0,00 m

<V VA TR R ANV S )

3012

35,00

Wymiary przekroju [cm]:
h=70,0, b=35,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub
przegciowej
BETON: B37
fa= 30,0 MPa,
fe=a-fe/ye=1,00%30,0/1,5020,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=2450 cMi, 1,=1000417 cfy 1,=250104 crf
STAL: A-llIN (RB 500 W)

f =500 MPa, ¥1,15, {4=420 MPa

£im=0,0035/(0,0035+4f/E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,

Zbrojenie gtowne:
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As1+As=13,57 cm, p=100 (A+As)/Ac =100x13,57/2450=0,55 %,
J=6843 cnf, 1,=1602 cn,
Sity przekrojowe:
zadanie: nowe, pt nr 1, przekroj: ¥3,00 m, ¥=0,00 m
Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu: A

Momenty zginajce: M= -83,00 KkNm, M= 6,00 kNm,
Sity poprzeczne: Y= 27,67 kN, V.= 2,00 kN,
Sita osiowa: N =-3000,00 kN =dy

Uwzglednienie smuktodi preta:
- w ptaszczynie prostopadiej do ustroju:
ex= -My/N = -(6,00)/(-3000,00)=0,002 m,
Msay= 1y (€ax + &%) N =-1,000%(0,012 +0,002)x(-3000,00) = 41,00 KNm.

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pt nr 1, przekrdj: ¥3,00 m, x=0,00 m)

Wielkosci obliczeniowe:
Ns~-3000,00 kN,
MsEV(Msax+ Msgy) = V(-153,06+41,00)
ho =158,40 KNm
g ‘ T f.i=20,0 MPa, =420 MPa =§,
Dodatkowe zbrojenie mniegiskane nie jest
obliczeniowo wymagane.
Dodatkowe zbrojenieciskane nie jest
obliczeniowo wymagane.

Wielkosci geometryczne [cm]:

| h=73,3, d=73,3, x=88,9%1,212), a&=32,2,
| 35,005 A.=2450 cm,

£.=-1,47 %o,
Wielkosci statyczne [KN, KNm]:
F.=-2999,98,
M= 158,39,

Warunki rownowagi wewrteznej:

F.=-2999,98=-2999,98 kN (&=-3000,00 kN)
M=158,39=158,39 kNm (M=158,40 kNm)
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Grubosei
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40.38
40.38

Fiima: Marcin KOZMINSKI (ABC Phyta)
Fiima: Marcin KIZMINSKI (ABC Phyta)
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Padoze Winklers
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PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

=93995kN

Sumy: P2

Schemat: 1 (Sity Iniowe)

52,25

114 5kM/m

Fitma: Marcin KOZMIFISKI [ABC Pryta)

=93995kN

Suny: P2

Schemat: 1 (Sity Iniowe)

40,38

52,25

£

hox

Fitma: Marcin KOZMIFISK] [ABC Pruta)

[2014-06-24) Zadani
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Wariank: 1 (41 - Sity iriowe)

93995kN]
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Zbrcienie zakozone | niszbedne (16 [c

Dane: 1
(201 4-06-24] Zadaiie: fundamer
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Pala wktadek, mma/m na dole phyly  kisrunek Y Wariank: 1 (41 - Sity iriowe)
Zhrcienie zakozone | niszbedne (i1 6] (c=65] [RES00W)
Dane: 1
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Pola vktadek mm2/m na gérze phyty -Kierunek X aian: 1 (¢1 - Sy niowe)
Zhraienic askozone i icsberine (813 (c=45] [RES00W)
Dane: 1
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Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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Fimna: Marcin KOZMIFSKI [A8C Phyta]

Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]
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Pala whktadek mma/m na gérze phyty - kierunsk 7
Zbrcienie zakozone | niszbedne (12 [c:

Dane: 1
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Narodowy Instytut Audiowizualny

Warszawa ul. Watbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

Zarysanaric na gérze phyty Wariank: 1 (41 - Sity iriowe)
Dane: 1

Fimna: Marcin KOZMIFSKI [ABC Phyta]

A
201 4-06-24) Zactarie: f

POZ.6.0 Modularny system zadaszenia

Nazwa: ramy.rmt

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "H 70x 70x 5.0"
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Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xc= 35 Yec= 35

alfa= 0,0
Momenty bezwtadno  sci [cmd]: Jx= 89,6 Jy= 89,6
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 89,6 Ily= 89,6
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 26 iy= 26

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 256 Wy= 256
Wx= -25,6 Wy= -256

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 12,8

Masa [kg/m]: m= 10,0

Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 89,6

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 H70x70x50 0 0,00 000 00 0,0 128

PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "R 76.1x 5.0"
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V=76,1

H=76,1
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xc= 3,8 Yc= 3.8

alfa= 0,0

Momenty bezwtadno  sci [cmd]: Jx= 70,9 Jy= 709
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix== 70,9 ly= 70,9
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 25 iy= 25

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 18,6 Wy= 18,6
Wx= -18,6 Wy= -18,6

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 11,2

Masa [kg/m]: m= 8,8

Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 70,9

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 R76.1x5.0 0 000 000 00 00 112

PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "R 1,2x0,6"
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Y
X?X 120
ﬁo V=1,20
H=1,20
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xc= 06 Yc= 06
alfa= 0,0

Momenty bezwtadno  sci [cmd]: J= 0,1 Jy= 01
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix== 0,1 Ily= 0,1
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 03 iy= 0,3

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 0,2 Wy= 0,2
Wx= -0,2 Wy= -0,2

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 11
Masa [kg/m]: m= 0,9
Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 0,1

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 R*1,2x0,6 0 000 000 00 00 12

PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "B 30,0x15,0"

K-61



Narodowy Instytut Audiowizualny

Warszawa ul. Walbrzyska 3/5 PROJEKT BUDOWLANY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
i
1
- = =====4======4 --=X 30,00
y
V=30,00
15,00 H=15.00
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 50 Drewno GL30
Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xce= 75 Yc= 150
alfa= 0,0
Momenty bezwtadno  sci [cmd]: Jx= 33750,0 Jy= 8437,5
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 33750,0 ly= 84375
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 8,7 iy= 43

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 2250,0 Wy= 1125,0
Wx= -2250,0 Wy= -1125,0

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 450,0

Masa [kg/m]: m= 17,1

Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 33750,0

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 B 30,0x15,0 0 000 000 0,0 0,0 450,0

PRZEKROJ Nr: 5 Nazwa: "R 139.7x 8.0"
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y

| | v=1397

\ 13,97 | H=13,97
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiadn.[cm]: Xe= 70 Ye= 7,0

alfa= 0,0
Momenty bezwtadno  sci [cmd]: Jx= 720,3 Jy= 720,3
Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0
Gl.momenty bezwladn. [cm4]: Ix= 720,3 ly= 720,3
Promienie bezwtadno sci [em): ix= 4,7 iy= 47

Wskazniki wytrzymal. [cm3]: Wx= 103,12 Wy= 1031
Wx= -103,1 Wy= -103,1

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 331

Masa [kg/m]: m= 26,0

Moment bezwiadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cm4]: Jzg= 720,3

Nr. Oznaczenie Fi. Xs: Ys: Sx: Sy: F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 R139.7x 8.0 0 000 000 00 00 331

WEZLY:
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2 3
1,600
5 6
3,400
2 53
~ V=5,000
6,000 H=6,000
WEZLY':

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr:  X[m]:  Y[m]:

1 0,000 0,000 4 6,000 0,000

2 0,000 5,000 5 0,000 3,400

3 6,000 5,000 6 6,000 3,400
OBCIaZENIA:
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3
2 5
B
-5,00
6
-10,00<—|1 4
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Skupione 90,0 _-10,00 1,70
2 Skupione 90,0 -5,00 0,00
WY NIKI
Teoria I-go rz edu
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wt 1,10
A Zmienne 1 1,00 1,00
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MOMENTY:
0,85
2 5
B\

-14,84 -19,16

-14,84 0,50 -19,16

-15,92 1 4
TNACE:

=3

11,98 -0,

/

11,98\_

-0,33 -5,64

0,647t -9,36 4

-9,36 -5,64
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NORMALNE:

21,99

-6,23
-11,98

-6,69

-

H-7,51 4

-7,99 3,34
% 53

SitY PRZEKROJOWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: Q[KN]: N[KNJ:

1 0,00 0,000 -0,00 -9,36 -7,99
0,50 1,700 -15,92* -9,36 -7,51
0,50 1,700 -15,92 0,64* -7,51
1,00 3,400 -14,84 0,64 -7,02

2 0,00 0,000 -14,84 9,27 -6,69
1,00. 1,600 0,00 9,27 -6,23

3 0,00 0,000 0,00 0,56 -11,98
0,50 3,000 0,85* 0,00 -11,98
1,00 6,000 0,00 -0,56 -11,98

4 0,00 0,000 0,00 -5,64 3,34
1,00 3,400 -19,16 -5,64 4,31

5 0,00 0,000 -19,16 11,98 -1,02
1,00 1,600 0,00 11,98 -0,56

6 0,00 0,000 0,00 0,33 -3,64
0,50 3,000 0,50* 0,00 -3,64
1,00 6,000 0,00 -0,33 -3,64

7 0,00 0,000 0,00 0,00 21,99
1,00 6,210 0,00 0,00 21,99
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8 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
1,00 6,210 0,00 0,00 0,00
* = Warto sci ekstremalne
NGSNGS¢E PRETOW: T.Irzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wh.+A
Przekr6j:Pr  et: Warunek no $nosci: Wykorzystanie:
1 6 Stan graniczny u zytkowania 53,8% [ |
3 7 Napr ezenia zredukowane (1) 90,4%
8 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 % [T 1]
4 3 Nie odnaleziono warunku normow 0,0 %
5 1 No $nosc¢ przy  sciskaniu ze zgin 77,8% [ N
2 Napr ezenia zredukowane (1) 67,9% BT 7
4 Stan graniczny u zytkowania 99,0%
5 Napr ezenia zredukowane (1) 86,7% N Y
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Narodowy Instytut Audiowizualny
Warszawa ul. Watbrzyska 3/5

V. Czes¢€ rysunkowa
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