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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJI WOD.-KAN.,
CIEPLEJ WODY, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W GARAZU PODZIEMNYM | LAZIENCE W
BUDYNKU ,C” PRZY ULICY WALBRZYSKIEJ 3/5 W
WARSZAWIE

l. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Podktady architektoniczne

1.3. Warunki zasilania w wode i odprowadzenia sciekéw
MPWIiK DRZ-WWT/660/840/031549/14/465

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem inwestycji jest budowa garazu podziemnego wraz z naniesieniami
kubaturowymi (komunikacja z garazem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia,
magazyn, Smietnik), zmiana zagospodarowania dziedzinca oraz modernizacja
sanitariatow na parterze budynku C i elewacji budynku C na dziatce nr ewid. 26 z
obrebu 1-04-15 przy ul. Watbrzyskiej 3/5 zlokalizowanej w Dzielnicy Mokotow w
Warszawie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja cieptej wody

- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
- Instalacja kanalizacyjna

- Instalacja wentylacji mechanicznej

4. PRZYKANALIKI KANALIZACYJNE

Projektowany garaz objety jest siecig kanalizacji ogélnosptawnej. Scieki sanitarne
bedg odprowadzone do istniejgcego kanatu ogdlnosptawnego @ 0,30 m w ul.
Watbrzyskiej oraz @ 0,20 m w ul. Wrébla poprzez istniejgce przytgcza na terenie
posesji, ktore zostang odpowiednio przebudowane na terenie posesji. Zgodnie z mapg
ZUD.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu garazu jest mozliwe do istniejgcego kanatu
ogolnosptawnego @ 0,60 m w ul. Watbrzyskiej oraz @ 0,50 m w ul. Wrébla poprzez
istniejgce przytacza na terenie poses;ji, ktére zostang odpowiednio przebudowane na
terenie posesji. Zgodnie z mapg ZUD.

5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowany garaz bedzie mozna zaopatrzyé w wode z istniejgcego przewodu
wodociggowego DN300mm w ul. Watbrzyskiej poprzez istniejgce przytgcze przytgcze o
Srednicy Dn 80 mm.
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6. SIEC CIEPLNA

6.1. Opis przebudowy sieci cieplnej

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy kolidujgcego z
planowang budowg garazu odcinka istniejgcej kanatowej sieci cieptowniczej biegngcej
w budynku przeznaczonym do wyburzenia.

Celem opracowania jest usuniecie kolizji projektowanego budynku z istniejgca siecig
cieptowniczg, oraz zasilenie w ciepto istniejgcy budynek.

6.2. Trasa przebudowywanego odcinka preizolowanej sieci cieptowniczej i
rozwigzania techniczne.

Przebudowywany odcinek sieci kanatowej zostanie docelowo poprowadzony wzdtuz
Sciany garazu przy ul. Wrébla.
Sie¢ kanatowa w budynku ,C” zostanie odcieta i potgczona z projektowang siecig
preizolowang , ktéra zostanie utozona wzdtuz garazu. Nastepnie zostanie wprowadzona
do budynku ,A” poprzez istniejgcy wlot sieci cieplnej gdzie dojdzie do pomieszczenia
istniejgcego weza cieplnego.

6.3.Parametry techniczne sieci cieptowniczej.
Temperatura czynnika grzewczego 119/59°C (124 °C)

Rury stalowe przewodowe ze szwem ze stali P235GH spetniajgce wymagania
PN-EN 10217-2004/A1:2006.

Kompensacja wydtuzen termicznych za pomocg zataman trasy.

System kontrolny rezystancyjny.

6.4.Rurociagi.

Projektowana siec cieptownicza zostanie wykonana z rur preizolowanych w wersji ze
standardowg izolacjg w ptaszczu HDPE Finpol Rohr .

Rurociggi preizolowane przystosowane sg do pracy w nastepujgcych warunkach:

- ciSnienie robocze do 16 bar.

- ci$nienie probne 1.25pr.

- maksymalna temp., ktérg wytrzymuje pianka PUR wynosi 142°C.

W polskich warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych srednia temperatura zasilania
w sezonie wynosi 85-95°C. Natomiast okres, w ktérym niezbedna jest temperatura
zasilania 124°C nie przekracza kilku dni w roku.

Rury preizolowane FINPOL ROHR sktadajg sie z trzech integralnych czesci:

- rury stalowej

- otaczajgcej jg pianki sztywnej PUR (z poliuretanu)

- ptaszcza zewnetrznego z HDPE dla sieci podziemnej

-ptaszcza z blachy ocynkowanej SPIRO dla sieci wewngtrz budynku, poza weztem
ciepnym.

Izolacja termiczna ma niski wspotczynnik przewodnosci cieplnej i spetnia wymogi
PN-EN 253.

Przy przejsciu rurociggu przez $ciane budynku nalezy stosowac przejscia
gazoszczelne WGC firmy LINTEGRA" Gliwice. Zakohczenia rur preizolowanych
zabezpieczy¢ uszczelkami koncowymi termokurczliwymi. W $cianie budynku stosowaé
pierscienie gumowe i tasme smarna.
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6.5.Wytyczne montazu

-Przed przystgpieniem do wykopow sprawdzi¢ doktadnie z projektem przebieg sieci w
terenie. Zaznaczy¢ miejsca wystepowania kolizji.

-Wykopy w miejscach kolizji wykonywaé recznie stosujgc szczegdlng ostroznosc.
Zapoznac sie z protokotem ZUD. W razie rozbieznosci rzeczywistych rzednych kolizji z
podanymi w projekcie nalezy zawiadomic projektanta.

-Przy uktadaniu rurociggu stosowac $cisle zalecenia firmy Finpol i zawarte w
~Wytyczne wykonania , montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych —
wydanie 2011”

Rurociggi wewnatrz budynku wykonac z rur preizolowanych w ptaszczu z bachy oc.
SPIRO.

-Rurociggi bedg wyposazone w system alarmowy Brandes , ktory bedzie nadzorowany
za pomocg detektora stacjonarnego.

-W celu zaizolowania potgczen spawanych w ziemi stosowa¢ mufy termokurczliwe z
podwodjnym uszczelnieniem mastykg i klejem. Nastepnie ztgcza pianowacC za pomoca
maszyny pianujgcej (mobifoam’u), otwory po pianowaniu zabezpieczy¢ korkami
elektrycznie wgrzewanymi.

-W celu zaizolowania potgczen spawanych rur preizolowanyc w budynku stosowac
mufy blaszane oraz tubki z PUR.

Elementami podlegajgcymi odbiorowi sg:

-potgczenia spawane ( wszystkie sprawdzane ultradzwiekami)

-préba cisnieniowa (20 atm)

-instalacja alarmowa

-potgczenia muf

-Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieplnych preizolowanych" 2002.

6.6.Wymagania i warunki odbioru

Przygotowanie do odbioru, -préby wodne, ruch probny oraz ocena badan
koncowych powinny byC przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 13480:2005 -
»,Rurociggi pary i wody gorgcej —ogolne wymagania i badania” oraz PN-B-10405:1999 —
,Cieptownictwo, Sieci cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze”. O
koniecznos$ci wykonania préby wodnej decyduje inspektor nadzoru DALKIA.

Il. OPIS INSTALACJI WOD.-KAN., WODY CIEPLEJ, INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ

1. Instalacje wody zimnej

Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla tazienki w budynku ,,C” bedzie zasilana z
istniejgcej  sieci wodociggowej DN300mm w ul.Watbrzyskiej poprzez istniejgce
przytgcze przytgcze o srednicy Dn 80 mm.
tazienka bedzie zaopatrywana w wode zimng poprzez istniejgcg instalacje
wodociggowg mieszczgcyg sie w budynku.
Projektowany garaz bedzie zasilany w wode przeciwpozarowg poprzez
przeprojektowywang instalacje wodociggowg na terenu inwestycji.
Przewody wody zimnej oraz instalacji wodociggowej przeciwpozarowej narazone na
wptyw niskich temperatur bedg ogrzewane elektrycznie za pomocg spiral elektrycznych
np. firmy LUXBUD.
Poziomy i piony instalacji wody zimnej wykonac z rur ze szwem spawanych laserowo ze
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stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312
seria 2. Rury tgczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelkg firmy Viega
systemu Sanpress wykonanymi brgzu zgodnymi z AT/2004-02-1484-01.

Instalacje wodng w obrebie tazienki w budynku ,C” projektuje sie w podtodze z rur
polietylenowych PEX-c z ostong antydyfuzyjng. Rury tgczone sg na ztgczki w trwaty
sposob za pomocg osiowej (aksjalnej) techniki zaciskowej. Przewody wodne w fazience
np. firmy TECE. lzolacje termiczng rurociggow wody zimnej nalezy wykonac jako
nierozprzestrzeniajgcg ognia z otulin termoizolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z folii
PCW ,STEINONORM 300” lub URSA.

Przewody w tazienkach wody zimnej uktada¢ w podtodze w rurze ochronnej tzw.
speszlu” w warstwie styropianu. W miejscu krzyzowki z przewodami c.o. utozy¢ na rury
folie oraz siatke a nastepnie zala¢ wszystko szlichtg. Odcinki pionowe do urzgdzen
prowadzi¢ bruzdach sciennych.

1.2. Instalacja wody cieptej

W fazienkach woda ciepta uzytkowa dostarczana bedzie poprzez elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 3.5 kW kazdy np. firmy Siemens.
Zamontowane bedg pod umywalkami.

1.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zaprojektowana zgodnie z
Rozporzgdzeniem M.S.W. | A. zdn. 07.06.2010r Dz. U. Nr 109
Garaz chroniony bedzie poprzez hydranty przeciwpozarowe ®33 mm o Srednicy
wewnetrznej weza potsztywnego 33mm ktérego zwijadto hydrantowe usytuowane jest w
szafie.
Cisnienie w hydrantach min. 2,0 bara, max. 7,0 bara.
Zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z przeprojektowywanej instalacji na
terenie obiektu. Na odgatezieniu- do hydrantdw nalezy zamontowa¢ zawoér
antyskazeniowy typ BA np. firmy DANFOSS. Tego typu rozwigzanie jest akceptowane
przez rzeczoznawce BHP.
Dla celow zabezpieczenia przeciwpozarowego przewidziano dwa czynne hydranty Dn
33mm o wydajnosci Qpoz.=1,5 dm®/s kazdy, zlokalizowany w garazu.
Instalacje  wodociggowg - przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74244 lub z rur stalowych ocynkowanych Mapress C-Stal
np. firmy Geberit.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nawodniona bez odbiornikdéw gospodarczych
i sanitarnych.
Wszystkie hydranty powinny znajdowac sie na wysokosci 1,35m nad posadzka.
Szafki hydrantowe zgodne z normg PN-EN 671-1 np. firmy GRASS model HW-33N-30
wyposazone w zawor hydrantowy Dn 33, prgdownice z dyszg ®12 oraz zwijadto na
waz o dt. 30m i zamek EURO. Zasieg hydrantu 40m.
Woda na cele zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10,0 dm®s z istniejacych
hydrantéw zewnetrznych o Srednicy Dn 80 zlokalizowanych na przewodzie
wodociggowym Dn 300mm w ul. Wrébla.

2. INSTALACJE KANALIZACJI

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normami PN-92/B-01707
.nstalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze”, PN-EN12056-2 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wew. budynku cz. 2 Kanalizacja sanitarna”
oraz PN-EN 12056-3 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wew. budynku cz. 3
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Kanalizacja deszczowa”.

2.1 Instalacja sanitarno-techniczna

Projektowany garaz oraz tazienka w budynku "C” objeta jest siecig kanalizacji
ogolnosptawnej. Z tazienki odprowadzone bedg Scieki sanitarne poprzez
przebudowywane przytacze kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarno-bytowe z
odwodnienia garazu oraz scieki deszczowe odprowadzane bedg poprzez projektowany
przykanalik podtgczony do istniejgcych przytgczy na terenie inwestycji.
W celu odwodnienia garazy zaprojektowano korytka odwadniajgce np. firmy ACO
DRAIN z odprowadzeniem sciekow do separatora ropopochodnego zintegrowanego z
osadnikiem i komorg pomp np. firmy Ochrona Srodowiska UGOS. Scieki z tego
urzadzenia przepompowywane bedg do kanalizacji pod stropem a nastepnie do
przykanalika. W pomieszczeniu garazu podziemnego nie przewiduje sie mycia i
konserwacji samochodow.
W garazach kanalizacje projektuje sie z rur PCV np. firmy WAVIN METALPLAST-BUK.
Prowadzenie rur kanalizacyjnych w tazience zaprojektowano w bruzdach sciennych dla
$rednic @ 50mm oraz po wierzchu scian dla @110mm (podigczenie misek ustepowych).
Piony zakonczone bedg wywiewkami wyprowadzonymi nad dach budynkéw lub
poprzez napowietrzaki automatyczne.
W pomieszczeniach smietnika zaprojektowano kratke sciekowe np. firmy DALLMER.
W pomieszczeniu Smietnika zaprojektowano kratke sciekowg np. firmy DALLMER.

2.2. Kanalizacje deszczowe

Bedziemy odprowadzaé $cieki z dachu zielonego garazu. W warunkach wydanych
przez MPWIK zalecono by Scieki opadowe nie przekraczaty ilosci obliczonej z
przedmiotowej dziatki dla wspoétczynnika sptywu yw=0,30.

Powierzchnia catkowita dziatki 9498 m?.

Qmax =0, 9498 x 0,3 x 130 = 37,05 dm®/s
Bilans $ciekéw deszczowych:

powierzchnia dachu F=0,020 ha
Sredni wsp. sptywu w=0,6

Q =0,020 x 0,6 x 130 = 1,56 dm°/s

tereny zielone na ptycie garazu F=0,0168 ha
Sredni wsp. sptywu w=0,6

Q=0,168 x 0,6 x 130 = 13,1 dm*/s

Razem ZQ = 14,66 dm?/s.

Scieki deszczowe z terenéw dachu zielonego oraz dachéw w iloéci 14,66 dm®/s beda
kierowane grawitacyjnie do kanalizacji miejskiej. Nie potrzeba jest magazynowania
Sciekéw deszczewych.

Poziomy kanalizacji deszczowej prowadzone w garazach projektuje sie z rur PCV np.
firmy WAVIN METALPLAST-BUK. Wopusty np. firmy DALLMER podgrzewane
elektrycznie.

3. MATERIALY | IZOLACJE

- Instalacje wodng w obrebie fazienki wykona¢ w podtodze tgczong na trojniki

np. z rur polietylenowych PEX-c z ostong antydyfuzyjng np. firmy TECE.

Rury w podtodze uktadac w izolacji Termaflex gr. 6mm lub w rurze ostonowej peszel .

- Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74244 lub z rur stalowych ocynkowanych Mapress
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C-Stal np. firmy VIEGA.

- Kanalizacje deszczowg w garazach projektuje sie z rur PCV np. firmy WAVIN
METALPLAST-BUK

- Piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur PCV np. firmy
WAVIN METALPLAST-BUK.

- Separator ropopochodny np. firmy Ochrona srodowiska UGOS.

- Wpusty np. firmy DALLMER.

- Koryta odwadniajgce w garazach np. firmy HAURATON lub ACO.

- Szafki hydrantowe np. firmy GRASS

Z uwagi na niskg temperature powietrza w garazu projektuje sie zatozenia na rury wody
zimnej oraz instalacji wodociggowej przeciwpozarowej spiral elektrycznych, ktore
zabezpieczajg przewody przed zamarzaniem np. firmy Luxbud,. Wigczenie spiral
nastepuje przy temperaturze +2°C.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej
wprowadzanych przez stropy i sciany do pomieszczen higieniczno--sanitarnych.

- Przepusty instalacyjne dla rur o srednicach wiekszych niz 4cm przez stropy i $ciany
dla ktérych wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a
nie bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El scian i stropéw tego pomieszczenia (& 234 ust. 3 warunkow technicznych).
- Przejscia rur kanalizacyjnych i wodnych przez rézne strefy pozarowe uszczelni¢
obejmami lub masami przeciwpozarowymi np. firmy HILTI lub PROMAT.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku. Stosowac przepusty gazoszczelne typ GP np. firmy INTEGRA.

- Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia np. firmy
MEFA wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach.

4. WYTYCZNE

4.1. Rurociggi, armatura, urzgdzenia muszg posiadac aktualny atest dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie powszechnym wydany przez ,,COBRTI” INSTAL Ilub
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw i urzgadzeh o poréwnywalnych
wiasnosciach technicznych i jakosciowych po wczesniejszym powiadomieniu
projektanta.

4.2. Instalacje nalezy poddac probie ciSnienia na cisSnienie p = 6 bar lub wynikajace z
ci$nienia roboczego powiekszonego o 50%.

4.3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, wszystkie poziomy i piony nalezy
zaizolowac - zgodnie z normg PN-B-02421 z 2000r. oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktow prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 2002) z
pozniejszymi zmianami.
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[ll. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WPROWADZENIE | ZAKRES OPRACOWANIA

W projektowanym garazu podziemnym oprocz pomieszczen technicznych
przewidziano 65 miejsc parkingowych. W garazu przewidziano wentylacje bytowg
dziatajgca za pomocg czujnikdw CO i LPG

W pomieszczeniach technicznych nie posiadajgcych instalacji grawitacyjne;j
umieszczonych na poziomie piwnic zaprojektowano instalacje wyciggowa.
Pomieszczenia przeznaczone na separator srodkéw ropopochodnych i $mietnika bedg
posiadaty osobng instalacje wyciggowg wyprowadzong ponad teren

Przewidziano wentylacje mechaniczng przebudowywanych sanitariatow na parterze w
budynku ,C”

Naptyw powietrza za pomocg nawietrznikdw higrosterowalnych umieszczonych w
profilach okiennych.

2. WENTYLACJA MECHANICZNA GARAZY

Dla zapewnienia przewietrzania garazy zaprojektowano wentylacje wyciggowg z
nawiewem grawitacyjnym poprzez czerpnie $cienng , umieszczong obok bramy
wjazdowej. wedtug projektu budowlano-architektonicznego.

Przewidziano instalacje wyciggowg z kratkami zlokalizowanymi pod stropem i ok. 0.5 m
nad podtogg. Projekt przewiduje wycigg powietrza w proporcji 50/50 % gbra/dot.

Powietrze wyciggane bedzie nad poziom ‘garazu w teren za pomocg dwdch
wentylatorow kanatowych umieszczonych pod stropem garazu, lokalizacja wyrzutu nie
bedzie kolidowac z oknami biurowymi jezeli chodzi o dopuszczalng odlegtosc.

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano 2z dwustopniowg regulacjg
wydajnosci powietrza tzn., ze wentylatory bedg wyposazone bedzie w silnik
dwubiegowy. Wentylatory ‘kazdego zespotu wyciggowego uruchamiane bedag
rébwnoczesnie sygnatem z instalacji pomiaru stezenia CO w garazu. Przy osiggnieciu
40% wartosci granicznej stezenia tlenku wegla powinien wigczy¢ sie | stopien, drugi
stopien jest przewidziany przy osiggnieciu 80% wartosci granicznej tlenku wegla.
Instalacja uruchamiaé sie bedzie réwniez zapobiegawczo co godzine na 5-10 min. w
godz. od 6 do 22 — do ustalenia z Uzytkownikiem

Nalezy réwniez  w przypadku zgody Inwestora przewidzie¢ wentylacje uruchamiang w
przypadku detekcji gazu LPG za pomoca oddzielnych urzgdzen.

3. OBLICZENIA

3.1.Pomieszczenia garazowe

Obliczenia zostaly wykonane dla garazu o ilosci stanowisk 65, ktore znajdujg sie na
poziomie -1.0Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o materiaty z poradnika
,Ogrzewanie i klimatyzacja” 94/95 autorow: Recknagel, Sprenger, H6nmann,
Schramek, wydanie 1994 r.

Maksymalne, dopuszczalne stezenie CO, tzn. wartos¢ NDS wynosi dla garazy o duzym
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nasileniu ruchu:
COdop = 100 x 10° m,* CO/m,.® powietrza

Wymagana ilos¢ powietrza na 1 pojazd wynosi:

VA - qCO
COyp, —CO,
Jeo - emisja CO na pojazd w m,*/h wg tabeli 361-3
COpx - zawartos¢ CO w powietrzu zasysanym z zewnatrz (obcigzenie

wstepne) w m,>CO/m,® powietrza,
do obliczen przyjeto 30 x 10 m,*CO/m,* powietrza

e stopien obcigzenia garazu przyjeto fa =1

e Srednia droga przejazdu L =50 m,

e emisja CO na pojazd przy rozruchu wynosi 0,55 m,® CO/h,
czas rozruchu 25s,

e emisja CO na pojazd w czasie jazdy z predkoscig ok. 10 km/h

25 50 )
= (0,55 X —= + 0,60 X x 1 = 0,0068 m,2/hCO
Aeo = ( 3600 10000 "

Wymagana ilos¢ powietrza wentylacyjnego przy n = 65 stanowiskach wynosi:

_0,0068
A

= 100 3O)x10_6 Xx59=97,1x65=6312 m3/h

Przyjeto w projekcie ~ 165 m*/h powietrza na samochéd
Lw = 65 x 165 = 10 760 m*/h Zespot W1

nazwiew poprzez otwdr napowietrzajgcy przy bramie wjazdowej o powierzchni ok. 2,0
m

3.2.Pomieszczeniatechniczne na poziomie piwnic

Przewidziano wentylacje wyciggowg pomieszczen technicznych, ktorych doktadny
zakres zostanie ustalony na etapie projektu wykonawczego. Nawiew powietrza od
przestrzeni garazu poprzez klape ppoz., wyrzut w zaleznosci od typu pomieszczenia
(zanieczyszczen) na zewngtrz lub do garazu. Powietrze z separatora substancji
ropopochodnych i Smietnika zostanie wyprowadzone poza hale garazowg w miejscu
wyrzutni od garazu.

4. POMIESZCZENIA TOALET BUDYNEK C

Dla pomieszczen sanitariatow w budynku C na parterze przewidziano wentylacje
wyciggowg oparta o wentylatory umieszczone na istniejgcych kanatach grawitacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku. Wentylator kanatowy obstugujgcy toalety
meskie umieszczony w pomieszczeniu wezta cieplnego i wyprowadzony istniejgcym
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kanatem ponad dach budynku

5.WYTYCZNE DLA BRANZ

5.1.Architekturai roboty budowlane

Wykona¢ niezbedne otwory dla prowadzenia kanatow wentylacyjnych,

otwory

powiekszy¢ o okoto 5 cm w stosunku do wielkosci kanatow. Wykonac¢ podstawy pod
wyrzutnie dachowe w terenie.
W pomieszczeniach toalet przewidzie¢ nawietrzaki w profilach okiennych.

5.2.Branza elektryczna

Wykonac zasilenie silnikbw wentylatorow wyciggowych wedtug ponizszego wykazu

Symb Obs_,’rugiwang Typ wentylatora Uwagi Lokalizacja,
ol pomieszczenie moc elektryczna
GARAZ poziom -1
Wentylator wywiewny KT 70-40-4 ster_oyvany_od Pod stropem
wil arazu 4,2 kW czujki CO i arazu
g : LRG ¢
Wentylator wywiewny KT 70-40-4 ster_oyvany_od Pod stropem
wia arazu 4,2 kW czujki CO i arazu
9 ! LPG 9
Wentylator wywiewny
pomieszczenia K125 XL Praca Obsi_uglwane_
W2 separatora btota i pomieszczeni
. - 62 W okresowa
Srodkow e
ropopochodnych
Wentylator wywiewny Obstugiwane
: . K125 M : . .
W3 pomieszczenia na 30W Praca ciggta pomieszczeni
rowery e
POZIOM PARTERU BUDYNEK C
Wentylator wywiewny EB 100 Obstugiwane
WS1 pomieszczenia toalet 30w Praca ciggta pomieszczeni
damskich 3 szt e
Wen_tylator wywiewny TD 350/125 . Pomleszczen
WS1 pomieszczenia toalet 30W Praca ciggta ie weztg
meskich cieplnego

W  projekcie wykonawczym po okresleniu

przeznaczenia zostanie ponownie

zaprojektowana instalacja wyciggowa pomieszczenh technicznych na poziomach garazy

piwnic.
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6. WYMAGANIA | ZALECENIA ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI
6.1.Wymagania i zalecenia p.poz.

Zgodnie z warunkami ochrony ppoz. dla obiektu na przejsciach przewodoéw do
pomieszczen technicznych zostang zamontowane klapy ppoz. z wyzwalaczem
termicznym o odpornosci ogniowej 120 min. (El 120) lub 60 min. (El 60) w zaleznosci
od klasy odpornosci ogniowej elementu budynku, w ktorym bedg zamontowane.
Wszystkie klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych z wyzwalaczem termicznym
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefy garazu, ktérego nie obstugujg bedg
posiadaty izolacje ppoz. o klasie odpornosci oddzielenia pozarowego pomiedzy
garazami.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy dodatkowo
uszczelni¢ ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

Instalacje wentylacji mechanicznej w catosci wykona¢ z atestowanych materiatow
niepalnych. W szczegolnosci materiaty izolacyjne i wykfadziny ‘akustyczne ttumikow
muszg posiadac atest wkadz pozarowych jako niepalne.

6.2.Wymagania BHP
Zapewniono swobodny dostep do urzgdzen wentylacyjnych — wentylatoréw kanatowych
6.3.Wymagania SAN-EPID

Wyloty wentylacji wyciggowej na terenie oddalone w rzucie poziomym minimum 10 m
od najblizszego okna.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ poziom hatasu zgodny

z PN-87/B-02151/02. Na kanatach zostaty zaprojektowane ttumiki hatasu.

Na kanatach okapow kuchennych przewidziano rewizje do czyszczenia kanatow.

6.4.Wymagania ochrony antykorozyjnej
Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej.
6.5.Wymagania montazowe kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kotnierzowe
typu GEPHARD. Kanaty elastyczne tgczy¢ z uzyciem ,cybantow zaciskowych” - ze
wzgledu na starzenie sie nie nalezy stosowaé tasmy samoprzylepnej. Kanaty
wentylacyjne o grubosci 0,6 mm, obstugujgce garaze grubos¢ 0,8 - 1,0 mm.

Kanaty nalezy izolowa¢ podktadkami gumowymi o grubosci 5 - 10 mm od konstrukcji
wsporczych.

Przepustnice regulacyjne powinny mie¢ mozliwo$¢ zablokowania po wyregulowaniu
instalaciji.
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6.6. Wymagania ochrony akustycznej

Dobér wentylatorow zostat wykonany pod katem zachowania jak najnizszych poziomow
dzwieku do otoczenia.

Na wyciggowych zostaty zaprojektowane ttumiki prostokagtne firmy TROX.

Poziom dzwieku jest zgodny z wymaganiami normy PN-87/B-02151/02.

Po uruchomienia instalacji nalezy wykonac¢ pomiary pod katem wydajnosci i gtosnosci
instalacji.

6.7.Wymagania w zakresie montazu i rozruchu instalacji

Montaz i rozruch, w szczegodlnosci instalacji i urzgdzen wentylacyjnych powinien zosta¢
przeprowadzony przez specjalistyczng firme.

Prace pozarowo-niebezpieczne (np. spawanie) powinny by¢ zorganizowane w sposéb
okreslony w § 36 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 179)

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” zeszyt 5 COBRTI INSTAL

opracowali:
magr inz. Robert Kwiatkowski
nr upr. ST-442/87
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Warszawa, czerwiec 2014r

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany mgr inz. Robert Kwiatkowski oswiadczam zgodnie z art.
20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243. po0z.1623 z
pOzniejszymi zmianami), ze sporzgdzony przeze mnie Projekt Budowlany instalaciji
wod.-kan., instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wentylacji mechanicznej w
garazu podziemnym oraz tazienka w budynku ,C” przy ul. Watbrzyskiej 3/5 w
Warszawie zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana mgr inz. Grzegorz Kowalski-oswiadczam zgodnie z art.
20, ust. 4, Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243. po0z.1623 z
pozniejszymi zmianami), ze sporzadzony przeze mnie Projekt Budowlany instalaciji
wod.-kan., instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i wentylacji mechanicznej w
garazu podziemnym oraz fazienka w budynku ,C” przy ul. Waltbrzyskiej 3/5 w
Warszawie zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana inz. Tomasz Weber oswiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4,
Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243. poz.1623 z pozniejszymi
zmianami), ze sporzgadzony przeze mnie Projekt Budowlany instalacji wod.-kan.,
instalacji - wodociggowej przeciwpozarowej i wentylacji mechanicznej w garazu
podziemnym oraz fazienka w budynku ,C” przy ul. Watbrzyskiej 3/5 w Warszawie
zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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