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Dalkia Warszawa S.A.

ul. Stefana Balorego 2, 02-591 Warszawa
tel. +48 22 576 10 00, fax +48 22 825 38 44
www.cieplodlawarszawy.pl
www.ebok.warszawa.dalkia.pl

Dziat Technolegii Narodowy Instytut Audiowizualny
tel. 22 658-55-12
fax 22 658-55-25
e-mail: Dariusz.Pietrzak@dalkia.pl
ul. Watbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Nr sprawy: DSP/PST/13/9502/1 (9502/13)
Warszawa, 30.08.2013r.

Dotyczy: warunkéw zmiany mocy zaméwionej (wezel ciepiny Odbiorcy) oraz
warunkéw usuniecia kolizji z infrastrukturg cieplownicza bedaca wiasnoscia Dalkii
Warszawa S.A. (nr ewidencyjny M-11-0034)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 9.08.2013r. (otrzymane w dniu 13.08.2013r.) Dalkia
Warszawa S.A. informuje, ze:

I. Odno$énie warunkéw zmiany mocy
Wyrazamy  zgode na zmiang  przydzialu ciepla do budynku  uzytkowego
przv ul, Watbrzyska 3/5 bud.A do docelowych wartoéci, wynoszacych:

Neo = 151,0 kW, N, ™ = 23,5 KW, N, * = 7,8 kW, Ngyem, = 114,0 kW, Razem 272,8 kW
Kazdorazowa zmiana wnioskowanych mocy cieplnych wymaga wystapienia o korekte przydziatu
ciepta.

Warunkiem realizacji przydziatu jest:

1. Wykonanie projektu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody, oraz
wykonanie projekiu inslalaciji ciepta wentylacyjnego;

Wykonanie projektu modernizacji wezta ciepinego (technologia + automatyka oraz elektryka);
Wykonanie przebudowy instalacji c.0.i c.w. oraz budowy instalacji c.went.;

Wykonanie przebudowy wezia cieplnego;

ZtoZzenie nowego, podpisanego przez Odbiorce Zlecenia na dostawe ciepla (w 3
egzemplarzach dla wezla cieplnego) w godz. 72 + 15' w Biurze Sprzedazy Dalkia Warszawa
S.A. (adres i kontakt - na stronie www.cieplodiawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro
Sprzedazy).

Formularz Zlecenia (obustronnie wydrukowany) do pobrania:

na stronie www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Biuro Sprzedazy — Wzory umoéw
i zlecen |lub w Biurze Sprzedazy Dalkia Warszawa S.A.

Pozycje 1, 2, 3 i 4 moga by¢ wykonane wylgcznie staraniem i na koszt Odbiorcy ciepla.

Roboly nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi z nim
zwigzanymi

oR LN

NIP 525-000-56-56, REGON 015314764, KRS 0000146143, $3d Rejonowy dla m. st Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy v E 0 L IA
Rachunek: Pekao S.A nr $01240 6003 1111 0000 4940 1093, Kapital rakladowy: 721399 100,00 2 oplacony w calosci CNVIRONNEIENT



:g w,u

<= Dalkia

Warszawa

Rozpoczgcie oraz zakoficzenie prac dot pkt. 4 nalezy zglasza¢ do Dalkia Warszawa S.A.
ZEC Poludnie (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.cieplodlawarszawy.p!)

Dane hydrauliczne - parametry cisnienia w miejscu wigczenia przylacza do sieci cieplowniczej:
APzima= 0,55 MPa, Apy;= 0,30 MPa, p_.sa= 0,95 MPa (8,5 atn + 1 atm).

W razie koniecznosci wymiany licznika ciepta i regulatora przeptywu, przedsigbiorstwo nasze
dostarczy i zamontuje niezbedne urzadzenia (powyzsze urzadzenia pozostajg na majatku Dalkia
Warszawa S.A.). W tym celu nalezy (na minimum miesigc przed planowanym terminem odbioru
ciepta) pisemnie wystapi¢ do Dalkia Warszawa S.A. dolgczajac jednoczesnie, do wgladu,
uzgadniong w Dalkia Warszawa S A dokumentacje techniczng obejmujgcg dobdr imontaz
elementéw automatyki. W przypadku demontazu, dotychczasowe urzadzenia zostang zwrocone
do Dalkia Warszawa S.A. ZEC Poludnie (adres siedziby i telefony kontakiowe - na stronie
www.cieplodlawarszawy.pl).

il. Odnoénie warunkéw usuniecia kolizji projektowanego garaiu podziemnego
z infrastrukturg cieptowniczg

Informujemy, ze planowany w miejsce istniejacego tacznika garaz podziemny kolidowac bedzie
z bedgcym wiasnoscig Dalkia Warszawa S.A przytaczem sieci cieptownicze] 2xDN80 do wezla
cieplnego w budynku ul.Walbrzyska 3/5 bud.A.

Usuniecie kolizji projektowanej inwestycji z przylgczem sieci cieplowniczej, poprzez jego
przebudowe, zostanie wykonane na koszt Inwestora

Warunkiem usuniecia kolizji z przylaczem jest uprzednie podpisanie przez Inweslora z Dalkia
Warszawa S.A. slosownej umowy. W celu uzgodnienia szczegdlow realizacji i warunkéw umowy,
na minimum 6 miesiecy przed planowanym terminem realizacji inweslycji, prosimy Inwestora
o kontakt z Dalkia Warszawa S.A. - Dzial Technologii ul. Wejnerta 27, 02-619 Warszawa,
tel. 22 658-55-66.

Prace zwigzane z usunigciem kolizji projektowanej inweslycji z istniejaca siecig cieplowniczg,
zostang wykonane na podstawie przekazane] i uzgodnionej w Dalkia Warszawa S.A, dokumentacji
technicznej (zalecamy, aby wczesniej uzgodni¢ przyjete rozwigzania lechniczne przebudowy
z Dziatem Technologii Dalkia Warszawa S.A. 02-619 Warszawa, ul.Wejnerta 27}, po podpisaniu
stosownej umowy.

W _tym celu, na co najmniej 6 miesiecy przed planowanymi pracami, Inwestor powinien zgfosit
zamiar wykonania rob6él, wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentaci technicznej oraz
wszystkimi wymaganymi do prowadzenia robot decyzjami, zgodami i pozwoleniami, do Dalkia
Warszawa S.A. celem podpisania_stosowne] umowy oraz umozliwienia przygotowania inwestyocii
do realizaciji.

Ponadto informujemy, te nalety uzyska¢ zgody wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych
wszystkich dzialek, na ktérych bedzie sytuowana przylacze po usunigciu kolizji, PowyZsze
dokumenty dotycza lokalizacji, wykonania oraz bezterminowego uzytkowania sieci
cieptowniczej.

Istniejaca infrastruktura cieplownicza stanowi obecnie | stanowi¢ bedzie w trakcie
oraz po wykonaniu powyiszych prac wylaczng wiasno$¢ Dalkia Warszawa S.A,,
jak tez wchodzi obecnie i wchodzi¢ bedzie po wykonaniu rob6t w sktad przedsigbiorstwa
Dalkia Warszawa S.A. zgodnie z art. 49 § 1 k.c.
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Usuniecie kolizji planowane] Inwestycji z przylaczem cieptowniczym zostanie wykonane zgodnie

z ponizszymi warunkami:

1. Koszty usuniecia kolizji inwestycji z siecig cieplownicza w catosci obcigzajg Inwestora.

2. Roboty beda wykonywane na podstawie wiasciwych projektow po uzyskaniu stosownych
pozwolefi, decyzji i zgdd na wykonanie robdt, zgodnie z Prawem budowlanym i przepisami
wykonawczymi z nim zwigzanymi.

Powyzsze pozwolenia, decyzie i zgody muszg dotyczy¢ wszystkich nieruchomosci, rowniez
poza liniami rozgraniczajacymi realizowanej inwestycii, na ktorych beda wykonywane roboty
Zwigzane z przebudowa sieci cieplowniczej.

Projekty, pozwolenia, decyzje i zgody zostang uzyskane staraniem i na koszt Inwestora.

3. Nadzér nad wykonaniem usunigcia kolizji, niezaleznie od nadzoru inwestorskiego, winien by¢
sprawowany przez Dalkia Warszawa S.A., zgodnie z warunkami obowigzujacymi w Dalkia
Warszawa S.A. w okresie wykonywania robot, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.
Zlecenie na odplatny nadzér nalezy zlozy¢ w Dalkii Warszawa S.A. wraz ze ziozeniem
niezbednej dokumentacji technicznej dotyczacej wykonywanych robot. Formularz zlecenia na
nadzér wraz z Karta nadzoru znajdujg si¢ na stronie internetowej Dalkia Warszawa S.A.:
htip:/iwww.cieplodlawarszawy.pl -> Strefa Klienta -> Taryfy i cenniki — Cennik ustug
zewnetrznych i opiat dodatkowych.

4. Prace zwiazane z wylgczaniem z ruchu (przelgczaniem) sieci cieplownicze] moga by¢
wykonane w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwos¢ realizacji poza tym terminem
uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych oraz od uzyskania zgody Dalkia
Warszawa S.A. (na pisemny wniosek zainteresowanego).

5. Inwestor spowoduje ustanowienie na rzecz Dalkia Warszawa S.A. stuzebnosci przesylu dla
sieci cieplowniczej na nieruchomosciach, ktérych dotyczy usunigcie kolizji.

lll. Warunki ogélne

Uzgodnieniu w Dalkia Warszawa S.A. podiegajg projekty wykonawcze wezlow ciepinych oraz sieci
cieplownicze] (przylaczy).

Projekty nalezy skiada¢ do uzgodnienia w Dziale Technologii przy ul. Wejnerta 27 pok. 205
codziennie w godzinach 715 + 1500 (projekt dot.: sieci cieplowniczej oraz wezia cieplnego w
2egz), wraz 2z wypelnionym zleceniem - formularz zlecenia na stronie internetowej
www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych
i opiat dodatkowych — Zlecenie ustugi).

Jednoczesnie informujemy, ze zalozenia techniczno-eksploatacyjne dla instalacji wewnetrznych
oraz do projektowania wezta cieplnego i sieci cieptowniczych, a takze warunki techniczne oraz
wymogi dla projektow skiadanych do uzgodnienia w Dalkia Warszawa S.A. sg dostgpne na sironie
internetowe] www.cieplodlawarszawy.pl — Strefa Klienta — Dla Projektanta. Zatozenia dla
instalacji wewnetrznych zamieszczone sa w ,Wytycznych projektowania weztow ciepinych”.

Dodatkowo informujemy, ze za przeprowadzenie regulacji przeplywu w wezle cieplnym Odbiorcy
sq obcigzani kwotg wynikajaca z ,Cennika usiug zewnetrznych i ustug dodatkowych’. Powyzszy
cennik znajduje sie na stronie internetowej Dalkia Warszawa S.A.: www.cieplodlawarszawy.pl —
Strefa Klienta — Taryfy i cenniki — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych. Aktualnie
ww. kwota wynosi 310 z (netto),
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Przy dalsze] korespondencji dotyczace]j opiniowanej inwestycji prosimy powolywac si¢ na nadany
numer ewidencyjny M-11-0034,

Niniejsze uzgodnienia akiuaine sg przez okres dwoch lat od daty wydania
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Juiia Kudjdw.ska-c‘zaja

Do wiadomosci:
1. Locum Sp. kemandylowa, 62-800 Kalisz, ul Lipowa 33
2. ZEC Potudnie
3. PSTala



