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I. CZESC OGOLNA
1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uszczegdlowienie sposobu rozbidrki obiektu
budowlanego, do projektu budowlanego rozbiorki. Rozbiérka ma na celu
umozliwienie inwestycji polegajacej na budowie nowego budynku garazu
podziemnego na terenie przedmiotowej dzialki i nowego zagospodarowania

terenu.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa:

— budynek biurowo-magazynowy - budynek dwukondygnacyjny,

niepodpiwniczony, zlokalizowany przy ul. Watbrzyskie; w Warszawie.

— budynek garazowy - budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

zlokalizowany przy ul. Watbrzyskiej w Warszawie.
3. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczna stanowia:

inwentaryzacja

wizja lokalna

dokumentacja fotograficzna
- . Normy i literatura przedmiotowa
Podstawg prawna opracowania stanowia:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000r.
Poz. 1126 z p. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3
listopada 1998r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu

budowlanego (Dz. U. Nr 140 poz. 906);



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 z p.

zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia

1997r. w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych
4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym rozbiorki.
II. OPIS OBIEKTU
BUDYNEK BIUROWO- MAGAZYNOWY

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem biurowo-magazynowym, wybudowanym w

latach 70- tych XX wieku.
Fundamenty — lawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe.

Konstrukcje budynku stanowia ramy zelbetowe wypelnione Scianami murowanymi.

Scianki dziatowe murowane z cegly dziurawki.
Schody - zelbetowe ptytowe.

Posadzki — wyktadzina PCV w czg$ci biurowej oraz ptytki gresowe 1 lastriko w czg$ci

magazynowej
Stropy zelbetowe, monolityczne, belkowo-pltytowe

Nad ostatnia kondygnacja stropodach niewentylowany. Na stropie spadek dachu

uzyskano poprzez zastosowanie ptyt korytkowych.
Pokrycie dachu — 2 x papa na lepiku.

BUDYNEK GARAZOWY



Przedmiotowy obiekt jest budynkiem garazowym, wybudowanym w latach 90- tych
XX wieku.

Fundamenty — lawy i stopy fundamentowe zelbetowe.

Konstrukcje budynku stanowia ramy stalowe wypetione blacha trapezowa,

ocynkowana
Posadzki — beton

Dach stalowy z blachy trapezowej, ocynkowane;j

II1I. OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Przed robotami rozbidrkowymi nalezy odlaczy¢ energig elektryczna, sie¢ cieplna, gaz 1
wodg, rozebra¢ instalacje wewnetrzne, wyjac okna , drzwi oraz rozebrac¢ §cianki

dziatowe.

Teren rozbidrki musi by¢ wygrodzony taSma z napisami ostrzegawczymi w
odlegtosci 8,0 x 0,5 + 3 = 7,0 m przy budynku biurowo-magazynowym i w odlegtosci
3,0x 0,5 + 3 =4,50 m przy budynku garazowym, co pokazano na zataczonym

rysunku.
Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidorkowych:
1. Rozbiorka czapek kominowych 1 kominow
2. Rozbiorka pokrycia dachowego
3. Rozbiorka obrobek blacharskich
4. Rozbiorka konstrukcji stropodachu

a. rozbiorka ptyt korytkowych

b. rozbiorka belek stropowych

5. Rozbiorka stropu nad parterem



®

C.

d.

posadzki
warstwy podtogowe
rozbidrka wypeltnienia stropu

rozbiorka belek stropowych

6. Rozbiorka biegu schodow z parteru na 1 pigtro

7. Rozbiodrka $cian zewngtrznych

8. Rozbiorka stdp i faw fundamentowych

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ od gory budynku zdejmujac materiat warstwami

Z tego samego poziomu.

Zalecenia w trakcie wyburzen.

1.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ od gory budynku zdejmujac materiat

warstwami z tego samego poziomu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w technologii nie powodujace;j

nadmiernego rozprzestrzeniania sie zapylenia.

Podciagi zelbetowe nalezy wycina¢ w cato$ci migdzy stupami 1 przy pomocy
dzwigu przenosi¢ poza budynek. W czasie wycinania, podciagi powinny by¢
podwieszone i trzymane na zawiesiach przez dzwig. Zaleca si¢ uzycie dzwigu o

minimalnym udzwigu 90T.

W czasie prac rozbidrkowych na nizszych kondygnacjach nie moga przebywac

ludzie.
Materiat z rozbidrek nie moze by¢ sktadowany na stropach budynku.

Musi on by¢ usuwany (rekawem, rura) na plac sktadowy i wywozony na

wysypisko.

Teren rozbiorki musi by¢ wygrodzony tasma z napisami ostrzegawczymi w

odlegtosci 8,0 x 0,5 + 3 = 7,0 m przy budynku biurowo-magazynowym i w
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odlegtosci 3,0 x 0,5 + 3 = 4,50 m przy budynku garazowym, co pokazano na

zalaczonym rysunku.

7. Robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe musza by¢ przeszkoleni w zakresie

BHP przy robotach rozbiérkowych.

Oddzialywanie na sasiednie budynki.

Istniejacy budynek nie jest potaczony z zadnym budynkiem sasiadujacym.
Najblizej posadowiony budynek wzgledem rozpatrywanego budynku
przeznaczonego do rozbiorki, znajduje si¢ od strony potnocno-zachodniej. Nalezy

wykona¢ zadaszenie drewniane nad dojsciem do tego budynku.

IV. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne zabezpieczenia,
jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robodt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i
sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatow z
rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy przy robotach rozbiorkowych powinni by¢

doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie
obowiazujace przepisy BHP w robotach budowlanych. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot . rozbiorkowych wszystkie przejScia, pomosty 1 inne
niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikoéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w
odziez robocza, helmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzgdzia uzywane przy
rozbidree stale utrzymywac¢ w dobrym stanie.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wplyw warunkow atmosferycznych
na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ rob6t na $cianach 1 innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu

nalezy stosowaé zsypy (rynny).



Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznos$ci publicznej,
latarnie, slupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych
powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie
oznakowac.

Wszystkich robotnikow pracujacych, w mys$l Prawa Budowlanego, na wysokos$ci
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementoéw budynku.

W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym

podcinanie i podkopywanie $cian jest zabronione.

V. UWAGI KONCOWE

* Przed przystapieniem do rozbidrek, kazdy z obiektow nalezy odcia¢ od mediow
zewngtrznych: energii elektrycznej, wody, kanalizacji, pary cieplne;.

* Podczas rozbidrek nalezy przestrzegaé przepisOw bhp wymienionych w Czg$ci
Ogolne;j.
* Rozbidrka obiektow nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska.

* Obowiazki kierownika nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje
zawodowe, potwierdzone wlasciwymi uprawnieniami budowlanymi.

* W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robdt, ktére w fazie projektu
zostaly pominigte lub niemozliwe do ustalenia, co moze mie¢ miejsce przy
omawianych-obiektach, nalezy niezwlocznie poinformowac Biuro Projektow,
na nr telefonu podany na stronie tytutowe;.

» Teren rozbiorek nalezy oznakowaé, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sOb nie zwiazanych z prowadzonymi pracami.
* Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP, a w szczegdlnosci:
- Pracownicy na przydzielonych stanowiskach powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP, co poswiadczaja podpisem;

- Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych musza by¢
doktadnie zaznajomieni z ich zakresem, szczegélowymi rozwiazaniami
projektowymi 1 kolejnoscia wykonywanych robot, zamieszczona w
projekcie;
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Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet wymaganych §rodkow
ochrony osobistej, tj. hetmy, okulary, odziez ochronna, sprz¢t do pracy
na wysokosciach:

Robdt nie nalezy prowadzi¢ w czasie silnego wiatru i silnych opadow
atmosferycznych, w czasie oblodzenia itp.;

Wszystkie przejazdy i obejScia w zasiggu robdt rozbidrkowych musza
by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone 1 wyraznie oznakowane;

Na stanowiskach pracy nalezy umiesci¢ stosowne instrukcje obstugi.

Kierownik robot rozbidorkowych ma obowiazek na terenie rozbiorki
zapewni¢ zaplecze socjalne na czas robot rozbiorkowych dla
pracownikow tzn. baraki zawierajace szatnig, sanitariaty, miejsce do
spozywania positkéw, podtaczone do mediow. Wielko$¢ w/w zaplecza
kierownik robot okresli przed przystapieniem do robot.

mgr inz. arch. Rafat Pawlowski
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VL. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot:
rozbidrka istniejacych obiektow budowlanych - budynku biurowo-magazynowego i
budynku garazowego na dziatce nr ewid. 26 z obrgbu 1-04-15 przy ul. Watbrzyskie;j
3/5 w Warszawie
Kolejnos¢ realizacji obiektow:

— zadanie obejmuje dwa obiekty

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

budynek biurowo-magazynowy — do rozbidrki

budynek garazowy — do rozbiorki

dwa budynki biurowe — do pozostawienia, jeden, od srony ul. Watbrzyskiej w trakcie
prac adaptacyjnych

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdzono na przyleglym terenie elementéw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
Zasypanie -rozbiorka czesci rozbiodrka czgsci Zagrozenie obejmuje
zaglebionej zaglebionych osoby bezposrednio
wykonujace roboty
budowlane
Uderzenie rozbiorki caty czas rozbiorki Zagrozenie obejmuje
spadajacym osoby bezposrednio
odlamkiem wykonujace roboty
budowlane
Oparzenie rozbiorki - W czasie cigcia el. Zagrozenie obejmuje
stalowych osoby bezposrednio
wykonujace roboty
Porazenie pradem rozbiorki W czasie robot Zagrozenie obejmuje
rozbiorkowych robotnikow
W czasie prac z uzyciem | wykonujacych roboty
sprzgtu budowlane.
elektromechanicznego
Przygniecenie rozbiorki w czasie rozbiorek Zagrozenie obejmuje
cigzkim elementem robotnikow
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wykonujacych roboty
budowlane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty przed przystapieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i prac budowlanych, tzw instruktaz
stanowiskowy. Z uwagi na wymagana doktadno$¢ robot zaleca sig¢ aby, zespoty
robocze byty przeszkolone zarowno teoretycznie jak i1 praktycznie w zakresie robot
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, ' zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot rozbiorkowych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostgpem 0sob
postronnych.

- Nie magazynowac elementéw z rozbiorki na drogach ewakuacyjnych.

- Elementy z rozbidrki zmagazynowaé¢ na wydzielonym w tym celu pomieszczeniach
lub placach

- Transport elementow wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy

drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkow technicznych.
- W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacj¢ prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi

drogami ewakuacyjnymi z budynku 1 placu

mgr inz. arch. Rafat Pawlowski
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VII. ZALACZNIKI

Oswiadczamy, ze projekt rozbiorki budynku biurowo-magazynowego na
dzialce nr ewid. 26 z obrebu 1-04-15 przy ul. Walbrzyskiej 3/5 w Warszawie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Warszawa, dn. 17 stycznia 2014r.

OSWIADCZENIE

w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.

PROJEKTANT

nr uprawnien

podpis

mgr inz. arch. Rafat Pawlowski

Wa-236/01
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piotr PAWLOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-236/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0623.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-10-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okreggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0623-EF84-92FC-7BE3-YDSE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Warszawa, dnia,%az’dziemika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-236/01

DECYZJA Nr éﬁé/U/Ol

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z
1994 r. poz.414 z poznzmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art.
104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inzarch. Rafala Piotra
Pawlowskiego na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyk¢ zawodowq oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng —

NADAJE
Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Rafalowi Piotrowi Pawlowskiemu
ur. dnia 08 lutego 1968 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen stanowia rowniez podstawg¢ do sprawdzania projektow budowlanych w
specjalnosci  objetej tymi uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania
przez Pana mgr inzarch. Rafala Piotra Pawlowskiego  wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz = praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ‘powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Mazowieckiego.
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VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
BUDYNEK BIUROWO-MAGAZYNOWY

Widok od strony ulicy Wrobla
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Widok od strony dziedzinca
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Widok od strony dziedzinca
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Widok od strony dziedzinca

Widok od strony dziedzinca

22



Widok korytarza na pigtrze
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Pokdj biurowy

Pokdj biurowy
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Klatka schodowa

Klatka schodowa
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Klatka scho

Widok korytarza w przyziemiu
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Widok korytarza w przyziemiu

Widok korytarza w przyziemiu
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Klatka schodowa prowadzaca do dawnej wentylatorni

28



Pomieszczenie daws{ej entylatorni

>

Pomieszczenie dawnej wentylatorni
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