NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

ul. Watbrzyska 3/5 ‘ PL- 02-739 Warszawa
T. 1+48122 380 49 00 ‘ F.1+48122 38049 01

E-mail: sekretariat@nina.gov.pl ‘ www.nina.gov.pl

WYTYCZNE DO INSTALACII SIECI STRUKTURALNE] IT
NA TERENIE DZIEDZINCA POMIEDZY BUDYNKAMI ,A" I ,C”

1. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

1. Catos¢ okablowania nalezy wykonad jako LSZH.

Podczas wykonywania prac remontowych nalezy utrzymac potgczenia miedzy budynkowe sieci
strukturalnej i telekomunikacyjnej, state potgczenie telekomunikacyjne.

3. Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania w celu uzyskania certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji.

4. Okablowanie strukturalne miedziane ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu
F/FTP kat.6a o pasmie przenoszenia 500 MHz w ostonie trudnopalnej LSZH

5. Okablowanie strukturalne miedziane ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty gniazd
RJ45 kat. 6a

6. System okablowania swiattowodowego ma posiadaé wydajnos¢ klasy OF 300 wg. PNEN 50173-1:2009
i by¢ wykonany w oparciu o interfejs SC w konfiguracji wtyk-adapterwtyk, adaptery majg posiadad
ceramiczny element dopasowujacy;

7. Okablowanie szkieletowe zewnetrzne zaprojektowane zostato w oparciu o dwa kable swiattowodowe
XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/250um z ostong trudnopalng (ULSZH) oraz kabel uniwersalny 0S2,
8x9/125/250um, dysp. chrom. 3.5/18, ttumienie 0.38/0.24dB, luzna tuba, zel, ULSZH

8. Okablowanie szkieletowe wewnetrzne zaprojektowane zostato w oparciu o dwa kable
Swiattowodowe XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250um z ostong trudnopalng (ULSZH) oraz kabel
uniwersalny 0S2, 12x9/125/250um, dysp. chrom. 3.5/18, ttumienie 0.38/0.24dB, luzna tuba, zel,
ULSZH;

9. Panel krosowy swiattowodowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg i blokowang szuflade, ma
zapewni¢ zamontowanie 12 oddzielnych adapteréw dupleksowych S.C. z mozliwos$cig wprowadzenia,
co najmniej 4 kabli swiattowodowych oraz katowa konstrukcje organizatora do prowadzenia kabli
krosowych;

10. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg byé opracowane
(tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (marginesdw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od réznych dostawcéw komponentéw
(rézne zrédta dostaw kabli, modutow gniazd RI45, paneli, kabli krosowych, itd).
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Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2002, 50173-1:2009/A1:2010, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. DELTA
Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementdéw systemu z
wymienionymi w tym punkcie normami.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem, nalezy zachowaé odlegtosc
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgcy i logiczng), co najmniej 50mm lub stosowac
metalowe przegrody. Wielkos¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli F/FTP o
ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB.

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich
promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalne promieni giecia kabli s3 podane
w kartach katalogowych kabli danego producenta. Rozmiary (pojemnosé) kanatéw kablowych nalezy
dobierac¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji.
Nalezy przyjac zapas 50% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta kanatow
kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw kablowych. Przy budowie tras
kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé¢ pod uwage zapisy normy EN 50174-2:2009
dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej,
zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

W pomieszczeniach do punktu logicznego okablowanie nalezy doprowadzi¢ podtynkowo w rurkach
typu PESZEL. Zastosowane rurki muszg by¢ tak dobrane, zeby umozliwia¢ dotozenie dodatkowych
przewoddw. Nalezy przewidzie¢ zapas co najmniej 50%.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$é z innymi
instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do Scian i stropdéw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki,
rozgatezienia, podejscia do urzgdzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i
remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac¢ na drabinkach kablowych $rednio co
30cm, zaleca sie rowniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego Srednio co 350cm w celu zmniejszenia do minimum naprezen wystepujgcych w
kablach instalowanych w pionie.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanym modularnym panelu krosowym o wysoko$ci montazowej 1U
Wszystkie elementy Swiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wewnetrznym tj. witdkna
Swiattowodowe, gniazda w panelu krosowym, ztgcza oraz kable krosowe muszg spetnia¢ wymagania
specyfikowane odpowiednio dla kategorii wtdkien OM3 oraz OS2 wg normy PN-EN 50173-1: 2009;
Kable swiattowodowe MM majg mieé nastepujgce parametry transmisyjne:
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a. Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 1500MHz*km i ttumienie 2.7dB/km
b. Przy fali 1300nm: Pasmo przenoszenia 500MHz*km i ttumienie 0,7dB/km

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Kategorii 6a wg obowigzujgcych norm oraz wykonanie kompletu
pomiaréw.

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi
posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan.

unalizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowac sie minimum Il poziomem
doktadnosci.

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tagcza statego (przy pomocy adapterdw typu Permanent
Link) ktére daje w wyniku analize toru transmisyjnego, ktory znajduje sie ,,w Scianie”, bez kabli krosowych.

Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny by¢ zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-
1:2007/A1:2009 lub I1SO/IEC11801:2002/Am1:2008 dla odpowiedniej klasy.

Pomiary oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykonac zgodnie z PN- EN50346:2004 + Al + A2.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej zapasu
lub marginesu bezpieczenstwa, tj. rdznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach.
Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwos$ci/ttumienia.
Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego oraz toru Swiattowodowego.

2. Okablowanie sygnatowe AV

Okablowanie sygnatowe AV musi umozliwia¢ transmisje danych przy uzyciu standardu HD-SDI. Okablowanie
w kazdym z pomieszczen musi zakoriczyé sie gniazdami umieszczonymi w wallbox a po stronie punktu
dystrybucyjnego byc rozszyte na patchpanelach umieszczonych w wskazanej i nalezgcej do Zamawiajgcego
szafie rack 19”.

Okablowanie sygnatowe AV musi zosta¢ wykonane kablem koncentrycznym spetniajgcym nastepujgce

parametry:
1. S$rednica przewodu wewnetrznego 1 mm
2. Srednica pianki izolacyjnej 4,6 mm
3. izolacyjna warstwa zewnetrzna z materiatu PVC
4. srednicy zewnetrzna kabla 6,9-7.1 mm
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5. impedancja kabla 75 OHM +-30HM

6. nominalna pojemnos¢ zyty srodkowej do ekranu nie wieksza niz 54 pF/m

7. maksymalna opornos$é zyty srodkowej w temp. 20st.C. 21 OHM/km

8. maksymalna opornos¢ oplotu ekranu w temp. 20st.C. 9,2 OHM/km

9. minimalne ttumienie odbic przy czestotliwosci w pasmie 5-1500MHz>= 23dB

10. ttumienie nominalne przy czestotliwosci 1500MHz <=27dB/100m

11. minimalna $rednica skrecania 70mm

12. maksymalny ciezar <=62kg/km

13. Konce kabli zostang zaprawione jednoczesciowymi zaciskanymi wtykami BNC 75 OHM
dopasowanymi wymiarami do Srednicy kabla.

ﬁkablowanie sygnatowe audio (gtosnikowe) musi spetniaé nastepujgce parametry:

Przekrdj min. 2 x 4mm2.

Jakos¢ przewodnika: miedz beztlenowa min. 99.96%.
Podwadjna izolacja.

Konstrukcja skrecona.

vk wnN e

Impedancja zyt 8 Ohm/km.

3. Przeniesienie istniejacego okablowania

Obecnie pomiedzy budynkiem A oraz C istnieje okablowanie telekomunikacyjne wykorzystywane do
transmisji danych. W ramach prowadzonych prac nalezy przenies¢ catos¢ okablowania na nowo wybudowana
trase kablowa. Trasa kablowa musi zaktada¢ co najmniej 40% zapasu na potrzebe przysztej rozbudowy.

Prace zwigzane z przeniesieniem okablowania przeprowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem, w sposéb
minimalizujacy przerwy w komunikacji.

Istniejgce okablowanie miedzy budynkowe obejmuje:

1. Okablowanie poprowadzone jest na elewacji tgcznika przeznaczonego do wyburzenia w gietkiej rurze
ostonowej. Okablowanie zakoriczone jest w punkcie dystrybucyjnym w piwnicy budynku A oraz w serwerowni
na drugim pietrze budynku C. Okablowanie zakoniczone jest na patchpanelach modularnych.

a) 2x Kabel U/UTP 50 par kat.3, 24AWG 100 Ohm

b) 2 x kabel swiattowodowy SM 12x9/125/250 um

c) 2 xkabel $wiattowodowy XG/OM3, 12x50/125/250 pm zel,
d) 4 x kabel miedziany FTP/UTP 8 par
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4. Instalacja punktow logicznych

Punkt logiczny PL musi obejmowa¢ dwa ekranowane dwuelementowe moduty gniazda RJ45 Kat.6a oraz 2
gniazda 230V, 16A dla odbioréw komputerowych oraz 2 gniazda 230V, 16A dla odbioréw ogélnych.

Moduty RJ45 majg posiadac petne ekranowanie. Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze
znieksztatcac konstrukcji kabla, ma réwniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowac
najwyzsze parametry transmisyjne. Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona
przez certyfikaty niezaleznego laboratorium w pasmie do minimum 625HMz, w celu zapewnienia
odpowiedniego zapasu parametréw transmisyjnych.

Nalezy wykona¢ nastepujgce punkty logiczne:

I;l x punkt logiczny PL wewnatrz pomieszczenia projektorni. Okablowanie sygnatowe doprowadzic z
serwerowni w piwnicy budynku A.

-2 gniazda RJ-45 umieszczone na zewnatrz budynku projektorni w puszce hermetycznej. Puszka musi
posiadac¢ hermetyczne przepusty kablowe umozliwiajgce wprowadzenie patchcordow RJ-45 do podtgczenia
zewnetrznych punktéw dostepowych WiFi. Okablowanie sygnatowe doprowadzic¢ z serwerowni w piwnicy
budynku A.

5. Instalacja okablowania swiattowodowego

1. W pomieszczeniu projektorni nalezy zainstalowac 6 swiattowodowych gniazd abonenckich XG/OM3
50/125/250 SC Duplex. Okablowanie sygnatowe doprowadzi¢ z serwerowni na parterze budynku A.

2. Pomiedzy budynkami A i C nalezy wykona¢ nastepujgce nowe potaczenie Swiattowodowe
obejmujace:

a. 1xkabel $wiattowodowy SM 12x9/125/250 pum zel
b. 1 x kabel $wiattowodowy XG/OM3, 12x50/125/250 pum zel,

Okablowanie musi by¢ zakoriczone w punkcie dystrybucyjnym w piwnicy budynku A oraz w
serwerowni na drugim pietrze budynku C. Okablowanie musi zosta¢ zakonczone na patchpanelach
modularnych ztgczem SC Duplex.

Okablowanie musi by¢ poprowadzone w nowej trasie kablowej zaktadajgcej co najmniej 40% zapasu
na potrzeby przysztej rozbudowy.
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6. Instalacja okablowania sygnatowego A/V
W pomieszczeniu projektorni nalezy zainstalowac 8 gniazd sygnatowych do obstugi potgczen SDI (BNC).

Na zewnatrz budynku projektorni nalezy zamontowac, w otwieranej puszcze hermetycznej 2 gniazda SDI
(BNC).

Okablowanie sygnatowe doprowadzi¢ z serwerowni na parterze budynku A, oraz zakorniczy¢ na oddzielnym
dostarczonym patchpanelu w szafie rack 19” wskazanej przez Zamawiajacego.

7. Instalacja okablowania sygnatowego audio (gtosnikowe)

Nalezy przeprowadzié 6 par kabla sygnatowego audio z budynku projektorni w miejsca instalacji
rmetycznych puszek na elewacji budynku C. Okablowanie nalezy zakonczy¢ w dostarczonej i
zainstalowanej puszcze hermetycznej 6 ztgczami XLR.

8. Instalacja elektryczna.

Nalezy zamontowac na elewacji budynku C, w poblizu hermetycznych puszek sygnatowych audio,
4 gniazda sieci elektrycznej 220V 16A.
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