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I. WSTEP

Przedmiotowy Projekt Budowlany jest opracowaniem zwiazanym .z kontynuacja zadania
inwestycyjnego Narodowego Instytutu Audiowizualnego na dziatce nr 26 z obrgbu 1-04015,
przy ul. Watbrzyskiej 3/5 w Warszawie. W pazdzierniku 2011 r. zostala wydana Decyzja nr
654/2011 o pozwoleniu na budowe zmieniajaca sposob uzutkowania budynku ,,A” (etap I).
Obecny Projekt Budowlany rozszerza zakres inwestycji o etap Il polegajacy na zmianie
zagospodarowania terenu dziedzinca wraz z budowa garazu podziemnego oraz przebudowa

sanitariatow i elewacji budynku ,,C” 1 przebudow3 infrastruktury techniczne;.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie otwartej, interaktywnej przestrzeni dziedzinca
(podworza), umozliwiajacej wykorzystanie go na cele spoteczne 1 artystyczne. Nowa
przestrzen  dziedzinhca pozwoli Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu na
przeprowadzanie dzialan tematycznych, np: projekcji kina letniego, interaktywnych instalacji,
plenerowych koncertow, widowisk i innych przedsiewzie¢ artystycznych. Nowy dziedziniec
stanie si¢ rowniez przestrzenig inspirujaca poczatkujacych artystow 1 oczywiscie
profesjonalistow.

Projekt jest efektem kompilacji potrzeb wynikajacych z zadan programowych i potrzeb
funkcjonalnych Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Konieczno$¢ rewitalizacji terenu
podworza - znajdujacego si¢ miedzy modernizowanym obecnie budynkiem przy ulicy
Walbrzyskiej (budynek A) a budynkiem biurowym (budynek C) - pozwoli nie tylko na
uzyskanie nowej jakosci przestrzeni, ale rowniez na realizacj¢ dziatan statutowych Instytutu.
Dodatkowo w  projekcie uwzgledniono konieczno$¢ zachowania istniejacych miejsc
parkingowych, oraz stworzenie nowych miejsc postojowych dla roweréw i samochodow.

Projekt obejmuje rowniez modernizacje sanitariatbw na parterze budynku C oraz



modernizacj¢ elewacji tegoz budynku C, dla korespondowania z przyszta funkcjg przestrzeni

dziedzinca oraz przebudows istniejacej infrastruktury.



Il. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa garazu podziemnego wraz z naniesieniami
kubaturowymi (komunikacja z garazem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia,
magazyn, $mietnik), zmiana zagospodarowania dziedzifnca oraz modernizacja sanitariatow na
parterze budynku C i elewacji budynku C na dziatce nr ewid. 26 z obrebu 1-04-15 przy ul.

Waltbrzyskiej 3/5 zlokalizowanej w Dzielnicy Mokotow w Warszawie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie znajdujg si¢ trzy budynki o funkcji ustugowej i biurowej (budynek A, budynek B
budynek C) oraz wiata $mietnikowa.
Powierzchnia dziatki — 9498m2.
Powierzchnia zabudowy budynku A — 1135,61m2
Powierzchnia zabudowy budynku B — 948,13m2
Powierzchnia zabudowy budynku C — 1347,21m2

Budynek A:

Cze$¢ podziemna zawiera niezbedne pomieszczenia techniczne.

Czg$¢ nadziemna zawiera pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia pomocnicze.

W obecnej chwili budynek A jest objety przebudowa wg odrebnego projektu i pozwolenia na
budowe.

Budynek B:

Budynek niepodpiwniczany - cz¢$¢ nadziemna zawiera pomieszczenia biurowo-ustugowe,
magazynowe oraz pomieszczenia pomocnicze. Przeznaczony do rozbidrki na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiorke nr 137/B/2014 z dn. 2 kwietnia 2014r.
Budynek C:

Budynek niepodpiwniczony - czg¢$¢ nadziemna zawiera pomieszczenia biurowo-ustugowe.

Na dzialce istnieje drzewostan ujety w zatgczonej inwentaryzacji zieleni. Zagospodarowanie
dziatki stanowig oprocz zielencéw dojscia i dojazdy do budynkow oraz parking dla
uzytkownikow, wykonany z trylinki.

Dziatka posiada istniejacy wjazd od strony ulicy Watbrzyskie;.

Budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow ani do gminnej ewidencji zabytkéw 1 nie

podlegaja ochronie konserwatorskiej. Teren nie lezy na terenie szkod gorniczych.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

° Budynki
Projekt przewiduje wyburzenie budynku B (ha podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
rozbiorke nr 137/B/2014 z dn. 2 kwietnia 2014r.), budowe garazu podziemnego wraz z
naniesieniami kubaturowymi (komunikacja z garazem podziemnym, rampa zjazdowa,
projektornia, magazyn, $mietnik), a takze przebudowe sanitariatow na parterze w budynku C
oraz termomodernizacj¢ wraz z pokryciem elewacji budynku C strukturalng tkaning.

° Zagospodarowanie
Projekt przewiduje nowy wjazd na teren z ul. Walbrzyskiej umozliwiajacy wjazd do garazu
podziemnego oraz dla strazy pozarnej na drog¢ pozarowa, ktdra zostala wytyczona wzdtuz
elewacji budynku C od strony dziedzinca. Laczy si¢ ona z istniejacag droga pozarowa od
strony wschodniej dziedzinca oraz parkingiem od potudniowej strony budynku A.
Projekt zagospodarowania dziedzifnca przeznaczony dla uzytkownikéw pieszych zaktada
wykonanie czgsci powierzchni jako utwardzone z granitowych ptyt chodnikowych i desek
tarasowych np. z modrzewia syberyjskiego. Na pozostatym terenie proponowana jest
nawierzchnia zielona (trawa wzmocniona np. na siatce Netlon), dodatkowo uksztaltowana
w czesci wschodniej dziedzinca w formie niewielkego wzniesienia (okoto 1,5 m powyzej
istniejagcego poziomu).
Projekt przewiduje powigkszenie schodow wejsciowych do budynku A.
Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia od strony ul. Wrobla, a zarazem pozostawienie
jednak mozliwosci czesciowego otwarcia terenu dziedzinca.
Projekt przewiduje wykonanie modularnego systemu zadaszen terenu.

° Komunikacja
Obstuge komunikacyjna zapewnia¢ bedzie projektowany wjazd bezposrednio z  ulicy
Waltbrzyskiej oraz istniejacy wjazd od strony ul. Watbrzyskie;.

° Uzytkownicy
Przewiduje si¢ dostep do budynku dla pieszych uzytkownikdw od strony ulicy Watbrzyskiej

oraz ul. Wrobla. Catos¢ terenu bedzie dostepna dla osob niepelnosprawnych.

4. BILANS TERENU

powierzchnia dziatki 9498 m*
powierzchnia zabudowy nadziemna 284,53 m?
powierzchnia drog 1771,86 m?
powierzchnia zjazdu z ul. Watbrzyskiej 52,20 m?

w pasie drogowym



powierzchnia dziatki 9498 m?
powierzchnie piesze 1171,40 m?

powierzchnie zielencow 3514,80 m?

5. BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH

Obstluge w zakresie zapewnienia wymaganej ilosCi miejsc postojowych zrealizowna jest na
terenie dziatki. Dla obliczen przyj¢to wskazniki: 18 m.p. / 1000m2 powierzchni uzytkowej
biur 1 25 m.p. / 1000 m2 powierzchni uzytkowej ustug. Istniejace obecnie miejsca postojowe
na terenie w ilosci 28 m.p. przeznaczone sg do likwidacji. Dla potrzeb miejsc rowerowych
wymagana ilosc to 10 miejsc na 100 miejsc postojowych.
W projekcie uwzglgdniono:
Budynek ,,A™:

1. Powierzchnia biur - 546,30 m2 — przyjeto 10 m.p.

2. Powierzchnia ustug — 794,40m2 — przyjeto 20 m.p.
Budynek ,,C”:

Powierzchnia biur — 2970 m2 — przyjeto 54 m.p.

Laczna wymagana ilo$¢ to 84 m.p.
Projektowany garaz podziemny zawiera miejsca parkingowe dla 65 samochodéw, w tym 2 dla
0sOb niepelnosprawnych 1 40 miejsc na rowery. Oprocz tego na poziomie terenu dla
samochodow osobowych zaprojektowane zostato 36 miejsc postojowych oraz 81 miejsc na

rowery

W sumie zaprojektowane zostaly 101 m.p. 1 121 miejsca na rowery (40 w garazu i 81 na

terenie), co spelnia wymagania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

arch. IARP Robert Szumielewicz
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I11. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. STANISTNIEJACY

Na terenie znajdujg si¢ trzy budynki o funkcji ustugowe;j i biurowej (budynek A, budynek B

budynek C) oraz wiata Smietnikowa.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Projekt obejmuje budowe garazu podziemnego wraz z naniesieniami kubaturowymi

(komunikacja z garazem podziemnym, rampa zjazdowa, projektornia, magazyn, $mietnik),
a takze przebudowe sanitariatow na parterze w budynku C oraz termomodernizacj¢ wraz

z pokryciem elewacji budynku C strukturalng tkaning.

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW

31 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z KLATKAMI SCHODOWYMI,

PROJEKTORNIA, MAGAZYNEM I SMIETNIKIEM
ilo$¢ poziomow 1 podziemny

1 nadziemny

powierzchnia zabudowy 284,53m*
powierzchnia catkowita podziemna 1828,30m2
powierzchnia calkowita nadziemna 127,29m”
powierzchnia uzytkowa podziemna 1580,00m?
powierzchnia uzytkowa nadziemna 85,44m?
kubatura podziemna 5244,31m’
kubatura nadziemna 955,22m°

3.2 CZESC BUDYNKU C Z PRZEBUDOWANYMI SANITARIATAMI

powierzchnia uzytkowa przebudowywanych

sanitariatOw

67,69m’
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4. FUNKCJA OBIEKTOW

4.1 GARAZ PODZIEMNYWRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK SCHODOWYCH
ORAZ RAMPY Z WJAZDEM DO GARAZU
Budynek garazu sktada si¢ z nastepujgcych czesci:
° Czes¢ podziemna
Cze$¢ podziemna zawiera przestrzen z miejscami parkingowymi dla 65 samochodow, w tym
2 dla os6b niepetnosprawnych. Dodatkowo w czg$ci podziemnej jest pomieszczenie na 74
rowery, 2 przedsionki z windami, 2 klatki schodowe oraz pomieszczenia separatora,
rozdzielni elektrycznej i gospodarcze.
° Cze$¢ nadziemna
Od strony zachodniej (od ul. Wrobla) zlokalizowane sg jednokondygnacyjne budynki: wyjscie
z klatki schodowej z garazu wraz z przedsionkiem windowym (klatka A) i zadaszenie rampy
wjazdowej do garazu podziemnego. W czgsci pdtnocnej (od poludniowej strony budynku A)
zostat zaprojektowany jednokondygnacyjny budynek, w ktérym znajduje si¢ pomieszczenie
projektorni, magazynu i $§mietnika oraz wyjscie z klatki schodowej z garazu wraz

z przedsionkiem windowym (klatka B).

4.2 BUDYNEK C
Budynek pelni funkcje biurowo-ustugowa.
Projekt przewiduje przebudowe elewacji budynku C polegajaca na dodaniu warstwy
ocieplenia zgodnie z obowigzujacymi - wymaganiami izolacyjnos$ci cieplnej przegréd oraz
,hatozeniu” na istniejacy budynek dodatkowej przestrzennej 1 przeziernej fasadowej tkaniny

tekstylnej, ktora na elewacji od strony podworza umozliwi realizacj¢ projekcji filmowych.

Zaprojektowana zostata- rOwniez zmiana przestrzeni wejsciowych do budynku, poprzez
powigkszenie otwordw drzwiowych 1 wymiane Slusarki. WejsScia zaakcentowane zostaly

portalami wykonanymi z drewna klejonego.

Projekt przewiduje rowniez przebudowe sanitariatow na parterze budynku. Polega ona na
stworzeniu dostgpnosci do sanitariatow bezposrednio od strony terenu dziedzinca dla max.
200 0s06b oraz dostosowaniu ich do obecnie obowigzujacych przepisOw w zakresie wymiarow

1 dostepnosci dla osob niepelnosprawnych.

4.3 DZIEDZINIEC
Projekt przewiduje nowy wjazd na teren z ul. Walbrzyskiej umozliwiajacy wjazd do garazu

podziemnego oraz dla strazy pozarnej na drog¢ pozarowa, ktdra zostala wytyczona wzdtuz
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elewacji budynku C od strony dziedzinca. Laczy si¢ ona z istniejacg droga pozarowa od

strony wschodniej dziedzinca oraz parkingiem od potudniowe;j strony budynku A.

Projekt zagospodarowania dziedzinca przeznaczony dla uzytkownikow pieszych zaklada

wykonanie cze¢$ci powierzchni jako utwardzone z granitowych ptyt chodnikowych, kostki

betonowej, bezfazowej i desek tarasowych np. z modrzewia syberyjskiego. Na pozostalym
terenie proponowana jest nawierzchnia zielona (trawa wzmocniona np. na siatce Netlon),
dodatkowo uksztaltowana w czgsci wschodniej dziedzinca w formie niewielkego wzniesienia

(okoto 1,5 m powyzej istniejgcego poziomu).

Projekt przewiduje powigkszenie schodow wejsciowych do budynku A.

Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia od strony ul. Wrobla, a zarazem pozostawienia
jednak mozliwosci cze$ciowego otwarcia terenu dziedzinca.

Najwazniejszym elementem zagospodarowania terenu dziedzinca jest modularny system
zadaszen terenu. Podstawowa ideg takiego modularnego systemu jest jego mobilno$é

1 mozliwo$¢ dowolnego ksztattowania przestrzeni zadaszonej na terenie. Moduty

mozna dowolnie ,,sktada¢” w zestawy, umozliwiajac przekrycie zadaszeniem r6znej wielkosci
powierzchni, jednocze$nie pozostawiajac obszar ideowy dla dzialan w przysztosci. Dla
umozliwienia takich dziatah zaprojektowane zostaly specjalne, ,;rozrzucone” na terenie,
fundamenty pod stupy konstrukcyjne o ksztalcie trojkatnym w poziomie terenu

z wbudowanym o$wietleniem.
5. KONSTRUKCJA OBIEKTOW

5.1 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK SCHODOWYCH
ORAZ RAMPY Z WJAZDEM DO GARAZU

° Czes¢ podziemna

Gtéwna konstrukcje czesci podziemnej stanowig $ciany 1 stupy Zelbetowe. Ptyta nad
garazem wykonana jest rowniez jako zelbetowa, klatki schodowe — Zelbetowe
monolityczne.

Pozostale rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe:

. Sciany zewnetrzne klatek schodowych (A i B): zelbetowe
o gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa

sztucznego,
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o Sciany wewnetrzne projektowanych klatek schodowych i1 zjazdu - Zelbetowe o
gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa sztucznego
o Sciany wewnetrzne rozdzielni elektrycznej oraz pomieszczenia gospodarczego
wykonane z betonowych pustakow ogniowych np. Amerblok

o  projektowane schody — zelbetowe
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° Czes¢ nadziemna

. Sciany zewnetrzne nadziemne klatek schodych (A i B): warstwowe - zelbetowe

o gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa
sztucznego, ocieplone wetng mineralng o grubosci Scm i obtozone plytami z betonu
architektonicznego (klatka schodowa A) lub deskami np. z modrzewia syberyjskiego
(klatka schodowa B). Sciana podokiennika w projektorni wykonana z pustakoéw
betonowych np. Amer blok.

. sciany zewnetrzne budynku zjazdu do garazu - Zzelbetowe o gladkiej fakturze np.
beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa sztucznego

. Sciany zewnetrzne w oddylatowanym od budynku klatki schodowej B budynku

Z pomieszczeniami magazynu i $mietnika: warstwowe - zelbetowe

o gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa
sztucznego, obtozone deskami np. z modrzewia syberyjskiego.

o Sciany wewnetrzne projektowanych klatek schodowych, pomieszczenia projektorni,
magazynu -  zelbetowe o gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach
systemowych z tworzywa sztucznego

52 BUDYNEK C

e  Konstrukcja szkieletowa. Istniejace ostonowe Sciany zewnetrzne wykonane

Z gazobetonu.

5.3 SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU A

e  Konstrukcja zelbetowa, balustrady wykonane ze stali kwasoodpornej, wypetnione
szklem bezpiecznym.

5.4 DZIEDZINIEC

. System zadaszen sktada si¢ z moduldw o podstawie trojkatnej, w sktad ktorego
wchodza konstrukcyjne shupy ze stali nierdzewnej oraz poprzeczne belki wykonane
drewna klejonego, pomiedzy ktérymi rozpigte mogg by¢ zagle materiatlowe.

Stupy mocowane sg do betonowych fundamentéw za pomocg $rub stalowych ukrytych

w za$lepionych gniazdach. Fundamenty zakryte s3 estetycznymi prefabrykowanymi
ptytami z betonu z pozostawionymi otworami do umieszczenia stupa oraz o$wietlenia
najazdowego, np. oprawy URAN 10 led firmy ES-System lub rownowaznej. Przed
wykonaniem elementow prefabrykowanych nalezy wykonaé prototyp z zastosowanym
typem opraw o$wietleniowych oraz ich rozmieszczeniem.

o Material przekrycia musi posiada¢ klas¢ ogniowa BS2D0 — niezapalno$¢ dla sciany

zewngtrznej wg. PN-B-02867:1990.
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6.

IZOLACJE

6.1 GARAZ PODZIEMNYWRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK SCHODOWYCH
ORAZ RAMPY Z WJAZDEM DO GARAZU

> Izolacje przeciwwodne bedg stanowic:

- 1 warstwa papy izolacyjnej, termozgrzewalnej na ptycie garazu podziemnego

- 2 warstwy papy izolacyjnej, termozgrzewalnej na stropodachu budynku Kklatki

schodowej A, rampy wjazdowej do garazu podziemnego, budynku projektorni, magazynu

1 $mietnika oraz wyjscie z klatki schodowej B.

- folia w ptynie (posadzka $Smietnika)

- uszczelnienie epoksydowe krawedzi odwodnienia liniowego

> Izolacje przeciwwilgociowe beda wykonywane za pomoca emulsji bitumicznej
(Sciany zewnetrzne garazu), papy termozgrzewalnej (Smietnik i magazyn),

folii PE (projektornia)

> Izolacje termiczne

- ocieplenie $cian warstwowych wetng mineralng grubosci Scm

- cieplenie $cian podziemia ptytami polistyrenu ekstrudowanego grubosci Scm

- ocieplenie dachu 1 stropodachu wetng mineralng grubosci 10cm

6.2 BUDYNEK C

7.

> Izolacje przeciwwodne wewngtrzne bedzie stanowi¢ folia w ptynie

> Izolacje przeciwwilgociowe beda wykonywane za pomocg masy bitumicznej
(Sciany zewnetrzne podziemia)

> Ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng grubosci 15¢m .

Przed ulozeniem izolacji termicznej nalezy skuc¢ luzne tynki 1 wykona¢ lekkg wyprawe
wyréwnujaca.

> Ocieplenie $cian podziemia i1 $cian fundamentowych ptytami polistyrenu

ekstrudowanego gr. 12cm

STANDARD WYKONCZENIA

71 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK
SCHODOWYCH ORAZ RAMPY Z WJAZDEM DO GARAZU
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
Elewacje:
. wykonczenie $cian: ptyty z betonu architektonicznego (klatka schodowa A), deski

z modrzewia syberyjskiego (budynek klatki schodowej B zawierajagcy pomieszczenia
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portierni, magazynu oraz S$mietnika), cokdét o wys. 15cm z plyt z betonu
architektonicznego, §ciany budynku zjazdu do garazu pozostawione jako betonowe o
gladkiej fakturze np. beton fasadowy w szalunkach systemowych z tworzywa
sztucznego, dodatkowo mocowane linki stalowe pod pnacza (rozmieszczenie wg
rysunkow elewacji).
. zewngtrzne obrobki blacharskie z blachy aluminiowej lub blachy stalowej
ocynkowanej lub powlekanej
J $lusarka okienna w systemie fasad aluminiowych, stupowo-ryglowych, szklone
zestawami dwuszybowymi,
o Slusarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do przedsionkoéw klatek schodowych i
portierni wykonane jako pelne stalowe, drzwi do $mietnika wykonane jako azurowe,
wypelione deskami np. z modrzewia syberyjskiego, brama do magazynu — peina
rolowana, brama wjazdowa do garazu podziemnego — krata rolowana.
o posadzka zjazdu do garazu z betonu ryflowanego z zatopionym kablem
grzewczym

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

a) KONDYGNACJA PODZIEMNA:

Garaz podziemny:

o  wylewka betonowa zacierana ze spadkiem do koryt odwadniajacych

Pomieszczenie techniczne i pomieszczenie na rowery:

o  posadzki gresowe lub szpachla wysokowytrzymata samopoziomujaca

o  Sciany wytozone glazura, lub malowane farbami olejnymi do 2m wysokosci, dalej
emulsyjne lub akrylowe

« sufity malowane farbami emulsyjnymi

e drzwi stalowe peine

Przedsionki i klatki schodowe:

e  gres lub posadzka betonowa na spocznikach i1 biegach schodow

o Sciany zelbetowe wykonane jako gladkie np. beton fasadowy w szalunkach
systemowych z tworzywa sztucznego, $ciany na poziomie garazu malowane farbami
emulsyjnymi.

« sufity malowane farbami emulsyjnymi
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o  balustrady stalowe, malowane proszkowo

e drzwi stalowe peine

b) KONDYGNACJE NADZIEMNE:
Przedsionki i klatki schodowe:

o posadzki z ptyt gresowych lub szpachla wysokowytrzymata samopoziomujaca

o Sciany zelbetowe wykonane jako gladkie np. beton fasadowy w szalunkach
systemowych z tworzywa sztucznego

« sufity malowane farbami emulsyjnymi

o  stopnie schodow wytozone gresem lub posadzka betonowa

o drzwi aluminiowe, przeszklone

o  balustrady stalowe, malowane proszkowo

Projektornia:

o Sciany zelbetowe wykonane jako gladkie np. beton fasadowy w szalunkach
systemowych z tworzywa sztucznego

e Sciana pod oknami wykonana z- bloczkoéw betonowych Amerblock Ilub

rownowaznych malowanych farbg emulsyjna

« sufity malowane farbg emulsyjna

o  posadzka - szpachla wysokowytrzymata samopoziomujaca

o  Slusarka okienna w systemie fasad aluminiowych, stupowo-ryglowych, szklone

zestawami dwuszybowymi

Magazyn:

o Sciany zelbetowe wykonane jako gladkie np. beton fasadowy w szalunkach
systemowych z tworzywa sztucznego

o sufity malowane farba mrozoodporna

o  posadzka - szpachla wysokowytrzymata samopoziomujgca

o  Slusarka drzwiowa — brama garazowa rolowana

Smietnik:

e Sciany zelbetowe wykonane jako gtadkie np. beton fasadowy w szalunkach

systemowych z tworzywa sztucznego, ptytki z gresu mrozoodpornego do wys. 2m
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o  sufity malowane farbg mrozoodporna
o  posadzka z gresu mrozoodpornego
o  Slusarka drzwiowa — drzwi azurowe z profili drewnianych z modrzewia

syberyjskiego

7.2BUDYNEK C
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:
Elewacje:
. wykonczenie S$cian: tynk cienkowarstwowy w kolorze bialtym oraz tkanina
elewacyjna lub zaluzja drewniana np. z modrzewia syberyjskiego, coko6t o wys. 40cm z
tynku mozaikowego w kolorze szarym
J Slusarka okienna i drzwiowa przedsionkow w systemie fasad aluminiowych,
stupowo-ryglowych, szklone zestawami dwuszybowymi w kolorze szarym
o stolarka okienna na pigtrze wykonana tak jak istniejgca— plastikowa
5-komorowa w kolorze biatym
Portale wejsciowe:
o $ciany wykonane z drewna klejonego
. zewngtrzne obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy
aluminiowej lub blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej
. kotwy mocujace $ciany do fundamentu wykonane ze stali ocynkowanej
. zadaszenie wykonane jako-szklane mocowane do wspornikow z rur ze stali
nierdzewnej zakotwionych w scianie budynku
WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
Przedsionki klatek schodowych:
. wykonezenie $cian: malowane farba emulsyjng
e sufity malowane farbg emulsyjna
. posadzka z ptyt kamiennych (granit przygotowany jako antyposlizgowy)
Przedsionek sanitariatow:
. wykonczenie §cian: ptyty z betonu architektonicznego do wys. 2,05m, powyzej
farba emulsyjna w kolorze szarym
e  sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze szarym
o sufit podwieszony z G-K malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym
. posadzka z ptyt kamiennych (granit przygotowany jako antyposlizgowy)

Sanitariaty:
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. wykonczenie $cian: ptytki ceramiczne do wys. 2,05m lub farba emulsyjna

wg rysunkow aranzacji

sufity malowane farbg emulsyjng w kolorze szarym

sufit podwieszony z G-K malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym

posadzka z ptyt kamiennych (granit przygotowany jako antyposlizgowy)

stolarka drzwiowa — drzwi wewngtrzne pelne w kolorze szarym z tulejami
wentylacyjnymi

7.3 SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU A
. posadzka schodow zewnetrznych z plyt kamiennych (granit przygotowany jako
antyposlizgowy)
J balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, wypelnienie ze szkta

wysokoudarowego

8. UZYTKOWNICY OBIEKTOW

o uzytkownicy Narodowego Instytutu Audiowizualnego
o pracownicy administracji i ochrony
e goscie imprez plenerowych organizowanych przez Inwestora na dziedzincu w liczbie

max. 200 osob

9. DOSTEPNOSC OBIEKTOW DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

9.1 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK SCHODOWYCH,
PROJEKTORNI, MAGAZYNU I SMIETNIKA ORAZ RAMPY Z WJAZDEM
DO GARAZU
Posadzka parteréw wejs¢ do przedsionkoéw 1 klatek schodowych jest na poziomie
posadzki zewng¢trznej, uksztattowanej w taki sposob, aby nie dopusci¢ wody do budynku
1 rbwnocze$nie zapewni¢ swobodny dostep osobom o ograniczeniach w poruszaniu si¢.
Potaczenie z kondygnacja podziemng odbywa si¢ za posrednictwem windy dostepnej dla
potrzeb 0so6b niepetnosprawnych lub poprzez wjazd do garazu dla samochodow
uprzywilejowanych.

W garazu podziemnym przewidziano dwa wydzielone miejsca postojowe dla

0sOb niepetnosprawnych.
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9.2 BUDYNEK C
Posadzka parterow wejs¢ do budynku jest na poziomie posadzki zewnetrznej, uksztattowanej
w taki sposob, aby nie dopusci¢ wody do budynku i réwnoczesnie zapewni¢ swobodny dostep
osobom o ograniczeniach w poruszaniu si¢. Polaczenie z kondygnacjami nadziemnymi
odbywa si¢ za posrednictwem windy dostepnej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
W projektowanych sanitariatach wydzielono sanitariat dla osob niepelnosprawnych.

Zastosowano drzwi bez progu z samozamykaczem.

9.3 SCHODY ZEWNETRZNE DO BUDYNKU A
Dostep na poziom parteru budynku A odbywa si¢ za pomoca podnosnika platformowego.

10. INSTALACJE

9.1 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z BUDYNKAMI KLATEK
SCHODOWYCH, PROJEKTORNI, MAGAZYNU I SMIETNIKA
ORAZ RAMPY Z WJAZDEM DO GARAZU

Budynki beda wyposazone w nastepujace instalacje:

« instalacje wodng i kanalizacyjna

instalacje wentylacji grawitacyjnej lub-mechanicznej nawiewno-wyciagowej

instalacje elektryczne i teletechniczne

« projektornia bedzie dodarkowo wyposazona w miejscow instalacje chlodzenia.

« monitoring

9.2 BUDYNEK C

Pomieszczenia sanitariatow beda wyposazone w nastepujace instalacje:

« instalacje kanalizacyjng
« instalacj¢ centralnego ogrzewania

« lokalne przygotowanie cieptej wody

instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie wyciagowej

instalacje elektryczne

10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Charakterystyka pozarowa budynku
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Przeznaczenie obiektu: uzytecznosci publicznej, garaz podziemny, budynek biurowy —
zmiana elewacji, teren rekreacyjny.

Ilo$¢ kondygnacji, wysokos$¢ budynku 1 kondygnacja podziemna — garaz, 1 nadziemna —
klatki i pomieszczenia pomocnicze, budynek C 4 kondygnacje nadziemne, $rednio wysoki (
powyzej 12 m).

Caty budynek C zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, bez pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ponad 50 os6b nie bedacych ich stalymi uzytkownikami.

Pomieszczenia zaplecza, magazynowe, techniczne, garaz, obciazenie ogniowe do 500 MJ/m?.

W budynku nie przewiduje si¢ stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Powierzchnia wewngtrzna garazu — 1580,00m2

Powierzchnia zabudowy — 1828,30m?

2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek garazu zostal zaprojektowany w klasie ,,B” odporno$ci pozarowe;.

Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku :

o glowna konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciagi, ramy) — R 120,

. strop nad garazem REI 120.

o $ciany zewnetrzne garazu— REI 120

o przekrycie dachu klatek REI 60, inne RE 30,

o konstrukcja dachu — R 30,

o sciany obudowy klatki schodowej REI 120,

Wszystkie elementy budowlane ( tym przekrycie dachu ) oraz ocieplenie §cian zewnetrznych
zaprojektowane z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia NRO.

Fasada strukturalna budynku C z materiatow nie rozprzestrzeniajacych ognia od zewnatrz (
wg. PN-B-02867:1990 ). Elementy drewniane impregnowane do NRO.
Ocieplenie $cian budynku C z welny mineralne;.

3. Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w garazu zamknigtym i budynkach SW ZLIII
wynosi 5 000 m.

Projektowane strefy pozarowe nie przekraczaja powyzszych powierzchni.

Caly garaz stanowi jedng stref¢ pozarowa.
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Odrgbne strefy pozarowe stanowig pomieszczenia techniczne i gospodarcze w garazu i
budynku C oraz klatki schodowe z garazu na zewnatrz i pomieszczenia na parterze. Odrebna
strefe stanowig pomieszczenia sanitarne na parterze budynku C.

Oddzielenia pozarowe stanowig $ciany o odpornosci ogniowej REI 120 i strop o odpornosci
ogniowej REI 120 nad garazem. Drzwi w $cianach oddzielen przeciwpozarowych EI 60.

Drzwi zewnetrzne z klatki przy projektorni EI 60.

Drzwi, co do ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa i1 dymoszczelnos¢ powinny byc¢
wyposazone w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa powyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach, pomieszczenia
zamknigtego ( np. klatka schodowa ), dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej E 1 60 lub R E 1 60, powinny mie¢ klase¢ odpornosci ogniowej (E I) tych
elementow.

Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.

4. Odleglo$¢ budynku od obiektow sasiednich
Wymagana odlegtos¢ od budynkéw na sgsiednich dziatkach budowlanych 8 m
5. Warunki ewakuacji

Wiasciwe warunki ewakuacji w garazu zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
dhugosci dojs¢ 1 przej$¢ ewakuacyjnych oraz ewakuacyjne klatki schodowe 1 wyjscia
prowadzace na zewnatrz budynku.

Ewakuacyjne klatki schodowe posiadajg szeroko$¢ biegow min 0,9 m i spoczniki 0,9 m.,
wyjscie z klatek min 0,9 m.

Ewakuacyjne klatki schodowe wraz z windg obudowane w klasie REI 120 i zamykana
drzwiami EI 60. Konstrukcja schodow 1 spocznikow R 60.

Zapewniono dopuszczalng dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynoszaca do
40 m. Ewakuacja nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Dlugosc dojscia w garazu
nie przekracza po klatce 20m.

Szerokos¢ skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych wynosi min 0,9 m
Szeroko$¢ przej$¢ w pomieszczeniu co najmniej 0,9 m.

Garaz wyposazony zostanie w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego
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dzialania min. 1 godz. zapewniajace natezenie oswietlenia min.1 lux.1 5 Ix przy
hydrantach.

6. Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz nie zaprojektowano materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji i pozostatych pomieszczeniach
zastosowane zostang materiaty 1 wyktadziny co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiagcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materialy, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witokiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) t:<30s,

3) nie nastgpuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

7. Instalacje techniczne i przeciwpozarowe

Budynek garazu nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu usytuowany przy
wejsciu glownym do budynku. Zasilanie wytgcznika kablem o odpornosci ogniowej PH 90 (
wraz z zamocowaniem ). Wylacznik wytgcza wszystkie obwody.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

Budynek garazu wyposazony zostanie w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
awaryjnego dzialania min. 1 godz. zapewniajace nat¢zenie oswietlenia min. 1 lux. na, drogach
ewakuacyjnych poziomyech i klatkach schodowych oraz pomieszczeniach technicznych
obstugujacych urzadzenia bezpieczenstwa 1 przeciwpozarowe a takze w pozostatych w
garazu. Natgzenie oSwietlenia na podlodze w poblizu urzadzen przeciwpozarowych powinno
wynosi¢ 5 Ix.

W garazu hydranty wewnetrzne © 33 o zasiegu 30 m. Wymagana jednoczesnos$¢ poboru
wody z 2 hydrantow tj. wydajnos¢ min 3 1/s.W cze$ci sanitarnej na parterze budynku C
hydrant 25 z wezem potsztywnym o wydajnosci 11/s

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzily przez przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatlow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych si¢ czastek,

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (E IS), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej  ( E IS),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

8. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewng¢trznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w ilosci 10l/s Nalezy
stosowac hydranty nadziemne kolumnowe.

Odleglos¢ hydrantow do budynku nie moze przekracza¢ 75 m najblizszy i do 150 m kolejny i
nie blizej niz Sm oraz do 15 m od drogi.

Wydajnos¢ 1 cisnienie w siect wodociggowej potwierdzi¢ pismem od wlasciciela sieci.
9. Drogi pozarowe

Drogg pozarowa do budynku C zaprojektowano o szeroko$ci co najmniej 4 m wzdtuz
dhuzszego boku budynku. Droga znajduje si¢ odlegtosci nie blizej niz 5 m i nie dalszej niz 15
od budynku. Pomigdzy droga a budynkiem nie wystgpuja stale elementy zagospodarowania
terenu 1 drzewa utrudniajace prowadzenie dziatan ratowniczo-gasniczych przy uzyciu drabin i
podnosnikéw hydraulicznych, zapewniono zawrotke w ksztatcie litery T. Nosno$¢ drogi w
tym na garazu 100 kN na os.

10. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych GP 6
x przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci 1 szt. na kazde 300 m?
powierzchni 1 $niegowych GS 5x w pomieszczeniach technicznych i elektrycznych.

11. Oznakowanie budynku
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Budynek nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Dla budynku garazu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

12. Uwaga: wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

12.  OPIS OZNACZEN SCIAN I STROPOW NA RYSUNKACH

Opisy oznaczen $cian znajduja si¢ na rysunkach rzutow i przekrojow,
opisy stropéw - na rysunkach przekrojow.

12.1 SCIANY ZEWNETRZNE

SZU.1 - SCIANA PODZIEMIA

30,0cm | SCIANA ZELBETOWA

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT LUB ROWNOWAZNA

SZU.2 - SCIANA PRZYZIEMIA (COKOL)

SCIANA ZELBETOWA Q GEADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
20,0cm | W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNE]

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT LUB ROWNOWAZNA

5,0cm | STYROPIAN EKSTRUDOWANY

2,0cm | PEYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SZU.3 - SCIANA PODZIEMIA Z DYLATACJA

30,0cm | SCIANA ZELBETOWA

2,0cm | PUSTKA POWIETRZNA WYPELNIONA STYROPIANEM

20,0cm | SCIANA ZELBETOWA

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT LUB ROWNOWAZNY

SZ0.1 - SCIANA ZELBETOWA Z OCIEPLENIEM I OKEADZINA Z PLYT Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIE]J FAKTURZE - BETON FASADOWY
20,0cm | W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ

26



5,0cm

WELNA MINERALNA

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

3,0cm

PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm

OKLADZINA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZBROJONEGO
WELOKNEM SZKLANYM, MOCOWANA NA NIEWIDOCZNYCH
ZAWIESIACH np. FIRMY BLICK BSA LUB ROWNOWAZNE]

SZ0.2 - SCIANA ZELBETOWA Z OCIEPLENIEM I OKEADZINA DREWNIANA

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ]

5,0cm

WELNA MINERALNA

FOLIA WIATROIZOLACYJNA

3,0cm

PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm

OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA
PODKONSTRUKCII

SZ0.2A - SCIANA ZELBETOWA BEZ OCIEPLENIA Z OKEADZINA DREWNIANA

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ

FOLIAWIATROIZOLACYJNA

5,0-7,0cm

PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm

OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO
NA PODKONSTRUKCII

SZ0.3 - SCIANA ZELBETOWA WJAZDU DO GARAZU

20,0cm/

25,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ

SZ0.4 - SCIANA MUROWANA Z OCIEPLENIEM I OKLADZINA DREWNIANA

19,0cm

SCIANA Z BETONOWYCH BLOCZKOW AMERBLOCK
LUB ROWNOWAZNYCH

5,0cm

WELNA MINERALNA
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FOLIA WIATROIZOLACYJNA

3,0cm

PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm

OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO NA
PODKONSTRUKCII

12.2. SCIANY WEWNETRZNE

SWO0.1 - SCIANA KLATEK SCHODOWYCH

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ

SWO0.1A - SCIANY POMIESZCZEN TECHNICZNYCH NA KLATKACH SCHODOWYCH

14,0cm

SCIANA Z BETONOWYCH PUSTAKOW OGNIOWYCH, NP. AMER BLOK
LUB ROWNOWAZNE

SWO0.2 - SCIANY Z DYLATACJA

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNE]

2,0cm

PUSTKA POWIETRZNA WYPEENIONA STYROPIANEM

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np: firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNEJ

SWO0.3 - SCIANA SMIETNIKA

20,0cm

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE - BETON FASADOWY
W SZALUNKACH SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER LUB ROWNOWAZNE]

FOLIA W PLYNIE DO WYS. 2,0M

2,0cm

GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

SWO0.4 - SCIANA PRZEDSIONKA BUDYNKU C

1,5cm

PLYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,05m

1,25cm

PLYTA G-K

10,0cm

WELNA MINERALNA

1,25cm

PLYTA G-K

2,00

PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
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12.3 POSADZKI ZEWNETRZNE

PZ0.1 - TRAWNIK NA PLYCIE GARAZU

2,0cm

TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU

2,0cm

WARSTWA WYROWNAWCZA, np. NETLON R400 LUB ROWNOWAZNA

25,0cm

GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI np. NETLON LUB ROWNOWAZNA

WEOKNINA FILTRACYINA

2,5

FOLIA KUBELKOWA FD25
FOLIA ANTYKORZENNA

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

0-16cm

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA

38,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ0.2 - CHODNIK Z DESEK TARASOWYCH NA PLYCIE GARAZU

2,0cm

DESKI TARASOWE Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

5,0cm

LEGARY

min. 10,0cm

PODSTAWY Z PROPYLENU

44,0-60,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WLOKNINA FILTRACYJINA

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

0-16,0cm

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA

38,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ0.3 — PLYTY CHODNIKOWE NA PLYCIE GARAZU

6,0cm

GRANITOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

51,0-67,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WELOKNINA FILTRACYJNA

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

0-16,0cm

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA

38,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ0.4 - KOSTKA GRANITOWA NA PLYCIE GARAZU
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10,0cm

KOSTKA GRANITOWA CIETO-LUPANA FORMATOWANA 10X20

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

47,0-63,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

WEOKNINA FILTRACYINA

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

0-16,0cm

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA

38,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ1.1 - STROPODACH NAD BUDYNKAMI KLATEK SCHODOWYCH

ROSLINY

min. 8cm

SUBSTRAT EKSTENSYWNY -DYWAN Z ROZCHODNIKA

WLOKNINA FILTRACYINA

3,0cm

WARSTWA DRENAZOWA

WOKNINA CHELONNO-OCHRONNA

FOLIA ZABEZPIECZAJACA PRZED PRZEROSTEM KORZENI

10,0cm

STYRODUR

1L X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

max. 8,0cm

SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%

20,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ1.2 - STROPODACH NAD WJAZDEM DO GARAZU, MAGAZYNEM I SMIETNIKIEM

ROSLINY

min. 8cm

SUBSTRAT EKSTENSYWNY - DYWAN Z ROZCHODNIKA

WLEOKNINA FILTRACYJNA

3,0cm

WARSTWA DRENAZOWA
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WOKNINA CHEONNO-OCHRONNA

FOLIA ZABEZPIECZAJACA PRZED PRZEROSTEM KORZENI

1 X PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

max. 13,0cm

SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%

20,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PZ1.3 - STROPODACH NAD SZACHTEM WINDOWYM

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
W KOLORZE ZIELONYM

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKELADOWA

10,0-14,0cm

STYROPIAN ZE SPADKIEM

15,0cm

PLYTA ZELBETOWA

12.4 POSADZKI WEWNETRZNE

PWU.1 - POSADZKA GARAZU

6,0-21,0cm

WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA ZE SPADKAMI DO KORYT
ODWADNIAJACYCH

40,0cm

PLYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY

FOLIA 1IZOLACYJINA

10,0cm

CHUDY BETON

PWU.1A - POSADZKA - PRZEDSIONKI, KL. SCHODOWE

2,0cm

POSADZKA BETONOWA/GRES

4,0-5,0cm

SZLICHTA BETONOWA

40,0cm

PLYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY

FOLIA IZOLACYJNA

10,0cm

CHUDY BETON

PWU.2 — POSADZKA ZJAZDU DO GARAZU
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15,0cm

BETON RYFLOWANY Z ZATOPIONYM KABLEM GRZEWCZYM

25,0cm

PLYTA ZELBETOWA

PW 0.1 - POSADZKA NA GRUNCIE (POMIESZCZENIE MAGAZYNU)

2,0cm

SZPACHLA WYSOKOWYTRZYMALA SAMOPOZIOMUJACA /40MPa/

5,0cm

SZLICHTA BETONOWA WYROWNAWCZA

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA

15,0cm

PLYTA Z CHUDEGO BETONU

30,0cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

PW 0.1A - POSADZKA NA GRUNCIE /POMIESZCZENIE SMIETNIKA/

2,0cm

GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

FOLIA W PLYNIE

5,0-7,0cm

SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM DO WPUSTU

1x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA

15,0cm

PLYTA Z CHUDEGO BETONU

30,0cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

PW 0.2 — POSADZKA NA PLYCIE GARAZU /POMIESZCZENIE PROJEKTORNI/

2,0cm

SZPACHLA  WYSOKOWYTRZYMALA SAMOPOZIOMUJACA /40MPa/

5,0cm

SZLICHTA BETONOWA WYROWNAWCZA

FOLIA PE

5,0cm

STYROPIAN TWARDY

FOLIA PE

20,0cm

PLYTA ZELBETOWA

P.S- SCHODY, SPOCZNIKI

2,0cm

POSADZKA BETONOWA/GRES

15,0cm

PLYTA ZELBETOWA MALOWANA

12.5 POSADZKI ZEWNETRZNE NA GRUNCIE

PZT0.1 - TRAWNIK WZMOCNIONY NA GRUNCIE
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2,0cm

TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU

2,0cm

WARSTWA WYROWNAWCZA NP. NETLON R400 LUB ROWNOWAZNE

23,0cm

GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI NP. NETLON LUB ROWNOWAZNE

PZT0.2 - CHODNIK Z DESEK NA GRUNCIE

2,0cm

DESKI TARASOWE Z MODRZEWIA SYBERYJSKIEGO

5,0cm

LEGARY

min. 10cm

PODSTAWY Z PROPYLENU

min. 10,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

PZT0.3 - CHODNIKOWE PLYTY NA GRUNCIE

6,0cm

GRANITOWE PLYTY CHODNIKOWE 50X50

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 10,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

PZT0.4 - KOSTKA GRANITOWA NA GRUNCIE

10,0cm

KOSTKA GRANITOWA CIETO-LUPANA FORMATOWANA 10x20

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

42,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

PZT0.5 - KOSTKA BETONOWA NA GRUNCIE

8,0cm

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA SZARA

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min.20,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
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GRUNT RODZIMY

PZT0.6 - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA GRUNCIE

5,0cm

WARSTWA SCIERALNA Z ASFALTU

13,0cm

PODBUDOWA ASFALTOWA

35,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

PZT0.7 - KRATKA TRAWNIKOWA NA GRUNCIE

5,0cm

KRATKA TRAWNIKOWA WYPEENIONA PODEOZEM DO TRAWNIKOW
I NASIONAMI TRAW

4,0cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 20,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY
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13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

13.1 GARAZ PODZIEMNY WRAZ Z BUDYNKAMI ZAWIERAJACYMI
PRZEDSIONKI, KLATKI SCHODOWE, PROJEKTORNIE, MAGAZYN
I SMIETNIK

a) POZIOM -1
L.p. Pomieszczenie Pow. [m2]
P-01 Garaz 1466,87
P-02 Pomieszczenie na rowery 63,22
P-03 Pomieszczenie separatora 15,24
P-04 Przedsionek ,,A” 3,03
P-05 Klatka schodowa ,,A” 9,76
P-05A Pom. gospodarcze 4,25
P-06 Przedsionek ,,.B” 3,88
P-07 Klatka schodowa ,,B” 5,49
P-08 Rozdzielnia elektr. 8,26
RAZEM 1576,12
b) PARTER
L.p. Pomieszczenie Pow. [m2]
0-01 Przedsionek ,,A” 3,03
0-02 Klatka schodowa ,,A” 15,20
0-03 Przedsionek ,,.B” 3,03
0-04 Klatka schodowa ,.B” 13,68
0-05 Projektornia 14,55
0-06 Magazyn 26,85
0-07 Smietnik 9,10
RAZEM 85,44

13.2 SANITARIATY NA PARTERZE W BUDYNKU C

L.p. Pomieszczenie Pow. [m2]
C-01 Przedsionek 7,76
C-02 WC damski 25,28
C-03 WC mgski 28,48
C-04 WC dla niepetnosprawnych 6,17
RAZEM 67,69
C-05 Przedsionek klatki schodowej 18,94
C-06 Przedsionek klatki schodowej 19,23
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arch. IARP Robert Szumielewicz
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PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIEDZINCA WRAZ
Z BUDOWA GARAZU PODZIEMNEGO ORAZ PRZEBUDOWA
SANITARIATOW I ELEWACJI BUDYNKU ,,C”,

I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
na dzialce nr ewid. 26 z obrebu 1-04-15
przy ul. Walbrzyskiej 3/S w Warszawie

IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

INWESTOR: Narodowy Instytut Audiowizualny
ul. Walbrzyska 3/5
Warszawa

PROJEKT: BIURO PROJEKTOW

SZUMIELEWICZ I PAWLOWSKI Sp z o.0.
ul. Biaty Kamien 8D/24, 02-593 Warszawa

PROJEKTANCI: arch. IARP ROBERT SZUMIELEWICZ nr upr. MA-044/09
mgr inz. arch. EWA WROBEL-BLEDOWSKA

SPRAWDZAJACY: . arch. IARP RAFAL PAWELOWSKI nr upr. Wa-236/01

Warszawa, czerwiec 2014r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robdt: zmiana zagospodarowania terenu dziedzinca, budowa garazu podziemnego,
przebudowa elewacji oraz sanitariatdw w budynku C na dziatce nr ewid.26 z obrebu 1-04-15

przy ul. Walbrzyskiej 3/5 w Warszawie.
Kolejnos¢ realizacji obiektow:
1. Rozbioérka budynku B
2. budowa garazu podziemneg0
3. przebudowa infrastruktury technicznej
4. przebudowa sanitariatow oraz elewacji w budynku C
5. zmiana zagospodarowania terenu
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Czesciowo podpiwniczony parterowy budynek biurowy (budynek A), parterowy budynek
biurowo-magazynowy (budynek B), maly parterowy budynek magazynowy oraz wiata
Smietnikowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Rodzaj Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
zagrozenia
Zasypanie Wykopy przy Roboty ziemne Zagrozenie obejmuje
fundamentach osoby bezposrednio

wykonujace roboty

Uderzenie budowa garazu caly czas budowy Zagrozenie obejmuje

spadajacym osoby bezposrednio
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Rodzaj Miejsce Czas wystapienia Skala zagrozenia
zagrozenia
odtamkiem wykonujace roboty
Oparzenie budowa garazu caty czas budowy Zagrozenie obejmuje

osoby bezposrednio

wykonujace roboty

Porazenie pradem

budowa garazu

- W czasie prac z

Zagrozenie obejmuje

uzyciem sprzetu robotnikow
elektromechanicznego | wykonujacych roboty
budowlane.

W czasie robot
zwigzanych z
instalacjami

elektrycznymi

Przygniecenie budowa garazu caly czas budowy Zagrozenie obejmuje

cigzkim robotnikoéw
elementem wykonujacych roboty
budowlane.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zespoty przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny byé przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i prac budowlanych, tzw instruktaz stanowiskowy.
Z uwagi na wymagang dokltadnos$¢ robot zaleca si¢ aby, zespoty robocze byty przeszkolone

zarOwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przylegly teren przed dostepem o0s6b

postronnych.
Nie magazynowa¢ materiatow budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

Materialy budowlane zmagazynowa¢ na wydzielonym w tym celu pomieszczeniach lub

miejscach wydzielonych w tym celu

Transport materiatow wykonywac¢ tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach

oraz przy uzyciu sprawnych §rodkow technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacj¢ prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi drogami

ewakuacyjnymi z budynku.

arch. IARP Robert Szumielewicz
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Warszawa, dn. 25 czerwca 2014r.

OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r.

Oswiadczamy, projekt budowlany zmiany zagospodarowania terenu dziedzinca wraz

z budowa garazu podziemnego oraz przebudowa sanitariatow i elewacji budynku C,

i przebudowa infrastruktury technicznej na dzialce nr ewid. 26 przy ul. Walbrzyskiej 3/5

w Warszawie zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT nr uprawnien podpis

arch. IARP Robert Szumielewicz MA/044/09
SPRAWDZAJACY nr uprawnien podpis

arch. IARP Rafat Pawtowski Wa-236/01
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