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ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIEDZIᐰCA
NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO

WRAZ Z BUDOW၀ GARAឰU PODZIEMNEGO
ORAZ PRZEBUDOW၀ SANITARIATÓW IELEWACJI

BUDYNKU "C", I PRZEBUDOW၀ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

ZESTAWIENIE WARSTW
POSADZEK WEWNᆀTRZNYCH
PWU.1  POSADZKA GARAឰU
6,0cm-21,0 WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA
 ZE SPADKAMI DO KORYT
 ODWADNIAJ၀CYCH
40,0cm PᐐYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY
 FOLIA IZOLACYJNA
10,0cm CHUDY BETON

PWU.1A  POSADZKA - PRZEDSIONKI, KL. SCHOD.
2,0cm POSADZKA BETONOWA/GRES
4,0-5,0cm SZLICHTA BETONOWA
40,0cm PᐐYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY
 FOLIA IZOLACYJNA
10,0cm CHUDY BETON

PWU.2  POSADZKA ZJAZDU
15,0cm BETON RYFLOWANY Z ZATOPIONYM
 KABLEM GRZEWCZYM
25,0cm PᐐYTA ឰELBETOWA

PW0.1  POSADZKA MAGAZYNU
2,0cm GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM
5,0cm SZLICHTA BETONOWA
 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
15,0cm PᐐYTA Z CHUDEGO BETONU
30,0cm PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

PW0.1A  POSADZKA ᖠMIETNIKA
2,0cm GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM
5,0-7,0cm SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM
 DO WPUSTU
 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
15,0cm PᐐYTA Z BETONU CHUDEGO
30,0cm PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

PW0.2  POSADZKA NA PᐐYCIE GARAឰU
2,0cm SZPACHLA WYSOKOWYTRZYMAᐐA
 SAMOPOZIOMUJ၀CA /40MPa/
5,0 SZLICHTA BETONOWA
 FOLIA PE
5,0cm STYROPIAN TWARDY
 FOLIA PE
20,0cm PᐐYTA ឰELBETOWA

P.S  SCHODY, SPOCZNIKI
2,0cm POSADZKA BETONOWA/GRES
15,0cm PᐐYTA ឰELBETOWA MALOWANA

ZESTAWIENIE WARSTW POSADZEK
ZEWNᆀTRZNYCH NA GARAឰU
(WARSTWY OPISYWANE OD ZEWN၀TRZ)

TRAWNIK NAD PᐐYCIE GARAឰU
TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU
WARSTWA WYRÓWNAWCZA NETLON R400
GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI NETLON
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
FOLIA KUBEᐐKOWA FD 25
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA CHᐐONNO-OCHRONNA
FOLIA ANTYKORZENNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

CHODNIK Z DESEK NA PᐐYCIE GARAឰU
DESKI TARASOWE NP. Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO
LEGARY
PODSTAWY Z PROPYLENU
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

CHODNIKOWE PᐐYTY NA PᐐYCIE GARAឰU
GRANITOWE PᐐYTY CHODNIKOWE 50x50
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

KOSTKA BETONOWA NA PᐐYCIE GARAឰU
KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
W KOLORZE SZARYM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

STROPODACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI
ROᖠLINY
SUBSTRAT EKSTENSYWNY - DYWAN
Z ROZCHODNIKA
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
WARSTWA DRENAឰOWA
WᐐÓKNINA CHᐐONNO-OCHRONNA
FOLIA ZABEZPIECZAJ၀CA PRZED
PRZEROSTEM KORZENI
STYRODUR
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKᐐADOWA
SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%
PᐐYTA ឰELBETOWA

STROPODACH NAD WJAZDEM DO GARAឰU,
MAGAZYNEM I ᖠMIETNIKIEM
ROᖠLINY
SUBSTRAT EKSTENSYWNY - DYWAN
Z ROZCHODNIKA
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
WARSTWA DRENAឰOWA
WᐐÓKNINA CHᐐONNO-OCHRONNA
FOLIA ZABEZPIECZAJ၀CA PRZED
PRZEROSTEM KORZENI
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKᐐADOWA
SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%
PᐐYTA ឰELBETOWA

STROPODACH NAD SZACHTEM WINDOWYM
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA ZIELONA
STYROPIAN ZE SPADKIEM 2%
PᐐYTA ឰELBETOWA

PZ0.1
2,0cm
2,0cm
25,0cm

2,5cm
max. 48,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

PZ0.2
2,0cm

5,0cm
min. 10,0cm
44,0 -
60,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

PZ0.3
6,0cm
4,0cm
51,0 -
67,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

PZ0.4
8,0cm

4,0cm
49,0 -
65,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

PZ1.1

min. 8,0cm

3,0cm

10,0cm

max. 8,0cm
20,0cm

PZ1.2

min. 8,0cm

3,0cm

max. 13,0cm
20,0cm

PZ1.3

10,0-14,0cm
15,0cm

ZESTAWIENIE WARSTW POSADZEK
ZEWNᆀTRZNYCH NA GRUNCIE (WARSTWY
OPISYWANE OD ZEWN၀TRZ)
PZT0.1  TRAWNIK WZMOCNIONY NA GRUNCIE
2,0cm TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU
2,0cm WARSTWA WYRÓWNAWCZA NETLON R400
23,0cm GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI np. NETLON

PZT0.2  CHODNIK Z DESEK NA GRUNCIE
2,0cm DESKI TARASOWE Z MODRZEWIA
 SYBERYJSKIEGO
5,0cm LEGARY
min. 10,0cm PODSTAWY Z PROPYLENU
min. 10,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 0/31,5
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

PZT0.3  CHODNIKOWE PᐐYTY NA GRUNCIE
6,0cm GRANITOWE PᐐYTY CHODNIKOWE 50x50
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
min. 10,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 0/31,5
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

PZT0.4  KOSTKA GRANITOWA NA GRUNCIE
10,0cm KOSTKA GRANITOWA CIᆀTO-ᐐUPANA
 FORMATOWANA
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
min. 42,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 0/31,5
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

PZT0.5  KOSTKA BETONOWA NA GRUNCIE
8,0cm KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA SZARA
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
min. 20,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 0/31,5
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

PZT0.6  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA GRUNCIE
5,0cm WARSTWA ᖠCIERALNA Z ASFALTU
13,0cm PODBUDOWA ASFALTOWA
 MECHANICZNIE 0/31,5
min. 35,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 31,5/63
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

PZT0.7 KRATKA TRAWNIKOWA NA GRUNCIE
5,0cm KRATKA TRAWNIKOWA WYPEᐐNIONA
 PODᐐOឰEM DO TRAWNIKÓW I NASIONAMI
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
min.20,0cm KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
 MECHANICZNIE 0/31,5
10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
 GRUNT RODZIMY

ZESTAWIENIE WARSTW
ᖠCIAN WEWNᆀTRZNYCH
SW0.1  ᖠCIANA KLATEK SCHODOWYCH
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

SW0.1A ᖠCIANA POMIESZCZEᐰ TECHN.
14,0cm ᖠCIANA Z BETONOWYCH PUSTAKÓW
 OGNIOWYCH np. AMER BLOK

SW0.2  ᖠCIANY Z DYLATACJ၀
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
2,0cm PUSTKA POWIETRZNA WYPEᐐNIONA
 STYROPIANEM
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

SW0.3  ᖠCIANA ᖠMIETNIKA
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
 FOLIA W PᐐYNIE DO WYS. 2,0m
2,0cm GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

SW0.4  ᖠCIANY PRZEDSIONKA BUD. C
1,5cm PᐐYTKI CERAMICZNE DO WYS. 2,05,
1,25 PᐐYTA G-K
10,00 WEᐐNA MINERALNA
1,25 PᐐYTA G-K
2,00 PᐐYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

ZESTAWIENIE WARSTW ᖠCIAN
ZEWNᆀTRZNYCH (WARSTWY OPISYWANE
OD WEWN၀TRZ)
SZU.1  ᖠCIANA PODZIEMIA
40,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA
 MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT

SZU.2  ᖠCIANA PRZYZIEMIA (COKÓᐐ)
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
 MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT
5,0cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY
2,0cm PᐐYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SZU.3  ᖠCIANA PODZIEMIA Z DYLATACJ၀
40,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA
2,0cm PUSTKA POWIETRZNA WYPEᐐNIONA
 STYROPIANEM
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA
 MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT

SZ0.1  ᖠCIANA ឰELBETOWA Z OCIEPLENIEM
 I OKᐐADZIN၀ Z PᐐYT Z BETONU
 ARCHITEKTONICZNEGO
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
5,0cm WEᐐNA MINERALNA
 WIATROIZOLACJA
3,0cm PUSTKA POWIETRZNA
2,0cm OKᐐADZINA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
 ZBROJONEGO WᐐÓKNEM SZKLANYM
 MOCOWANA NA NIEWIDOCZNYCH ZAWIESIACH
 np. BLICK BSA

SZ0.2  ᖠCIANA ឰELBETOWA Z OCIEPLENIEM
 I OKᐐADZIN၀ DREWNIAN၀
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
5,0cm WEᐐNA MINERALNA
 WIATROIZOLACJA
3,0cm PUSTKA POWIETRZNA
2,0cm OKᐐADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA
 SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI

SZ0.2A  ᖠCIANA ឰELBETOWA  BEZ OCIEPLENIA
 Z OKᐐADZIN၀ DREWNIAN၀
20,0cm ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
 - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER
5,0-7,0cm PUSTKA POWIETRZNA
2,0cm OKᐐADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA
 SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI

SZ0.3  ᖠCIANA ឰELBETOWA WJAZDU DO GARAឰU
20,0cm/ ᖠCIANA ឰELBETOWA O GᐐADKIEJ FAKTURZE
25,0cm - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
 SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
 SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

SZ0.4  ᖠCIANA MUROWANA Z OCIEPLENIEM
 I OKᐐADZIN၀ DREWNIAN၀
19,0cm ᖠCIANA Z PUSTAKÓW AMER BLOK
5,0cm WEᐐNA MINERALNA
 WIATROIZOLACJA
3,0cm PUSTKA POWIETRZNA
2,0cm OKᐐADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA
 SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI
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RYFLOWANA POWIERZCHNIA POCHYLNI

SKRZYNKA
ELEKTR.

SZ0.4

wyjscie przewodów
klimatyzacji

WS1

DOCELOWA TRASA SIECI CIEPLNEJ
PO WYBURZENIU BUDYNKU B

(POPROWADZONA W ZIEMI)

SZ0.3

dwa gniazda do umieszczenia zewnᆐtrznego
punktu dostᆐpowego WiFi

(na elewacji na wys. 3,0m n.p.t.)

PUSZKA PODᐐ၀CZENIOWA
na wys. r.s.= +3,20m n.p.t.

LOKALIZACJA ZASILANIA
I SYGNAᐐU DO GᐐOᖠNIKÓW

(OKABLOWANIE PROWADZONE W ZIEMI)
PORTAL Z DREWNA KLEJONEGO

DOCELOWA TRASA SIECI CIEPLNEJ
PO WYBURZENIU BUDYNKU B

(POPROWADZONA W ZIEMI)

LOKALIZACJA ZASILANIA
I SYGNAᐐU DO GᐐOᖠNIKÓW
(PRZEJᖠCIE PRZEZ GARAឰ)

PLATFORMA SCHODOWA
DLA NIEPEᐐNOSPRAWNYCH
O TORZE KRZYWOLINIOWYM
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KLATKA SCHOD.
0-04
BETON/GRES
A: 13,68 m2

ᖠMIETNIK
0-07
GRES
A: 9,10 m2

PRZEDSIONEK "B"
0-03
BETON/GRES
A: 3,03 m2

PROJEKTORNIA
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BETON
A: 14,55 m2

MAGAZYN
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BETON
A: 26,85 m2
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PROJEKTOWANY WLOT WODY DO ISTNIEJ၀CEJ INSTALACJI

PORTAL Z DREWNA KLEJONEGO

otwór projekcyjny
zasᐠaniany okiennicၐ

ISTNIEJ၀CY WYLOT KANALIZACJI

OBRYS TKANINY
FASADOWEJ

PODᐐ၀CZYၠ DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ

PODᐐ၀CZYၠ DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ BUDYNEK C
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spadek wyrobiony
szpachlၐ wyrównawczၐ
od wys. 2mm do 30mm

TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU
WARSTWA WYRÓWNAWCZA NETLON R400
GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI NETLON
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
FOLIA KUBEᐐKOWA FD 25
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

-1,15

-0,77

1

2,0cm
2,0cm

25,0cm

2,5cm
max. 48,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

-0,02

powᐠoka
z masy bitumicznej

-0,77

1

CHODNIKOWE PᐐYTY GRANITOWE 50x50
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WᐐÓKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PᐐYTA ឰELBETOWA

6,0cm
4,0cm
51,0-

67,0cm

max. 16,0cm
38,0cm

-1,15

-0,02

-0,56 -0,61
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