ZESTAWIENIE WARSTW SCIAN
ZEWNETRZNYCH (WARSTWY OPISYWANE ZESTAWIENIE WARSTW
OD WEWNATRZ) SCIAN WEWNETRZNYCH
SCIANA PODZIEMIA SWo.1 SCIANA KLATEK SCHODOWYCH
SCIANA ZELBETOWA 20,0cm | SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT

SCIANA PRZYZIEMIA (COKOL)

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE
- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

_SWO0.1A | SCIANA POMIESZCZENTECHN.
14,0cm | SCIANA Z BETONOWYCH PUSTAKOW

OGNIOWYCH np. AMER BLOK

STYROPIAN EKSTRUDOWANY

PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SCIANA ZELBETOWA

SCIANA PODZIEMIA Z DYLATACJA

SWo0.2 SCIANY Z DYLATACJA
20,0cm | SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

PUSTKA POWIETRZNA WYPELNIONA

STYROPIANEM

2,0cm PUSTKA POWIETRZNA WYPELNIONA

STYROPIANEM

SCIANA ZELBETOWA

MASA ASFALTOWA, np. DYSPERBIT

SCIANA ZELBETOWA Z OCIEPLENIEM
1 OKLADZINA Z PLYT Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

20,0cm | SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

| SCIANASMIETNIKA

SWo3 | g
20,0cm | SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

WELNA MINERALNA

FOLIA W PLYNIE DO WYS. 2,0m

WIATROIZOLACJA

2,0cm GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

PUSTKA POWIETRZNA

OKEADZINA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO
ZBROJONEGO WtOKNEM SZKLANYM
MOCOWANA NA NIEWIDOCZNYCH ZAWIESIACH
np. BLICK BSA

SCIANA ZELBETOWA Z OCIEPLENIEM
| OKLADZINA DREWNIAN

SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

5,0cm WELNA MINERALNA
WIATROIZOLACJA

3,0cm PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA

SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI

SZ0.2A SCIANA ZELBETOWA BEZ OCIEPLENIA

Z OKLADZINA DREWNIANA
20,0cm CIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

- BETON FASADOWY W SZALUNKACH

SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

5,0-7,0cm | PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA

SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI

$Z0.3 SCIANA ZELBETOWA WJAZDU DO GARAZU
20,0cm/ SCIANA ZELBETOWA O GLADKIEJ FAKTURZE

25,0cm - BETON FASADOWY W SZALUNKACH
SYSTEMOWYCH Z POSZYCIEM Z TWORZYWA
SZTUCZNEGO np. firmy PALISANDER

SZ0.4 SCIANA MUROWANA Z OCIEPLENIEM
| OKLADZINA DREWNIANA

19,0cm SCIANA Z PUSTAKOW AMER BLOK

5,0cm WELNA MINERALNA
WIATROIZOLACJA

3,0cm PUSTKA POWIETRZNA

2,0cm OKLADZINA Z DESEK Z MODRZEWIA

SYBERYJSKIEGO NA PODKONSTRUKCJI

ZESTAWIE|

NIE WARSTW POSADZEK

ZEWNETRZNYCH NA GARAZU
(WARSTWY OPISYWANE OD ZEWNATRZ)

PZ0.1 TRAWNIK NAD PLYCIE GARAZU
2,0cm TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU
2,0cm WARSTWA WYROWNAWCZA NETLON R400
25,0cm GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI NETLON
WEOKNINA FILTRACYJNA
2,5cm FOLIA KUBELKOWA FD 25
max. 48,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5
WEOKNINA CHEONNO-OCHRONNA
FOLIA ANTYKORZENNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
max. 16,0cm | BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
38,0cm PLYTA ZELBETOWA
PZ0.2 CHODNIK Z DESEK NA PLYCIE GARAZU
2,0cm DESKI TARASOWE NP. Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO
5,0cm LEGARY
min. 10,0cm | PODSTAWY Z PROPYLENU
44,0 - KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
60,0cm MECHANICZNIE 0/31,5
WEOKNINA FILTRACYJINA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
max. 16,0cm | BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
38.0cm PLYTA ZELBETOWA
PZ0.3 CHODNIKOWE PLYTY NA PLYCIE GARAZU
6,0cm GRANITOWE PLYTY CHODNIKOWE 50x50
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
51,0 - KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
67,0cm MECHANICZNIE 0/31,5

WEOKNINA FILTRACYJINA

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

max. 16.0cm

38,0cm

BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
PLYTA ZELBETOWA

PZ0.4 KOSTKA BETONOWA NA PtYCIE GARAZU
8,0cm KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA
W KOLORZE SZARYM
4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
49,0 - KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
65,0cm MECHANICZNIE 0/31,5
WEOKNINA FILTRACYJNA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
max. 16,0cm | BETONOWA WARSTWA SPADKOWA
| PLYTAZELBETOWA
PZ1.1 STROPODACH NAD KLATKAMI SCHODOWYMI
ROSLINY
min. 8,0cm | SUBSTRAT EKSTENSYWNY - DYWAN
Z ROZCHODNIKA
WEOKNINA FILTRACYJINA
3.0cm WARSTWA DRENAZOWA
WEOKNINA CHEONNO-OCHRONNA
FOLIA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PRZEROSTEM KORZENI
10,0cm STYRODUR
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKt ADOWA
max. 8,0cm | SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%
20,0cm PLYTA ZELBETOWA
Pz1.2 STROPODACH NAD WJAZDEM DO GARAZU,
MAGAZYNEM | SMIETNIKIEM
ROSLINY
min. 8,0cm | SUBSTRAT EKSTENSYWNY - DYWAN
Z ROZCHODNIKA
WEOKNINA FILTRACYJNA
3,0cm WARSTWA DRENAZOWA
WEOKNINA CHEONNO-OCHRONNA
FOLIA ZABEZPIECZAJACA PRZED
PRZEROSTEM KORZENI
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKt ADOWA
max. 13,0cm | SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM 2%
20,0cm PLYTA ZELBETOWA
PZ1.3 TROPODACH NAD SZACHTEM WINDOWYM
x PAPA TERMOZGRZEWALNA ZIELONA
10,0-14,0cm | STYROPIAN ZE SPADKIEM 2%
15,0cm PLYTA ZELBETOWA

ZESTAWIENIE WARSTW POSADZEK
ZEWNETRZNYCH NA GRUNCIE (WARSTWY

OPISYWANE OD ZEWNATRZ)

PZT0.1 TRAWNIK WZMOCNIONY NA GRUNCIE

2,0cm TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU

2,0cm WARSTWA WYROWNAWCZA NETLON R400

23,0cm GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI np. NETLON

PZT0.2 CHODNIK Z DESEK NA GRUNCIE

2,0cm DESKI TARASOWE Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO

5,0cm LEGARY

min. 10,0cm | PODSTAWY Z PROPYLENU

min. 10,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PZT0.3 CHODNIKOWE PLYTY NA GRUNCIE

6,0cm GRANITOWE PLYTY CHODNIKOWE 50x50

4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 10,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PZT10.4 KOSTKA GRANITOWA NA GRUNCIE

10,0cm KOSTKA GRANITOWA CIETO-LUPANA
FORMATOWANA

4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 42,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PZT0.5 KOSTKA BETONOWA NA GRUNCIE

8,0cm KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA SZARA

4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min. 20,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PZT0.6 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA GRUNCIE

5,0cm WARSTWA SCIERALNA Z ASFALTU

13,0cm PODBUDOWA ASFALTOWA
MECHANICZNIE 0/31,5

min. 35,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 31,5/63

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

PZT0.7 KRATKA TRAWNIKOWA NA GRUNCIE

5,0cm KRATKA TRAWNIKOWA WYPEENIONA
PODtOZEM DO TRAWNIKOW | NASIONAMI

4,0cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

min.20,0cm | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

10,0cm PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE
GRUNT RODZIMY

6,0cm-21,0/  WYLEWKA BETONOWA ZACIERANA

ZE SPADKAMI DO KORYT
ODWADNIAJACYCH

SW04 | SCIANY PRZEDSIONKABUD.C
15em [ PEYTKLCERAMIGZNE DO WYS. 205 DOCELOWA TRASA SIECI CIEPLNEJ
1000 | WELNAMINERALNA PO WYBURZENIU BUDYNKU B
200 | PEYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO (POPROWADZONA W ZIEMI)
ZESTAWIENIE WARSTW
POSADZEK WEWNETRZNYCH
PWU.1 POSADZKA GARAZU

PLYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY

FOLIA IZOLACYJNA

CHUDY BETON

POSADZKA - PRZEDSIONKI, KL. SCHOD.
POSADZKA BETONOWA/GRES

4,0-5,0cm SZLICHTA BETONOWA

PLYTA DENNA - BETON WODOSZCZELNY
FOLIA IZOLACYJNA

CHUDY BETON

POSADZKA ZJAZDU

BETON RYFLOWANY Z ZATOPIONYM

KABLEM GRZEWCZYM

PLYTA ZELBETOWA

POSADZKA MAGAZYNU

GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

SZLICHTA BETONOWA
1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA Z CHUDEGO BETONU

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

POSADZKA SMIETNIKA
GRES NA KLEJU MROZOODPORNYM

5,0-7,0cm SZLICHTA BETONOWA ZE SPADKIEM

DO WPUSTU

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTA Z BETONU CHUDEGO

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

POSADZKA NA PLYCIE GARAZU
SZPACHLA WYSOKOWYTRZYMALA
SAMOPOZIOMUJACA /40MPa/

SZLICHTA BETONOWA

FOLIA PE

STYROPIAN TWARDY

FOLIA PE

PLYTA ZELBETOWA

SCHODY, SPOCZNIKI
POSADZKA BETONOWA/GRES

PLYTA ZELBETOWA MALOWANA
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6,0cm | CHODNIKOWE PLYTY GRANITOWE 50x50

4,0cm | PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

2,0cm

TRAWNIK Z ROLI LUB Z SIEWU

2,0cm

WARSTWA WYROWNAWCZA NETLON R400

51,0- | KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE

67,0cm | MECHANICZNIE 0/31,5

25,0cm

GRUNT Z ELEMENTAMI SIATKI NETLON

WEOKNINA FILTRACYJNA

WEOKNINA FILTRACYJINA

2,5cm

FOLIA KUBELKOWA FD 25

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

max. 16,0cm | BETONOWA WARSTWA SPADKOWA

max. 48,0cm

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5

WEOKNINA FILTRACYJNA

38,0cm | PLYTA ZELBETOWA

1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
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INWESTYCJA

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIEDZINCA
NARODOWEGO INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO
WRAZ Z BUDOWA GARAZU PODZIEMNEGO
ORAZ PRZEBUDOWA SANITARIATOW IELEWACJI
BUDYNKU "C", | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ

ADRES INWESTYCJI

ul. Waltbrzyska 3/5, Warszawa
dziatka nr ewid. 26 z obrebu 1-04-15

INWESTOR

NARODOWY INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

ul. Watbrzyska 3/5, Warszawa

ARCHITEKTURA

BIURO PROJEKTOW

SZUMIELEWICZ | PAWLOWSKI S.C.

ul. Mokotowska 48 lok. 211, 00-543 Warszawa, e-mail: biuro@bpsp.pl

Szumielewicz i Pawlowsk|

BIURO PROJEKTO

KONSTRUKCJA

KNK KONSTRUKCJE MARCIN KOZMINSKI

ul. Swiderska 104 m.20, 03-128 Warszawa,

e-mail: knk.konstrukcje@wp.pl

INSTALACJE SANITARNE

RAF-PROJEKT

ul. Gwiazdzista 31/27, 01-651 Warszawa,
e-mail: rafprojekt@onet.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BPD ELPROCONSULT

ul. Grojecka 72 lok.20, 02-359 Warszawa,
e-mail: elproconsult1@o2.pl

* ARCHITEKTURA

projektanci upr. nr podpis
mgrinz. arch. ROBERT SZUMIELEWICZ MA/044/09

mgrinz. arch. EWA WROBEL-BLEDOWSKA

sprawdzajacy

mgrinz. arch. RAFAL. PAWLOWSKI WA-236/01

ISTNIEJACY WYLOT KANALIZACJI
PROJEKTOWANY WLOT WODY DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI
PODLACZYC DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ
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