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NINA - Rozbiorki wer. 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Budynek biurowo-magazynowy
1.1|Wyburzenia
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1./0509-03
1
6.40*6.00+14.50*30.00+17.50*9.00+14.50*22.00 m?2 949.900
RAZEM 949.900
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1./0509-02
1
8.14*39.30*1.15 m?2 367.887
RAZEM 367.887
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1./0403-02
1
poz.2 m?2 367.887
RAZEM 367.887
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-04
1
22.0*2+39.3+24.00 m 107.300
RAZEM 107.300
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
5.0*3+7.40*5 m 52.000
RAZEM 52.000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|mz2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
0.5*(22*2+39.3*3+6.0*2+14.50*4+8.6)*1.2 m?2 144.300
RAZEM 144.300
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1./0504-06
1|analogia
6.00*39.00 m?2 234.000
RAZEM 234.000
8/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg slepych z ptyty pilsniowej twardej m?2
d.1./0405-01
1|analogia
poz.7 m?2 234.000
RAZEM 234.000
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podiog slepych z desek m2
d.1./0405-01
1|analogia
poz.7 m2 234.000
RAZEM 234.000
10|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1./0405-04
1|analogia
poz.7/0.8 m 292.500
RAZEM 292.500
11/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) z plyt wieloka- |m3
d.1.|0305-03 natowych.
1|analogia
(14.50*22.00*2+39.3*6.40)*0.25 m3 222.380
RAZEM 222.380
12|KNR 4-04 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1./0106-04
1
39.3*14.50+6.00*6.40+9.00*2.85 m?2 633.900
RAZEM 633.900
13/KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny - $cianki dziatlowe gr 1/ |m3
d.1./0601-01 2 cegly
1
(3.25*%(36.0+3.90*9)+3.00%(5.70*8+3.60)+3.75*5.70*2+3.30*5.60*7+3.50*39.0+ |m3 80.111
3.00*2.80+3.60*3.20*4)*0.9*0.12
RAZEM 80.111
14/KNR 4-04 Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny m3
d.1./0601-01
1
0.38*(7.00*(22.00*2+39.3*3)+4.60*6.00*2+4.60*2.80-132*2.00)+0.25*7.50* m3 650.017
(14.50*3+17.30*4+22.0*2)
RAZEM 650.017
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1./0504-01
1
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
16|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1
900*0.15 m3 135.000
RAZEM 135.000
17/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-07
1
1.00*0.38*%(39.0*3+22.0*4+14.5*3+17.5*3) m3 114.380
RAZEM 114.380
18/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
d.1.|0302-04 (wysokosci) do 70 cm
1
0.60*0.40%(39.0*3+22.0*4+14.5*3+17.5*3)+0.30*4.0*6.0 m3 79.440
RAZEM 79.440
19/KNR 4-04 |Wywiezienie $mieci z gruzem z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa-|m3
d.1./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1/1103-05
analogia
(p0oz.7*0.02+p0z.8*0.02+p0z.3*0.15+p0z.9*0.03+p0z.10*0.02+132*2.00*0.08)* |m3 118.240
1.2
RAZEM 118.240
20/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
1/1103-05
analogia
(p0z.11+p0z.12*0.24+p0z.13*0.16+p0z.14+p0z.15*0.05+p0z.16+p0oz.17+ m3 1693.405
p0z.18)*1.2
RAZEM 1693.405
21 Wywoéz i utylizacja papy kont.
d.1.|wycena in- 5ms3
1|dywidualna
(poz.1+p0z.2)*0.02/5 kont. 5.271
5m3
RAZEM 5.271
22|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem:skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1/1107-04
analogia
5 t 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1./0901-01
1
170 m 170.000
RAZEM 170.000
24| KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przeno$nych - przygotowanie stupow m
d.1./0901-02
1
poz.23 m 170.000
RAZEM 170.000
25|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1./0901-03
1
poz.23 m 170.000
RAZEM 170.000
26|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1./0901-04
1
poz.23 m 170.000
RAZEM 170.000
1.2|Roboty zabezpieczaj gce i odtworzeniowe
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
0.25*%(1.35+1.50+0.90+1.50+1.60)*2.00 m3 3.425
RAZEM 3.425
28|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych Kkat. Il o podtozach z z m2
d.1.|0728-03 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.35+1.50)*2.00 m?2 5.700
RAZEM 5.700
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.1./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
2 (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.27 m?2 3.425
RAZEM 3.425
30|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |mz2
d.1./1651-01 57 m o wys. do 10 m
2
13.0*8.0 m?2 104.000
RAZEM 104.000
31/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw kle-|mz2
d.1.|2614-02 jacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
2 szanki
12.45*7.95 m?2 98.978
RAZEM 98.978
32 Zabezpieczenie lub przeniesienie na czas budowy dziatajgcych instalacji; wod- |m
d.1.|wycenain- |kan, cieptowniczej, teletechnicznej, elektrycznej, itp. - przyjeto okoto 350 m ins-
2|dywidualna |talacji do przeniesienia badz zabezpieczenia.
350 m 350.000
RAZEM 350.000
2|Budynek gara zowy
33|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m?2
d.2|1008-01 wych bez ocieplenia montowane metoda tradycyjng - demontaz
z.0.7.
5.0*30.0 m?2 150.000
RAZEM 150.000
34|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang |m?2
d.2|1007-01 metoda tradycyjng - demontaz
z.0.7.
2.70%(30.0+5.00)*2 m?2 189.000
RAZEM 189.000
35|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normal- |szt.
d.2|0810-02 nych o wysokosci 120-140 mm
analogia
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
36|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2/0301-04
5.00*30.00*0.20 m3 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
analogia
poz.36*1.1 m3 33.000
RAZEM 33.000
38|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2|1107-03 chanicznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
analogia
10 t 10.000
RAZEM 10.000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z dokumentacjg techniczna projektu rozbiorki
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