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NINA - inst wod-kan KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1|Sieé wodoci ggowa
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1/0203-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ 10 km
0214-04
70*1.50*1.20 m3 126.000
RAZEM 126.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem m3
d.1/0317-05 urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtgbokos¢ do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
70*0.20*1.20 m3 16.800
RAZEM 16.800
3|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V
Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 16.800
RAZEM 16.800
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm (podsypka) m?2
d.1/0501-01
70*1.20 m?2 84.000
RAZEM 84.000
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm (obsypka) m2
d.1/0501-01
poz.4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (nadsypka) m?2
d.1/0501-03
poz.4 m?2 84.000
RAZEM 84.000
7|KNR 2-01 Dowiezienie piasku do zasypania wykopu m3
d.1/0211-05
p0z.1+p0z.2-p0z.4*0.10-p0z.5*0.10-p0z.6*0.20 m3 109.200
RAZEM 109.200
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.7 m3 109.200
RAZEM 109.200
9/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
analogia
p0z.1+poz.2 m3 142.800
RAZEM 142.800
10/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
11/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
11 zigcz. 11.000
RAZEM 11.000
12|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-01 $r.nom..do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.1/0902-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm
Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|Kanalizacja deszczowa
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.2|0203-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0214-04
((54.0+30*2+14.0)*2.00)*1.20 m3 307.200
RAZEM 307.200
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydo- |m3
d.2|0317-05 byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé do 3 m - szerokosc¢
0.8-1.5m
((54.0+30*2+14.0)*0.20)*1.20 m3 30.720
RAZEM 30.720
16/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 9
poz.15 m3 30.720
RAZEM 30.720
17/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
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(54.0+30*2+14.0)*2.0*2 m?2 512.000
RAZEM 512.000
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm (podsypka) m?2
d.2/0501-01
(54.0+30*2+14.0)*1.20 m?2 153.600
RAZEM 153.600
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (obsypka) m?2
d.2/0501-03
30*1.20 m?2 36.000
RAZEM 36.000
20|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (obsypka) m?2
d.2/0501-02
(54.0+30+14.0)*1.20 m?2 117.600
RAZEM 117.600
21|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (nadsypka) m?2
d.2/0501-03
poz.18 m?2 153.600
RAZEM 153.600
22|KNR 2-01 Dowiezienie piasku do zasypania wykopu m3
d.2/0211-05
p0z.14+p0z.15-p0z.18*0.10-p0z.19*0.20-p0z.20*0.15-p0z.21*0.20 m3 267.000
RAZEM 267.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |{m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
poz.22 m3 267.000
RAZEM 267.000
24|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-01
analogia
p0z.14+poz.15 m3 337.920
RAZEM 337.920
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn..200 mm - wykopy umocnione|m
d.2/0408-03
z.s2.3.4.
9908
30 m 30.000
RAZEM 30.000
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2/0408-02
z.s2.3.4.
9908
54.0+30+14.0 m 98.000
RAZEM 98.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9908
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-18 |Ksztattki-PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.4.
9908
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-01 gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
30/ KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2/0804-03
p0z.25+p0z.26 m 128.000
RAZEM 128.000
3|Sie¢€ cieplna
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 1.20 m3 w m3
d.3/0203-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0214-04
76.0*2.00*1.20 m3 182.400
RAZEM 182.400
32/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydo- |m3
d.3/0317-05 byciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos$¢
0.8-1.5m
((76.0)*0.20)*1.20 m3 18.240
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RAZEM 18.240
33|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
Krotnos¢ = 9
poz.32 m3 18.240
RAZEM 18.240
34/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.3/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(76.0)*2.0*2 m?2 304.000
RAZEM 304.000
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm (podsypka) m?2
d.3/0501-01
(76)*1.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
36/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (obsypka) m?2
d.3/0501-03
76*1.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
37 KNR 2-18 Kanaty rurowe - poditoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm (nadsypka) m2
d.3/0501-03
poz.35 m?2 91.200
RAZEM 91.200
38|KNR 2-01 Dowiezienie piasku do zasypania wykopu m3
d.3/0211-05
poz.31+poz.32-p0z.35*0.10-p0oz.36*0.20-poz.37*0.20 m3 155.040
RAZEM 155.040
39/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.38 m3 155.040
RAZEM 155.040
40 KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-01
analogia
poz.31+p0z.32 m3 200.640
RAZEM 200.640
41|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do88.9/160 mm (grubo$c¢ Scianki 3.2 m
d.3/0501-03 mm)
76 m 76.000
RAZEM 76.000
42|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztacz.
d.3/0503-02 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
12 zigcz. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 90 mm |kol.
d.3/0509-03
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR-W 2-20 |Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o $rednicy do 90 mm |kol.
d.3/0509-03
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
4|Instalacja P.PO Z wewn etrzna
45|KNR-W 2-15. |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4/0107-07 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
46|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 50 mm montowany na scianie szt.
d.4/0138-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4/0142-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|Odwodnienia liniowe
48 odwodnienie liniowe wewnatrz garazu m
d.5|analiza in-
dywidualna
81+11.5+10.5+32.5 m 135.500
RAZEM 135.500
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49|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.5/0408-02
z.sz.3.4.
9908
50 m 50.000
RAZEM 50.000
50|KNR-W 2-18 |Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.5/0421-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione
2.52.3.4.
9908
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5/0408-01
40+18+10+1+10+12+27+18 m 136.000
RAZEM 136.000
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  [szt
d.5/0421-01 zewn. 110 mm
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
6|Odwodnienie dachu
53|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe Geberit Pluvia pojedyncze kpl.
d.6|GEBERIT
0405-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
54/KNR 2-15/ |Rurociagi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne o potaczeniach zgrzewa- |m
d.6|GEBERIT nych na podwieszeniach w systemie Geberit Pluvia o $r. zewn. 90 mm
0402-04
12+9+8*3 m 45.000
RAZEM 45.000
7|Budynek C
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.7|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
5+9+1+6+4+11+9+6+8+21 m 80.000
RAZEM 80.000
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.7/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o-potgczeniu elastycznym metalowym o $r.
zewnetrznej 20 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
57|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.7/0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
58/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - prze- |szt.
d.7/0137-02 ptywowe ogrzewacze wody
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR-W 2-15 (Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.7/0230-02
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
60 KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z ptuczkg kpl.
d.7/0234-01
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane za kpl.
d.7|GEBERIT  |$ciang licowg
0101-05
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
62/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.7|GEBERIT
0104-01
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
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(10+3)*2 m 26.000
RAZEM 26.000
64|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.7|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
11+8 m 19.000
RAZEM 19.000
66| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.7/0211-01 niach wciskowych
11 podej. 11.000
RAZEM 11.000
67 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze-  |pode;j.
d.7|0211-03 niach wciskowych
10 pode;j. 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR-W 2-15 |Napowietrzaki automatyczne z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgcze- szt.
d.7/0222-02 niach wciskowych
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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